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PRODUCTOS NUEVOS
Martillo Demoledor
HM002G Pág. 32 HM001G Pág. 32 HR007G Pág. 33 SP001G Pág. 37 JR002G Pág. 38

KP001G Pág. 39 PB002GPT001G Pág. 39 Pág. 40 AS001G Pág. 41

MR002G Pág. 116 ML006G Pág. 121 VC001G Pág. 100

Martillo Demoledor Rotomartillo
HS009G Pág. 36
Sierra Circular Sierra de Insición Sierra Sable

Cepillo Sierra de BandaClavadora
PT001G Pág. 39
Fresadora

VR004G Pág. 40
Vibrador de Concreto

VR003G Pág. 40
Vibrador de Concreto Soplador

Radio Linterna Aspiradora
VC003G VC004G Pág. 100Pág. 100 VC005G Pág. 100

VC008G Pág. 99 VC009G Pág. 99 CL002G Pág. 102

Aspiradora
VC002G Pág. 100
Aspiradora Aspiradora Aspiradora

Aspiradora  Mochila Aspiradora  Mochila Aspiradora
CW001G CE001G Pág. 190Pág. 112 DG001G Pág. 190

UH006G Pág. 174 UH008G Pág. 174 UH013G Pág. 174

Cooler
CL003G Pág. 102
Aspiradora Cortadora de Concreto Ahoyador de Suelo

Cortaseto Cortaseto Cortaseto
UA004G UC016G Pág. 176Pág. 176 UC012G Pág. 176

UC002C Pág. 177 UC004G Pág. 177 UR002G Pág. 182

Podador de Altura
UA003G Pág. 176
Podador de Altura Electrosierra Electrosierra

Electrosierra Electrosierra Desbrozadora
UR006G UR007G Pág. 182Pág. 182 UR012G Pág. 182
Desbrozadora

UR003G Pág. 182
Desbrozadora Desbrozadora Desbrozadora

6

Cortadora de Césped
LM001J Pág. 184 LM002J Pág. 184

Cortadora de Césped

Hervidor
DKT360 Pág. 116 DLM480 Pág. 185 DLM481 Pág. 185 DLM538 Pág. 185 DLM539 Pág. 185 DVP181 Pág. 48

Cortadora de Césped Cortadora de Césped Cortadora de Césped Cortadora de Césped Bomba de Vacío

Atornillador de Impacto
DTD157 Pág. 58 DBO380 Pág. 72 DBO381 Pág. 72 DRC300 Pág. 104 DMR300 Pág. 116 DML816 Pág. 121

Lijadora Orbital Lijadora Orbital Aspiradora Robótica Radio Linterna

Cortaseto
DUH202 Pág. 175 DUR193 Pág. 181 DUR194 Pág. 180 DLM330 Pág. 186 DUM111SYX Pág. 187 DUS054 Pág. 189

Orilladora Orilladora Cortadora de Césped Tijera Cortaseto Fumigador

Nivel Láser
SK40GD Pág. 92 SK20GD Pág. 93 SK10GD Pág. 93 UN460D Pág. 173 US053D Pág. 189

Nivel Láser Nivel Láser Cortasetos de Altura Fumigador

Cortadora de Césped
LM001C Pág. 169 UB001C Pág. 169 UR101C Pág. 169

Soplador de Aire Desbrozadora

FUENTE DE PODER
PORTÁTIL
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CHALECO DE TRABAJO CON BOLSILLOS AJUSTABLE E-15609

Largo
Ancho
Peso

Alto
510 mm
-
0,83 kg

640 mm

CINTURÓN DE HERRAMIENTA DE 3 BOLSILLOS E-15229

Largo
Ancho
Peso

Alto
640 mm
145 mm
1,24 kg

270 mm

CINTURÓN DE HERRAMIENTA PARA TRABAJO PESADO E-15235

Largo
Ancho
Peso

Alto
880 mm
-
1,53 kg

310 mm

PORTA HERRAMIENTA PRO ELECTRICISTA E-15241

Largo
Ancho
Peso

Alto
250 mm
125 mm
0,56 kg

310 mm

PORTA FIJACIONES 3 BOLSILLOS E-15207

Largo
Ancho
Peso

Alto
320 mm
145 mm
0,59 kg

270 mm

BOLSO USO GENERAL EN ALTURA E-15213

Largo
Ancho
Peso

Alto
290 mm
145 mm
0,60 kg

270 mm

PORTA FIJACIONES 2 BOLSILLOS E-15198

Largo
Ancho
Peso

Alto
260 mm
145 mm
0,44 kg

270 mm

FUNDA PARA TALADRO Y PORTA HERRAMIENTA E-15182

Largo
Ancho
Peso

Alto
260 mm
145 mm
0,48 kg

270 mm

9

EQUIPAMIENTO PREMIUMPRODUCTOS NUEVOS

Los productos no incluyen accesorios



E-15257

Largo
Ancho
Peso

Alto
180 mm
105 mm
0,25 kg

185 mm

PORTA CLAVOS Y MARTILLO BOLSO CON CIERRE SUPERIOR E-15263

Largo
Ancho
Peso

Alto
175 mm
105 mm
0,22 kg

185 mm

FUNDA UNIVERSAL PARA TALADRO E-15154

Largo
Ancho
Peso

Alto
170 mm
85 mm
0,20 kg

290 mm

FUNDA PARA TALADRO 2 POSICIONES E-15176

Largo
Ancho
Peso

Alto
155 mm
75 mm
0,13 kg

235 mm

SOPORTE ELECTRICISTA 4 VÍAS E-15279

Largo
Ancho
Peso

Alto
185 mm
55 mm
0,29 kg

205 mm

PORTA HERRAMIENTAS Y MARTILLO 3 VÍAS E-15285

Largo
Ancho
Peso

Alto
185 mm
85 mm
0,29 kg

205 mm

PORTA MARTILLO LATERAL E-15291

Largo
Ancho
Peso

Alto
110 mm
70 mm
0,14 kg

165 mm

SOPORTE PARA HACHA Y MARTILLO E-15300

Largo
Ancho
Peso

Alto
110 mm
65 mm
0,12kg

165 mm

10
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EQUIPAMIENTO PREMIUM PRODUCTOS NUEVOS

Los productos no incluyen accesorios

SOPORTE UNIVERSAL CLIP E-15316

Largo
Ancho
Peso

Alto
110 mm
15 mm
0,08 kg

165 mm

PORTA CINTA MÉTRICA E-15338

Largo
Ancho
Peso

Alto
110 mm
80 mm
0,14 kg

165 mm

SOPORTE PARA CUCHILLO Y TIJERA E-15322

Largo
Ancho
Peso

Alto
100 mm
50 mm
0,08 kg

200 mm

PORTA HERRAMIENTA PARA CINZEL E-15344

Largo
Ancho
Peso

Alto
100 mm
60 mm
0,15 kg

270 mm

CINTURÓN ACOLCHADO CON COLGANTE E-15366

Largo
Ancho
Peso

Alto
880 mm
30 mm
0,67 kg

100 mm

CINTURÓN Y CORREA DE HOMBRO E-15350

Largo
Ancho
Peso

Alto
1300 mm
-
0,18 kg

38 mm

CINTURÓN TEXTIL CON COLGANTE E-05337

Largo
Ancho
Peso

Alto
1550 mm
-
0,25 kg

50 mm

CINTURÓN DE CUERO E-15693

Largo
Ancho
Peso

Alto
1380 mm
-
0,31 kg

48 mm

11

EQUIPAMIENTO PREMIUMPRODUCTOS NUEVOS

Los productos no incluyen accesorios



TIRANTES CON PORTA SMARTPHONE E-15372

Largo
Ancho
Peso

Alto
520 mm
23 mm
0,46 kg

410 mm

TIRANTES TEXTIL CON CLIP E-05402

Largo
Ancho
Peso

Alto
50 mm
-
0,26 kg

universal

MALETA CON RUEDA E-12712

Largo
Ancho
Peso

Alto
680 mm
330 mm
3,75 kg

330 mm

BOLSO DE HERRAMIENTAS E-11782

Largo
Ancho
Peso

Alto
650 mm
330 mm
2,17 kg

260 mm

MALETA TEXTIL ENROLLABLE E-15540

Largo
Ancho
Peso

Alto
610 mm
300 mm
1,67 kg

250 mm

CINTURÓN CUERO NEGRO TALLA L E-05365

CINTURÓN CUERO NEGRO TALLA M E-05359

Largo
Ancho
Peso

Alto
1130 mm
-
0,20 kg

38 mm

CINTURÓN CUERO CAFÉ TALLA L

CINTURÓN CUERO CAFÉ TALLA M

Largo
Ancho
Peso

Alto
1130 mm
-
0,20 kg

38 mm

E-05387

E-05371

PACK 3 TRABILLAS PARA CINTURÓN

PACK 6 TRABILLAS PARA CINTURÓN

Largo
Ancho
Peso

Alto
41 mm
-
0,03 kg

129 mm

E-05309

E-05315

12

EQUIPAMIENTO PREMIUM PRODUCTOS NUEVOS

Los productos no incluyen accesorios

MOCHILA ORGANIZADORA PARA HERRAMIENTAS E-15481

Largo
Ancho
Peso

Alto
390 mm
230 mm
2,51 kg

490 mm

BOLSO PARA HERRAMIENTAS Y NOTEBOOK E-15475

Largo
Ancho
Peso

Alto
425 mm
170 mm
2,44 kg

350 mm

BOLSO PARA HERRAMIENTAS E-15431

Largo
Ancho
Peso

Alto
440 mm
240 mm
1,57 kg

250 mm

BOLSA TIPO TUBO ENRROLLABLE E-15534

Largo
Ancho
Peso

Alto
320 mm
320 mm
1,23 kg

600 mm

MOCHILA ENROLLABLE E-15528

Largo
Ancho
Peso

Alto
330 mm
200 mm
1,12 kg

400 mm

BOLSO AJUSTABLE CON CIERRE SUPERIOR E-15388

Largo
Ancho
Peso

Alto
510mm
300 mm
2,98 kg

310 mm

E-15394

Largo
Ancho
Peso

Alto
505 mm
295 mm
3,00 kg

265 mm

BOLSO AJUSTABLE CON CIERRE SUP. REFORZADO MALETA ABIERTA PORTA HERRAMIENTA E-15403

Largo
Ancho
Peso

Alto
490 mm
310 mm
2,37 kg

355 mm

13
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MALETA CON CIERRE TIPO COMPUERTA E-15425

Largo
Ancho
Peso

Alto
510 mm
295 mm
2,12 kg

280 mm

BOLSO PORTA HERRAMIENTA 3 BOLSILLOS E-15447

Largo
Ancho
Peso

Alto
350 mm
175 mm
0,83 kg

225 mm

BOLSO PORTA HERRAMIENTA CON CUBIERTA E-15419

Largo
Ancho
Peso

Alto
490mm
310 mm
2,47 kg

360 mm

BOLSO MULTIFUNCIÓN 4 BOLSILLOS E-15453

Largo
Ancho
Peso

Alto
260mm
220 mm
1,03 kg

410 mm

CUBETA ORGANIZADORA DE HERRAMIENTAS E-15497

Largo
Ancho
Peso

Alto
470 mm
-
0,62 kg

320 mm

ESTUCHE ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS E-15506

Largo
Ancho
Peso

Alto
350 mm
45 mm
0,68 kg

195 mm

ESTUCHE PORTA SMARTPHONE XL E-12980

Largo
Ancho
Peso

Alto
115 mm
40 mm
0,15 kg

200 mm

BOLSO PARA MOTOSIERRA E-15512

Largo
Ancho
Peso

Alto
900 mm
270 mm
1,68 kg

260 mm
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EQUIPAMIENTO PREMIUM PRODUCTOS NUEVOS

Los productos no incluyen accesorios

ESTUCHE PARA SMARTPHONE E-15556

Largo
Ancho
Peso

Alto
100 mm
40 mm
0,13 kg

185 mm

SOPORTE PARA MUG THERMO E-15578

Largo
Ancho
Peso

Alto
125 mm
100 mm
0,22 kg

175 mm

SOPORTE PARA THERMO E-15562

Largo
Ancho
Peso

Alto
90 mm
85 mm
0,39 kg

200 mm

BOLSO LONCHERA CON CINTURON E-15590

Largo
Ancho
Peso

Alto
330 mm
200 mm
0,77 kg

230 mm

BOLSO LONCHERA E-15584

Largo
Ancho
Peso

Alto
330 mm
180 mm
0,40 kg

210 mm

SET DE RODILLERAS E-15615

Largo
Ancho
Peso

Alto
170 mm
30 mm
0,29 kg

240 mm

SET DE RODILLERAS REFORZADAS E-05658

Largo
Ancho
Peso

Alto
170 mm
95 mm
0,58 kg

240 mm

BOLSA PARA GUÍA RIEL 1 M

BOLSA PARA GUÍA RIEL 1.5 M

Ancho PesoAlto 45 mm 1,49 kg220 mm

E-05670

E-05664

BOLSA PARA GUÍA RIEL 1.9 M E-10920
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Los productos no incluyen accesorios



ESTUCHE PARA SMARTPHONE E-15556

Largo
Ancho
Peso

Alto
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40 mm
0,13 kg

185 mm

SOPORTE PARA MUG THERMO E-15578

Largo
Ancho
Peso

Alto
125 mm
100 mm
0,22 kg

175 mm
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Ancho
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Alto
90 mm
85 mm
0,39 kg

200 mm

BOLSO LONCHERA CON CINTURON E-15590
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Ancho
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Alto
330 mm
200 mm
0,77 kg

230 mm

BOLSO LONCHERA E-15584

Largo
Ancho
Peso

Alto
330 mm
180 mm
0,40 kg

210 mm

SET DE RODILLERAS E-15615

Largo
Ancho
Peso

Alto
170 mm
30 mm
0,29 kg

240 mm

SET DE RODILLERAS REFORZADAS E-05658

Largo
Ancho
Peso

Alto
170 mm
95 mm
0,58 kg

240 mm

BOLSA PARA GUÍA RIEL 1 M

BOLSA PARA GUÍA RIEL 1.5 M

Ancho PesoAlto 45 mm 1,49 kg220 mm

E-05670

E-05664

BOLSA PARA GUÍA RIEL 1.9 M E-10920
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EQUIPAMIENTO PREMIUMPRODUCTOS NUEVOS

Los productos no incluyen accesorios



¿QUÉ ES ?
Es un sistema de carga inteligente con sistema de refrigeración que evita el 
calentamiento de la batería. La carga y descarga de las baterías se hacen de 
manera completa, aumentando su vida útil, el proceso de carga controla la 
corriente, voltaje y temperatura.

El ventilador incorporado hace circular el aire a través de la batería antes 
de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para lograr un tiempo 
de carga mucho más rápido.

El cargador rápido de Makita se comunica con el chip incorporado 
de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la 
vida útil de la batería mediante el control activo de la corriente, el 
voltaje y la temperatura.
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Es la nueva línea de herramientas inalámbricas con baterías y cargador de 40v, 
con un diseño innovador y mayor potencia que proporcionan una mayor 
rapidez para ejecutar los trabajos.

La comunicación digital monitorea las condiciones durante el uso, permitiendo 
la protección de la batería contra sobrecarga y sobre calentamiento.

Con este adaptador podrás conectar tus baterías de 18v al nuevo cargador rápido de 
40v, obteniendo un tiempo de carga aún más rápido que con el cargador de 18v.

TUS BATERÍAS 18V TAMBIÉN LAS PUEDES CARGAR
CON EL NUEVO CARGADOR 40V - DC40RA

¿QUÉ ES

HERRAMIENTA
TODO EN COMUNICACIÓN DIGITAL

ADAPTADOR DE BATERÍAS - ADP10 (191C11-5)

BATERÍA CARGADOR

?

DC40RA

BL4040

TD001G

17



DC40RA

CARGADORES RÁPIDOS CARGADOR NORMAL

8,0
Ah

BL4050F (191L47-8)

BL4080F (191X65-8)

4,0
Ah

2,5
Ah

2,0
Ah

BL4040 (191B26-6)

BL4025 (191B36-3)

BL4020 (632R35-7)

CON INDICADOR
DE CARGA

CON INDICADOR
DE CARGA

CON INDICADOR
DE CARGA

CON INDICADOR
DE CARGA

CON INDICADOR
DE CARGA

CARGADOR 40V
DC40RB
CARGADOR DOBLE 40V

DC40RC
CARGADOR 40V

85min.

170min.

67min.

38min.

30min.min.22CARGA RÁPIDA

min.28CARGA RÁPIDA

min.45CARGA RÁPIDA

min.50CARGA RÁPIDA

min.76CARGA RÁPIDA

(191N09-8) (191M90-3)(191E00-2 / 191E07-8)

5,0
Ah
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REFERENCIA TIEMPOS DE CARGA   

DC18SE

DC18SH

DC18SF

DC18SD

DC18RE

DC40RA + ADP10

CARGADORES RÁPIDOS CARGADORES NORMAL

6,0
Ah

5,0
Ah

4,0
Ah

3,0
Ah

1,5
Ah

CARGADOR 40V + ADAPTADOR 18V

40min.
CARGA RÁPIDA

55min.
CARGA RÁPIDA

35min.
CARGA RÁPIDA

45min.
CARGA RÁPIDA

29min.
CARGA RÁPIDA

36min.
CARGA RÁPIDA

22min.
CARGA RÁPIDA

22min.
CARGA RÁPIDA

15min.
CARGA RÁPIDA

15min.
CARGA RÁPIDA

DC40RC + ADP10
CARGADOR 40V + ADAP. 18V

CARGADOR DOBLE 18V

MULTIPUERTO 18V

DC18RC
CARGADOR 18V

CARGADOR DOBLE 18V
DC18RD

BL1860B (197422-4)

BL1850B (197282-4)
BL1850 (632F15-1)

BL1840B (197267-0)
BL1840 (632F07-0)

BL1830B (197599-3)
BL1830 (632G12-3)

BL1815N (196449-1)

85min.
130min.

1 a 2 Baterías

260min.
3 a 4 Baterías

110min.
1 a 2 Baterías

220min.
3 a 4 Baterías

90min.
1 a 2 Baterías

180min.
3 a 4 Baterías

60min.
1 a 2 Baterías

120min.
3 a 4 Baterías

30min.
1 a 2 Baterías

60min.
3 a 4 Baterías

70min.

58min.

42min.

22min.

130min.

110min.

90min.

60min.

30min.
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DC18SE

DC18SH

DC18SF

DC18SD

DC18RE

DC40RA + ADP10

CARGADORES RÁPIDOS CARGADORES NORMAL

6,0
Ah

5,0
Ah

4,0
Ah

3,0
Ah

1,5
Ah

CARGADOR 40V + ADAPTADOR 18V

40min.
CARGA RÁPIDA

55min.
CARGA RÁPIDA

35min.
CARGA RÁPIDA

45min.
CARGA RÁPIDA

29min.
CARGA RÁPIDA

36min.
CARGA RÁPIDA

22min.
CARGA RÁPIDA

22min.
CARGA RÁPIDA

15min.
CARGA RÁPIDA

15min.
CARGA RÁPIDA

DC40RC + ADP10
CARGADOR 40V + ADAP. 18V

CARGADOR DOBLE 18V

MULTIPUERTO 18V

DC18RC
CARGADOR 18V

CARGADOR DOBLE 18V
DC18RD

BL1860B (197422-4)

BL1850B (197282-4)
BL1850 (632F15-1)

BL1840B (197267-0)
BL1840 (632F07-0)

BL1830B (197599-3)
BL1830 (632G12-3)

BL1815N (196449-1)

85min.
130min.

1 a 2 Baterías

260min.
3 a 4 Baterías

110min.
1 a 2 Baterías

220min.
3 a 4 Baterías

90min.
1 a 2 Baterías

180min.
3 a 4 Baterías

60min.
1 a 2 Baterías

120min.
3 a 4 Baterías

30min.
1 a 2 Baterías

60min.
3 a 4 Baterías

70min.

58min.

42min.

22min.

130min.

110min.

90min.

60min.

30min.

19

REFERENCIA TIEMPOS DE CARGA



DC10SB
(197363-4)

CARGADOR 12V

DC10WD
(197343-0)

CARGADOR 12V

CARGADOR RÁPIDO CARGADOR NORMAL

BL1041B (197407-0)

BL1021B (197397-7)

BL1015 (197393-5)

DC10WA

CARGADOR

1,3
Ah 50min.BL1014

12V MAX

DC10WA

CARGADOR

1,5
Ah 35min.BL0715

7,2V

DC18WA

CARGADOR

1,5
Ah 60min.BL1813G

18V
SERIE G

CARGA RÁPIDA min.60

CARGA RÁPIDA min.30

CARGA RÁPIDA min.22

4,0
Ah

2,0
Ah

1,5
Ah

130min.

70min.

50min.
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REFERENCIA TIEMPOS DE CARGA   

Fuente de Poder Portátil

Arnés, adaptador.

Capacidad
Capacidad energética
Número de celdas
Tiempo de carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

33,5 Ah
1.206 Wh
100
6 hrs
428 x 261 x 164 mm
8,8 kg

PDC1200

Fuente de Poder Portátil

Arnés, adaptador.

Capacidad
Capacidad energética
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12 / 24 Ah
432 Wh
400 x 195 x 132 mm
2,8 kg

PDC01

IDEAL PARA LARGAS HORAS DE TRABAJO

EL RENDIMIENTO

IPX4
 ALTURA AJUSTABLE
EN EL CINTURON

COMPATIBLES CON MULTIPLES HERRAMIENTAS

PROTECCIÓN

IPX4
PROTECCIÓN

CARGA COMPLETA

 PROVEE HASTA 4 VECES MÁS DE DURACIÓN
TRABAJANDO CON HERRAMIENTAS 18V

ADAPTADORES DISPONIBLES PARA LA PDC01 Y PDC1200

EN 6 HORAS

1.200 WH

Utiliza el adaptador según el voltage de la herramienta.

Cargador DC4001
191L00-4

191N62-4 191M44-0191A53-7 191A52-9

Alta resistencia al agua 
permite operar la máquina 
incluso si está mojada con 
agua.

Alta resistencia al agua 
permite operar la máquina 
incluso si está mojada con 
agua.

La posición del cinturón se puede adaptar 
para un ajuste personal y comodidad.

Además se puede
remover del arnés.

BATERÍAS 18V4
ARNÉS ERGONÓMICO

1.7M LONGITUD DE CABLE

BOTÓN PRINCIPAL CON
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

INDICADOR DE NIVEL DE
CARGA DE LAS BATERÍAS
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Fuente de Poder Portátil

Arnés, adaptador.

Capacidad
Capacidad energética
Número de celdas
Tiempo de carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

33,5 Ah
1.206 Wh
100
6 hrs
428 x 261 x 164 mm
8,8 kg

PDC1200

Fuente de Poder Portátil

Arnés, adaptador.

Capacidad
Capacidad energética
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12 / 24 Ah
432 Wh
400 x 195 x 132 mm
2,8 kg

PDC01

IDEAL PARA LARGAS HORAS DE TRABAJO

EL RENDIMIENTO

IPX4
 ALTURA AJUSTABLE
EN EL CINTURON

COMPATIBLES CON MULTIPLES HERRAMIENTAS

PROTECCIÓN

IPX4
PROTECCIÓN

CARGA COMPLETA

 PROVEE HASTA 4 VECES MÁS DE DURACIÓN
TRABAJANDO CON HERRAMIENTAS 18V

ADAPTADORES DISPONIBLES PARA LA PDC01 Y PDC1200

EN 6 HORAS

1.200 WH

Utiliza el adaptador según el voltage de la herramienta.

Cargador DC4001
191L00-4

191N62-4 191M44-0191A53-7 191A52-9

Alta resistencia al agua 
permite operar la máquina 
incluso si está mojada con 
agua.

Alta resistencia al agua 
permite operar la máquina 
incluso si está mojada con 
agua.

La posición del cinturón se puede adaptar 
para un ajuste personal y comodidad.

Además se puede
remover del arnés.

BATERÍAS 18V4
ARNÉS ERGONÓMICO

1.7M LONGITUD DE CABLE

BOTÓN PRINCIPAL CON
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

INDICADOR DE NIVEL DE
CARGA DE LAS BATERÍAS
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Makpac (821551-8) + 2 Baterías 40v 8.0 Ah (BL4080F) + Cargador Rápido Doble (DC40RB)

191Y97-1 8.0Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 40v 8.0 Ah + Cargador Rápido Doble

Makpac (821551-8) + 2 Baterías 40v 5.0 Ah (BL4050F) + Cargador Rápido Doble (DC40RB)

19U13-9 5.0Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 40v 5.0 Ah + Cargador Rápido Doble

Makpac (821551-8) + 2 Baterías 40v 4.0 Ah (BL4040) + Cargador Rápido Doble (DC40RB)

19UU00-8 4.0Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 40v 4.0 Ah + Cargador Rápido Doble

Makpac (821551-8) + 4 Baterías 40v 5.0 Ah (BL4050F) + Cargador Rápido Doble (DC40RB)

191U42-2 5.0Ah
Kit Makpac + 4 Baterías 40v 5.0 Ah + Cargador Rápido Doble

Makpac (821551-8) + 4 Baterías 40v 4.0 Ah (BL4040) + Cargador Rápido Doble (DC40RB)

191U28-6 4.0Ah
Kit Makpac + 4 Baterías 40v 4.0 Ah + Cargador Rápido Doble

Makpac (821549-5) + 2 Baterías 40v 4.0 Ah (BL4040) + Cargador Rápido (DC40RA)

191J97-1 4.0Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 40v 4.0 Ah + Cargador Rápido
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KIT MAKPAC BATERÍA MÁS CARGADOR



Makpac (821551-8) + 4 Baterías 18v 6.0 Ah (BL1860) + Cargador Rápido Doble (DC18RD)

198091-4 6.0Ah
Kit Makpac + 4 Baterías 18v 6.0 Ah + Cargador Rápido Doble

Makpac (821549-5) + 2 Baterías 40v 2.5 Ah (BL4025) + Cargador Rápido (DC40RA)

191J81-6 2.5Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 40v 2.5 Ah + Cargador Rápido

Makpac (821549-5) + 2 Baterías 40v 2.0 Ah (BL4020) + Cargador Rápido Doble (DC40RB)

191V15-1 2.0Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 40v 2.0 Ah + Cargador Rápido Doble

Makpac (821549-5) + 2 Baterías 18v 6.0 Ah (BL1860) + Cargador Rápido (DC18RC)

198116-4 6.0Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 18v 6.0 Ah + Cargador Rápido

Makpac (821551-8) + 2 Baterías 18v 6.0 Ah (BL1860) + Cargador Rápido Doble (DC18RD)

198077-8 6.0Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 18v 6.0 Ah + Cargador Rápido Doble

Makpac (821551-8) + 4 Baterías 18v 5.0 Ah (BL1850) + Cargador Rápido Doble (DC18RD)

197626-8 5.0Ah
Kit Makpac + 4 Baterías 18v 5.0 Ah + Cargador Rápido Doble
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Makpac (821549-5) + 2 Baterías 18v 5.0 Ah (BL1850) + Cargador Rápido (DC18RC)

197624-2 5.0Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 18v 5.0 Ah + Cargador Rápido

Makpac (821549-5) + 2 Baterías 18v 3.0 Ah (BL1830) + Cargador Rápido (DC18RC)

197952-5 3.0Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 18v 3.0 Ah + Cargador Rápido

Makpac (821549-5) + 2 Baterías 18v 1.5 Ah (BL1815N) + Cargador (DC18SD)

197136-5 1.5Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 18v 1.5 Ah + Cargador 

Makpac (821549-5) + 2 Baterías 12v 2.0 Ah (BL1021) + Cargador Rápido (DC10SB)

197658-5 2.0Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 12v 2.0 Ah + Cargador Rápido 

Makpac (821549-5) + 2 Baterías 12v 1.5 Ah (BL1016) + Cargador (DC10WD)

197644-6 1.5Ah
Kit Makpac + 2 Baterías 12v 1.5 Ah + Cargador

KIT MAKPAC BATERÍA MÁS CARGADOR
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EXTRA GRANDE
 395 x 295 x 315 mm

821552-6

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA ORGANIZAR Y
MALETAS MAKPAC

NO TE QUEDES SIN CARGA
ADAPTADOR DE CARGA USB

TRANSPORTAR HERRAMIENTAS

GRANDE
 395 x 295 x 215 mm

 CARRO DE TRANSPORTE
DE MAKPAC

821551-8

MEDIANO
 395 x 295 x 115 mm

821550-0

TR00000002

PEQUEÑO
 395 x 295 x 105 mm

821549-5

EN TODOS SUS MODELOS

ESTUCHES
ENGANCHABLES

CERROJO CON
ENTRECIERRE

APILAMIENTO
ESTABLE

COD: ADP001G

NO INCLUYE CABLE USB

PARA 40V XGT
COD: AUBADP05

PARA 18V LXT
COD: ADP08
PARA 12V CXT
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MÁS PODER, POTENCIA Y DURABILIDAD
27



MÁS PODER, POTENCIA Y DURABILIDAD
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Taladro Percutor InalámbricoHP002G

2,0 Ah x2

A201

Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2")
Concreto: 20 mm (13/16”)
Alta: 0-2.200 rpm
Baja: 0-600 rpm
Alto: 0 - 33.000 ipm
Bajo:  0 - 9.000 ipm
Fuerte: 64 N·m
Suave: 30 N·m
65 N·m
Con BL4025: 180 x 86 x 265 mm
Con BL4040: 180 x 86 x 290 mm
2,9 kg

Clip para cinturón

NUEVA FICHA TÉCNICA
PARA APROVECHAR AL MÁXIMO TU NUEVO CATÁLOGO

¿Qué es un “Código Disponible”?

TE ENSEÑAMOS QUE CONTIENE CON DETALLE 

1

1 Modelo de la herramienta

Todos nuestros modelos de herramientas “Inalámbricas” podrás encontrar la opción
de adquirirla en diferentes códigos, te enseñamos a como encontrar el que necesitas.

Disponible como:

También podrás visualizar de
inmediato cuantas baterías
contiene el “Código Disponible”

“X” indica que no trae baterías

En este caso trae 2 Baterías
de 2,0 Ah según el voltaje de
la herramienta.

HP002GZ HP002GA201

2 Nombre de la herramienta

3 Fotografía de la herramienta

4 Información técnica

7 Simbología (Ver detalle Pág. 207)

5 Código disponible del modelo

8 Voltaje de la batería

6 Técnologías (Ver detalle Pág. 206)

9 Accesorios incluidos

2

43

5
6

8

9
7

2,0 Ah x2

A201

Ejemplo, si vez la ficha técnica de HP002G, esta se encuentra disponible de 2 formas.

TIPS: En la parte inferior de cada página del catálogo encontrarás más detalle del “Código Disponible”.

¿CÓMO LEER LA FICHA TÉCNICA MAKITA?



Taladro Atornillador InalámbricoDF001G

2,5 Ah x2

D201

Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 20 mm (13/16”)
Madera: 50 mm (2")
Alta: 0-2.600 rpm
Baja: 0-650 rpm
Fuerte: 140 N·m
Suave: 68 N·m
125 N·m
Con BL4025: 181 x 86 x 275 mm
Con BL4040: 181 x 86 x 282 mm
2,7 kg

Mango lateral - Clip para cinturón

Taladro Atornillador InalámbricoDF002G

2,0 Ah x2

A201

Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Alta: 0-2.200 rpm
Baja: 0-600 rpm
Fuerte: 64 N·m
Suave: 30 N·m
65 N·m
Con BL4025: 170 x 86 x 265 mm
Con BL4040: 170 x 86 x 290 mm
2,8 kg

Mango lateral - Clip para cinturón

Taladro Percutor InalámbricoHP001G

2,5 Ah x2

D201

Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 20 mm (13/16”)
Madera: 50 mm (2")
Concreto: 20 mm (13/16”)
Alta: 0-2.600 rpm
Baja: 0-650 rpm
Alto: 0 - 39.000 ipm
Bajo:  0 - 9.750 ipm
Fuerte: 140 N·m
Suave: 68 N·m
125 N·m
Con BL4025: 182 x 86 x 275 mm
Con BL4040: 182 x 86 x 282 mm
2,7 kg

Taladro Percutor InalámbricoHP002G

2,0 Ah x2

A201

Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2")
Concreto: 20 mm (13/16”)
Alta: 0-2.200 rpm
Baja: 0-600 rpm
Alto: 0 - 33.000 ipm
Bajo:  0 - 9.000 ipm
Fuerte: 64 N·m
Suave: 30 N·m
65 N·m
Con BL4025: 180 x 86 x 265 mm
Con BL4040: 180 x 86 x 290 mm
2,9 kg

Clip para cinturón

Atornillador de impacto inalámbricoTD001G

2,5 Ah x2

D201

Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo de máquina:
M4 - M8 (5/32”- 5/16”)
Perno estándar: M5 - M16 (3/16”- 5/8”)
Perno de alta resistencia:
M5 - M14 (3/16”- 9/16”)
Rosca gruesa (en longitud):
22-125 mm (7/8”- 4-7/8”)
Alto 0 -4.400 ipm / Medio 0-3.600 ipm
Bajo 0-2.600 ipm
Alto 0 -3.200 rpm / Medio 0-2.200 rpm
Bajo 0-2.100 rpm
220 N·m
Con BL4025: 120 x 86 x 245 mm
1,7 kg

Clip para cinturón
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Llave de Impacto InalámbricaTW001G

2,5 Ah x2

D201

Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

19 mm (3/4”)
Perno estándar:
M12 - M36 (1/2” - 1 - 7/16”)
Perno de alta resistencia:
M10 - M27 (3/8”- 1 - 1/16”)
Alto: 0 - 2.500 ipm
Medio: 0- 2.200 ipm
Bajo: 0-1.900 ipm
Alta: 0 - 1.800 rpm
Media: 0- 1.150 rpm
Baja: 0-950 rpm
1.800 N·m 
Con BL4025: 217 x 94 x 297 mm
Con BL4040: 217 x 94 x 303 mm
3,9 kg

Clip para cinturón

Llave de Impacto InalámbricaTW007G
Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Perno estándar: M10 - M24 (3/8” - 1”)
Perno de alta resistencia:
M10 - M16 (3/8”- 5/8”)
Alto: 0 - 2.900 ipm
Medio: 0- 2.700 ipm
Bajo: 0-1.900 ipm
Alta: 0 - 2.300 rpm
Media: 0- 1.900 rpm
Baja: 0-1.200 rpm
730 N·m 
Con BL4025: 170 x 86 x 285 mm
3,9 kg

Clip para cinturón
4,0 Ah x2

M201

Llave de Impacto InalámbricaTW004G

2,5 Ah x2

D201

Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

12,7 mm (1/2”)
Perno estándar:
M10 - M20 (3/8” - 3/4”)
Perno de alta resistencia:
M10 - M16 (3/8”- 5/8”)
Alto: 0 - 4.000 ipm
Medio: 0- 2.600 ipm
Bajo: 0-1.800 ipm
Alta: 0 - 3.200 rpm
Media: 0- 1.800 rpm
Baja: 0-1000 rpm
350 N·m 
Con BL4025: 144 x 86 x 248 mm
Con BL4040: 253 x 86 x 253 mm
2,2 kg

Clip para cinturón

Taladro Angular InalámbricoDA001G

4,0 Ah x1

M101

Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Torque máximo

Dimensiones (L x A x A)
Peso

13 mm (1/2")
Acero: 13 mm (1/2")
Alta: 65 mm (2-9/16")
Madera (Broca autoalimentable)
     Baja: 118 mm (4-5/8")
Madera (Broca Copa)
     Alta: 105 mm (4-1/8")
    Baja:159 mm (6-1/4")

Alta: 0-1.400 rpm / Baja: 0-350 rpm
Alta: 140 N·m
Baja: 68 N·m
544 x 128 x 218 mm
5,2 kg

Llave de mandril - Mango lateral
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Rotomartillo Combinado 2 Modos InalámbricoHR006G
Toma
Capacidad de perforación
Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS MAX 
Concreto: 52 mm (2-1/16”)
Proceso EPTA-05/2009: 21,4 J
1.000 - 2.250 gpm
150 - 310 rpm
Con BL4040: 610 x 140 x 337 mm
13,9 kg

Mango lateral

ENERGÍA

MODOS DE TRABAJO
ROTOPERCUSIÓN

ACCESORIOS

/ CINCELADO2
DE IMPACTO
21,4 J

TECNOLOGÍA

COD: 199017-9
DEMOLICIÓN / MARTILLEO

SET EXTRACTOR
DE POLVO COD: 198901-5

TRANSMISOR INALÁMBRICO DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

Tecnología Bluetooth para comunicación inalámbrica
de encendido y apagado entre la herramienta equipada

y la aspiradora Makita.

UNIDAD INALÁMBRICA

COD: 196858-4
PERFORACIÓN

SET EXTRACTOR
DE POLVO

ANTI-VIBRACIÓN
El amortiguador de vibraciones 

dinámico activo se mueve en dirección 
opuesta al pistón de accionamiento 

para reducir las vibraciones.
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Llave de Impacto InalámbricaTW001G

2,5 Ah x2

D201

Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

19 mm (3/4”)
Perno estándar:
M12 - M36 (1/2” - 1 - 7/16”)
Perno de alta resistencia:
M10 - M27 (3/8”- 1 - 1/16”)
Alto: 0 - 2.500 ipm
Medio: 0- 2.200 ipm
Bajo: 0-1.900 ipm
Alta: 0 - 1.800 rpm
Media: 0- 1.150 rpm
Baja: 0-950 rpm
1.800 N·m 
Con BL4025: 217 x 94 x 297 mm
Con BL4040: 217 x 94 x 303 mm
3,9 kg

Clip para cinturón

Llave de Impacto InalámbricaTW007G
Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Perno estándar: M10 - M24 (3/8” - 1”)
Perno de alta resistencia:
M10 - M16 (3/8”- 5/8”)
Alto: 0 - 2.900 ipm
Medio: 0- 2.700 ipm
Bajo: 0-1.900 ipm
Alta: 0 - 2.300 rpm
Media: 0- 1.900 rpm
Baja: 0-1.200 rpm
730 N·m 
Con BL4025: 170 x 86 x 285 mm
3,9 kg

Clip para cinturón
4,0 Ah x2

M201

Llave de Impacto InalámbricaTW004G

2,5 Ah x2

D201

Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

12,7 mm (1/2”)
Perno estándar:
M10 - M20 (3/8” - 3/4”)
Perno de alta resistencia:
M10 - M16 (3/8”- 5/8”)
Alto: 0 - 4.000 ipm
Medio: 0- 2.600 ipm
Bajo: 0-1.800 ipm
Alta: 0 - 3.200 rpm
Media: 0- 1.800 rpm
Baja: 0-1000 rpm
350 N·m 
Con BL4025: 144 x 86 x 248 mm
Con BL4040: 253 x 86 x 253 mm
2,2 kg

Clip para cinturón

Taladro Angular InalámbricoDA001G

4,0 Ah x1

M101

Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Torque máximo

Dimensiones (L x A x A)
Peso

13 mm (1/2")
Acero: 13 mm (1/2")
Alta: 65 mm (2-9/16")
Madera (Broca autoalimentable)
     Baja: 118 mm (4-5/8")
Madera (Broca Copa)

Alta: 105 mm (4-1/8")
Baja:159 mm (6-1/4")

Alta: 0-1.400 rpm / Baja: 0-350 rpm
Alta: 140 N·m
Baja: 68 N·m
544 x 128 x 218 mm
5,2 kg

Llave de mandril - Mango lateral
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Rotomartillo Combinado 2 Modos InalámbricoHR006G
Toma
Capacidad de perforación
Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS MAX 
Concreto: 52 mm (2-1/16”)
Proceso EPTA-05/2009: 21,4 J
1.000 - 2.250 gpm
150 - 310 rpm
Con BL4040: 610 x 140 x 337 mm
13,9 kg

Mango lateral

ENERGÍA

MODOS DE TRABAJO
ROTOPERCUSIÓN

ACCESORIOS

/ CINCELADO2
DE IMPACTO
21,4 J

TECNOLOGÍA

COD: 199017-9
DEMOLICIÓN / MARTILLEO

SET EXTRACTOR
DE POLVO COD: 198901-5

TRANSMISOR INALÁMBRICO DE ARRANQUE AUTOMÁTICO

Tecnología Bluetooth para comunicación inalámbrica
de encendido y apagado entre la herramienta equipada

y la aspiradora Makita.

UNIDAD INALÁMBRICA

COD: 196858-4
PERFORACIÓN

SET EXTRACTOR
DE POLVO

ANTI-VIBRACIÓN
El amortiguador de vibraciones 

dinámico activo se mueve en dirección 
opuesta al pistón de accionamiento 

para reducir las vibraciones.
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Martillo Demoledor InalámbricoHM002G
Toma
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS MAX
Proceso EPTA-05/2009: 20,9 J
950 - 1.900 gpm
Con BL4040: 574 x 156 x 324 mm
13,3 kg

Maleta - Mango Lateral tipo D

Martillo Demoledor InalámbricoHM001G
Toma
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)

Peso

SDS MAX
Proceso EPTA-05/2009: 9,4 J
0 - 2.650 gpm
Con BL4025: 480 x 113 x 258 mm
Con BL4040: 495 x 113 x 258 mm
6,8 kg

Maleta - Mango Lateral tipo D
4,0 Ah x2

M202

Rotomartillo Combinado 2 Modos InalámbricoHR005G

4,0 Ah x2

M201

Toma
Capacidad de perforación
Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS MAX 
Concreto: 40 mm (1-9/16”)
Proceso EPTA-05/2009: 8 J
1450 - 2.900 gpm
250 - 500 rpm
Con BL4040: 499 x 119 x 285 mm
8 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Mandril de cambio rápido

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoHR002G

4,0 Ah x2

M201

Toma
Capacidad de perforación

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 28 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009: 2,8 J
0-5.000 gpm
0-980 rpm
Con BL4025: 358 x 121 x 232 mm
3,9 kg

Mandril de cambio rápido- Mango lateral - Medidor de profundidad
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Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoHR001G

4,0 Ah x2

M201

Toma
Capacidad de perforación

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 28 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009: 2,8 J
0-5.000 gpm
0-980 rpm
Con BL4040: 358 x 121 x 232 mm
3,9 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoHR003G

4,0 Ah x2

M201

Toma
Capacidad de perforación

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 28 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009: 2,8 J
0-5.000 gpm
0-980 rpm
Con BL4040: 358 x 121 x 232 mm
3,9 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Mandril de cambio rápido

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoHR004G

4,0 Ah x2

M201

Toma
Capacidad de perforación

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 28 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009: 2,8 J
0-5.000 gpm
0-980 rpm
Con BL4040: 358 x 121 x 232 mm
3,9 kg

Mandril de cambio rápido- Mango lateral - Medidor de profundidad

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoHR007G

4,0 Ah x2

M201

Toma
Capacidad de perforación

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS 
Concreto: 28 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009: 3,0 J
0-5.000 gpm
0-980 rpm
Con batería 5: 458 x 101 x 234 mm
4,8 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad
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Esmeril Angular InalámbricoGA037G

4,0 Ah x2

M201

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)

Peso

180 mm (7”)
7.800 rpm
Paleta
1.700 W
Con BL4025: 497 x 200 x 156 mm
Con BL4040: 535 x 200 x 180 mm
5,2 kg

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Esmeril Angular InalámbricoGA038G

4,0 Ah x2

M201

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)

Peso

230 mm (9”)
6.600 rpm
Paleta
1.700 W
Con BL4025: 497 x 250 x 156 mm
Con BL4040: 535 x 250 x 180 mm
5,2 kg

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Gatillo paleta con “Sistema Hombre Muerto”
para prevenir accidentes del operario.
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Esmeril Angular InalámbricoGA022G

4,0 Ah x2

M201

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)

Peso

115 mm (4-1/2”)
3.000 - 8.500 rpm
Deslizable
1.100 W
Con BL4025: 398 x 130 x 156 mm
Con BL4040: 410 x 130 x 168 mm
3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Esmeril Angular InalámbricoGA028G

4,0 Ah x2

M201

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)

Peso

115 mm (4-1/2”)
3.000 - 8.500 rpm
Paleta
1.100 W
Con BL4025: 398 x 130 x 156 mm
Con BL4040: 410 x 130 x 168 mm
3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Esmeril Angular InalámbricoGA012G

4,0 Ah x2

M201

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)

Peso

115 mm (4-1/2”)
8.500 rpm
Paleta
1.100 W
Con BL4025: 398 x 130 x 156 mm
Con BL4040: 410 x 130 x 168 mm
3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Esmeril Angular InalámbricoGA015G

4,0 Ah x2

M201

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)

Peso

115 mm (4-1/2”)
8.500 rpm
Paleta
1.100 W
Con BL4025: 398 x 130 x 156 mm
Con BL4040: 410 x 130 x 168 mm
3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Esmeril Angular InalámbricoGA007G

4,0 Ah x2

M201

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)

Peso

115 mm (4-1/2”)
8.500 rpm
Deslizable
1.100 W
Con BL4025: 398 x 130 x 156 mm
Con BL4040: 410 x 130 x 168 mm
3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Esmeril Angular InalámbricoGA004G

4,0 Ah x2

M201

Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)

Peso

115 mm (4-1/2”)
8.500 rpm
Deslizable
1.100 W
Con BL4025: 398 x 130 x 156 mm
Con BL4040: 410 x 130 x 168 mm
3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco
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Sierra Ingleteadora InalámbricaLS003G
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Ángulo de inglete
Ángulo biselado
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

305 mm (12”)
107 x 363 mm (4-1/4” x 14-1/4”)
92 x 268 mm (3-5/8” x 10-1/2”)
60° izquierda - 60° derecha
48°izquierda 48° derecha
3.600 rpm
898 x 690 x 795 mm
30 kg

Hoja de sierra - Guarda protectora - Llave para soltar disco- Bolsa para polvo

Sierra Ingleteadora InalámbricaLS004G
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Ángulo de inglete
Ángulo biselado
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

260 mm (10-1/4”)
91 x 279 mm (3-5/8” x 11”)
68 x 218 mm (2-11/16” x 8-5/8”)
60° izquierda - 60° derecha
48°izquierda 48° derecha
3.600 rpm
805 x 644 x 660 mm
26,6 kg

Hoja de sierra - Guarda protectora - Llave para soltar disco- Bolsa para polvo

Sierra Ingleteadora InalámbricaLS002G
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Ángulo de inglete
Ángulo biselado
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

216 mm (8-1/2”)
70 x 312 mm (2-3/4” x 12-9/32”)
50 x 220 mm (1-31/32” x 8-21/32”)
52° izquierda - 52° derecha
48°izquierda 48° derecha
4.800 rpm
702 x 551 x 557 mm
16,4 kg

Hoja de sierra - Guarda protectora - Llave para soltar disco- Bolsa para polvo

Sierra Circular InalámbricaRS001G
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 53º
Salida máxima
Velocidad Sin Carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

185 mm (7-1/4”)
65 mm (2-9/16”)
45 mm (1-3/4”)
38 mm (1-1/2”)
1.400 W
6.400 rpm
446 x 196 x 270 mm
5,1 kg

Disco carburo de tungsteno - Llave para soltar disco

Sierra Circular InalámbricaRS002G
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 56º
Salida máxima
Velocidad Sin Carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

260 mm (10-1/4”)
95 mm (3-3/4”)
70 mm (2-1/4”)
54.5 mm (2-1/8”)
1.700 W
4.000 rpm
489 x 193 x 309 mm
5,7 kg

Disco carburo de tungsteno - Llave para soltar disco

Sierra Circular InalámbricaHS009G
Diámetro del disco
Capacidad de corte 0º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 60º
Salida máxima
Velocidad Sin Carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

235 mm (9-1/4”)
85 mm (3-3/8”)
61 mm (2-3/8”)
44 mm (1-3/4”)
1.600 W
4.000 rpm
413 x 196 x 316 mm
5.1 kg

Llave para soltar disco
5,0 Ah x2

T201
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Sierra Circular InalámbricaHS003G
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 56º
Salida máxima
Velocidad Sin Carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

185 mm (7-1/4”)
68,5 / 66 mm (2-11/16” / 2-5/8”)
47,5 / 45.5 mm (1-7/8” / 1-13/16”)
35,5 / 34 mm (1-3/8” / 1-5/16”)
1.300 W
6.000 rpm
337 x 210 x 290 mm 
4,8 kg

Disco carburo de tungsteno - Llave para soltar disco
4,0 Ah x2

M201

Sierra Circular InalámbricaHS004G
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 48º
Salida máxima
Velocidad Sin Carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

185 mm (7-1/4”)
62,5 / 60 mm (2-7/16” / 2-3/8”)
44,5 / 43 mm (1-3/4” / 1-11/16”)
42 / 41 mm (1-5/8” / 1-5/8”)
1.300 W
6.000 rpm
337 x 210 x 290 mm 
4,8 kg

Disco carburo de tungsteno - Llave para soltar disco
4,0 Ah x2

M201

Sierra Incisión InalámbricaSP001G
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 48º
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

165 mm (6-1/2”)
56 mm (2-3/16”)
40 mm (1-9/16”)
38 mm (1-1/2”)
2.500 – 4.900 rpm
347 x 221 x 271 mm
4.4 kg

Disco carburo de tungsteno - Llave para soltar disco ACCESORIOS

CORTE DE

MÁXIMA CAPACIDAD DE CORTE

GRAN RENDIMIENTO

INMERSIÓN FÁCIL
ALTA POTENCIA PARA CORTES

56
150 CORTES

mm

Y DESGARROS RÁPIDOS

SP001G

Se puede fijar al riel
guía sin adaptador

Corte de tablero de cocina de 40 x 600 mm (Madera Laminada), ángulo bisel 0º.

 Corta fácil una ranura preliminar a
una profundidad de 2 mm.

Los resultados dependen del material, dureza, etc. (Prueba realizada con batería BL4040)

TOPE DE PROFUNDIDAD
PARA UN CORTE SIN ASTILLAS

COD: 194925-9LONGITUD TOTAL 1.9 m

COD: 194368-5LONGITUD TOTAL 1.4 m

COD: 199140-0LONGITUD TOTAL 1 m

GUÍA RIEL

COD: 198885-7
Para Guía Carril

ADAPTADOR DE
JUNTAS

COD: 196664-7
Circular para paneles
GUÍA DE AJUSTES

COD: 199826-6

PINZA CLAMP
COMPLETO

COD: 194385-5
SET ABRAZADERAS

BOLSO PARA GUÍA RIEL
COD: E-10920LONGITUD TOTAL 1.9 m

COD: E-05664LONGITUD TOTAL 1.5 m

372 Baterías 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM201z
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Sierra Sable InalámbricaJR002G
Capacidad de corte

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Tubo: 130 mm (5-1/8”)
Madera: 255 mm (10”)
0 - 3.000 cpm
32 mm (1-1/4”)
424 x 97 x 217 mm
4.6 kg

Maleta - Set de hojas de sierra
4,0 Ah x2

M201

TECNOLOGÍA

MECÁNICA ORBITAL

CONTROL DESLIZANTE

NIVEL DE VIBRACIÓN

NIVEL DE VIBRACIÓN 8.5 m/s²
ALREDEDOR DE UN MENOS

CONTRAPESO

ANTIVIBRACIÓN
ACCESORIOS

PARA CORTE DE MADERA
A ALTA VELOCIDAD 

CORTE LÍNEA RECTA

CORTE ORBITAL

50%

Vibración extra baja lograda por el mecanismo de contrapeso

Para cortar tubos de hierro,
tubos del arrabio, aluminio,

acero Inoxidable y plásticos.

Para corte rápido en madera y
esterilizado en autoclave

concreto ligero

38 z

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / 40V XGT

2 Baterías 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM201



Sierra Sable InalámbricaJR002G
Capacidad de corte

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Tubo: 130 mm (5-1/8”)
Madera: 255 mm (10”)
0 - 3.000 cpm
32 mm (1-1/4”)
424 x 97 x 217 mm
4.6 kg

Maleta - Set de hojas de sierra
4,0 Ah x2

M201

TECNOLOGÍA

MECÁNICA ORBITAL

CONTROL DESLIZANTE

NIVEL DE VIBRACIÓN

NIVEL DE VIBRACIÓN 8.5 m/s²
ALREDEDOR DE UN MENOS

CONTRAPESO

ANTIVIBRACIÓN
ACCESORIOS

PARA CORTE DE MADERA
A ALTA VELOCIDAD 

CORTE LÍNEA RECTA

CORTE ORBITAL

50%

Vibración extra baja lograda por el mecanismo de contrapeso

Para cortar tubos de hierro,
tubos del arrabio, aluminio,

acero Inoxidable y plásticos.

Para corte rápido en madera y
esterilizado en autoclave

concreto ligero

38 z
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Sierra Sable InalámbricaJR001G

4,0 Ah x2

M201

Capacidad de corte

Carreras por minuto

Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Tubo: 130 mm (5-1/8”)
Madera: 255 mm (10”)
Alta: 0 - 3.000 cpm
Baja: 0 - 2.300 cpm
32 mm (1-1/4”)
Con BL4025: 457 x 88 x 233 mm
4,5 kg

Maleta - Set de hojas de sierra

Cepilladora InalámbricaKP001G
Ancho de cepillado
Profundidad de cepillado
Traslapado
Velocidad sin carga (RPM)
Nivel de vibración
Nivel de presión de sonido
Nivel de potencia de sonido
Dimensiones (L x A x A)
Peso

82 mm
4 mm
25 mm
15,000
4.3 m/s²
87 dB(A)
98 dB(A)
379 x 156 x 166 mm
3.7 - 4.9 kg

4,0 Ah x2

M201

Clavadora InalámbricaFN001G
Capacidad

Capacidad del cargador
Disparos con una carga
Dimensiones (L x A x A)

Peso

Longitud : 15-20-25-30-35-40 mm
(5/8”- 3/4” - 1”- 1-3/16”- 1-3/8" - 1-5/8)
Diámetro 1,05 mm
100 unid.
5.000 con BL4025
Con BL4025: 265 x 83 x 244 mm
Con BL4040: 271 x 100 x 244 mm
2,9 kg

Antiparras - Maleta

Clavadora InalámbricaPT001G
Capacidad

Capacidad del cargador
Disparos con una carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Longitud : 15, 18, 25, 30, 35 mm
           (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")
Diámetro 0.6 mm
120 unid.
6.000 con BL4025
265 x 86 x 226 mm
2.4 kg

Antiparras - Maleta
2,5 Ah x1

D101

Fresadora InalámbricaRT001G

Z04

Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Ajuste de profundidad

Dimensiones (L x A x A)
Peso

6 mm - 8 mm - 1/4” - 3/8”
10.000 rpm – 31.000 rpm
Base de corte: 0 – 40 mm

(0” – 1-9/16”)
Base de inmersión: 0 – 35 mm

(0” – 1-3/8”)
141 x 89 x 251 mm
2,2 kg

4,0 Ah x2

M202

39z 2 Baterías 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM201 M202 Batería 2.5 Ah 40v + Cargador RápidoD101
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Sierra de Banda InalámbricaPB002G
Capacidad en pieza redonda
Capacidad en pieza rectangular
Velocidad de cinta
Dimensiones (L x A x A)
Peso

127 mm (5")
127 x 127 mm (5 x 5")
0 - 3.2 m/min (0 - 630 ft/min)
510 x 218 x 314 mm
6.6 kg

4,0 Ah x2

M201

Vibrador de Concreto InalámbricoVR003G
Diámetro del vibrador
Longitud del flexible

Vibraciones por minuto

Dimensiones (L x A x A)
Peso

32 mm (1-1/4")
1.200 mm
1.700 mm
2.400 mm
Modo fuerte: 15.500 vpm
Modo normal: 12.000 vpm
1,495 x 112 x 258 mm
4,2 kg

4,0 Ah x1

M101

Vibrador de Concreto InalámbricoVR004G
Diámetro del vibrador
Longitud del flexible
Vibraciones por minuto

Dimensiones (L x A x A)
Peso

38 mm (1-1/2")
1.200 - 2.400 mm
Modo fuerte: 15.500 vpm
Modo normal: 12.000 vpm
1,493 x 112 x 258 mm
5,2 kg

4,0 Ah x1

M101

40 2 Baterías 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM201Batería 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM101 z
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Soplador InalámbricoAS001G

2,0 Ah x1

A101

Fuerza de soplado máx.
Volumen de aire máx.
Máx. succión sellada
Uso continuo (min.)
Nivel de presión de sonido
Emisión de vibraciones
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Modo: 4/3/2/1: 2.8/2.3/1.7/1.1 N
Modo: 4/3/2/1: 1.1/1.0/0.8/0.6 m3/min

10.3 kPa
Modo: 4/3/2/1: 13//17/25/50
79 dB(A)
2.5 m/s2 o menos
sin batería: 175 x 94 x 300 mm
1.5 - 2.3 kg 

Llave de mandril - Mango lateral

REEMPLAZANDO LA BOQUILLA

AMPLIA GAMA DE
APLICACIONES

191X11-1
BOQUILLA PARA
LUGARES ESTRECHOS

191X13-7
BOQUILLA PARA
LIMPIEZA DE FILTROS

191X15-3
BOQUILLA PARA
SOPLAR

191X25-0
ADAPTADOR PARA
PISCINAS

191X27-6
ADAPTADOR PARA
BOLSA DE
ALMACENAMIENTO
AL VACÍO

191X23-4
MANGUERA DE
VENTILACIÓN DE AIRE
(PARA INFLAR Y DESINFLAR
TUBOS Y PELOTAS DE PLAYA)

191X17-9
BOQUILLA PARA
INFLAR FLOTADOR

191X19-5
BOQUILLA ANCHA

191X78-9
JUEGO DE BOQUILLAS
LARGAS
(PARA LIMPIAR ESPACIOS
DE DIFÍCIL ACCESO)

191X29-2
FILTRO ADICIONAL

191X21-8
BOQUILLA DE
TUBO FLEXIBLE

VELOCIDAD
MÁX. DEL AIRE

m/s200
(CON BOQUILLA

191X13-7 / MODO 4)

MÁXIMO 
VOLUMEN
DEL AIRE m3/min

1.1
(SIN BOQUILLA / MODO 4)

41
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Soplador InalámbricoAS001G

2,0 Ah x1

A101

Fuerza de soplado máx.
Volumen de aire máx.
Máx. succión sellada
Uso continuo (min.)
Nivel de presión de sonido
Emisión de vibraciones
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Modo: 4/3/2/1: 2.8/2.3/1.7/1.1 N
Modo: 4/3/2/1: 1.1/1.0/0.8/0.6 m3/min

10.3 kPa
Modo: 4/3/2/1: 13//17/25/50
79 dB(A)
2.5 m/s2 o menos
sin batería: 175 x 94 x 300 mm
1.5 - 2.3 kg 

Llave de mandril - Mango lateral

REEMPLAZANDO LA BOQUILLA

AMPLIA GAMA DE
APLICACIONES

191X11-1
BOQUILLA PARA
LUGARES ESTRECHOS

191X13-7
BOQUILLA PARA
LIMPIEZA DE FILTROS

191X15-3
BOQUILLA PARA
SOPLAR

191X25-0
ADAPTADOR PARA
PISCINAS

191X27-6
ADAPTADOR PARA
BOLSA DE
ALMACENAMIENTO
AL VACÍO

191X23-4
MANGUERA DE
VENTILACIÓN DE AIRE
(PARA INFLAR Y DESINFLAR
TUBOS Y PELOTAS DE PLAYA)

191X17-9
BOQUILLA PARA
INFLAR FLOTADOR

191X19-5
BOQUILLA ANCHA

191X78-9
JUEGO DE BOQUILLAS
LARGAS
(PARA LIMPIAR ESPACIOS
DE DIFÍCIL ACCESO)

191X29-2
FILTRO ADICIONAL

191X21-8
BOQUILLA DE
TUBO FLEXIBLE

VELOCIDAD
MÁX. DEL AIRE

m/s200
(CON BOQUILLA

191X13-7 / MODO 4)

MÁXIMO 
VOLUMEN
DEL AIRE m3/min

1.1
(SIN BOQUILLA / MODO 4)
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Esmeril Angular InalámbricoDGA900
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

230 mm (9”)
6.000 rpm
Paleta
499 x 250 x 158 mm
5,2 kg

Guarda protectora de disco - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2

Esmeril Angular InalámbricoDGA901
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

230 mm (9”)
6.000 rpm
Paleta
499 x 250 x 158 mm
5,2 kg

Guarda protectora de disco - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2

Tronzadora Inalámbrica DLW140
Diámetro de disco
Capacidad en 90°

Capacidad en 45° 

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A) 
Peso

355 mm (14”)
Redondo: 127 mm (5”)
Rectangular:115 x 130 mm (4-1/2 x 5-1/8”)
Cuadrado:
      119 x 119 mm (4-11 / 16 x 4-11/16”)
Triangular:137 x 137 mm (5-3/8 x 5-3/8”)
Redondo:127 mm (5”)
Rectangular:115 x 103 mm (4-1/2 x 4-1/16”)
Cuadrado:106 x 106 mm (4-3/16 x 4-3/16”)
Triangular:100 x 100 mm (4 x4”)
3.800 rpm
537 x 280 x 640
17,8 kg

Disco de corte 14”

Z

5,0 Ah x2

PT2

44
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2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido Doble zPT2

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoDHR263
Tipo de Toma
Capacidad

Energía de impacto
Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

SDS PLUS
Concreto: 26 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009 :3,0 J
0 - 5.000 ipm
0 - 1.250 rpm
350 x 116 x 232 mm
4,1 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z

3,0 Ah x2

RF2

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoDHR280
Tipo de Toma
Capacidad

Energía de impacto
Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

SDS PLUS
Concreto: 28 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009 :2,8 J
0 - 5.000 ipm
0 - 980 rpm
373 x 134 x 232 mm
5 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z ZWJ

5,0 Ah x2

PT2J

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoDHR283
Tipo de Toma
Capacidad

Energía de impacto
Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

SDS PLUS
Concreto: 28 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009: 2,9 J
0 - 5.000 ipm
0 - 980 rpm
373 x 134 x 232 mm
4.9 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z ZWJ

5,0 Ah x2

PT2J

Rotomartillo InalámbricoDHR400
Tipo de Toma
Capacidad

Energía de impacto
Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

SDS MAX
Concreto: 40 mm (1-9/16”)
Concreto: 105 mm (4-1/8”)
Proceso EPTA-05/2009 :8,0 J
1.450 – 2.900 ipm
250- 500 rpm
473 x 120 x 285 mm
8,1 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante para brocas.

Z ZKU

5,0 Ah x2

PT2

Esmeril Angular InalámbricoDGA700
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L xA x A)
Peso

180 mm (7”)
7.800 rpm
Paleta
499 x 200 x 158 mm
6,0 kg

Guarda protectora de disco - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2

Esmeril Angular InalámbricoDGA701
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

180 mm (7”)
7.800 rpm
Paleta
499 x 200 x 158 mm
6,0 kg

Guarda protectora de disco - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2
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Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoDHR263
Tipo de Toma
Capacidad

Energía de impacto
Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

SDS PLUS
Concreto: 26 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009 :3,0 J
0 - 5.000 ipm
0 - 1.250 rpm
350 x 116 x 232 mm
4,1 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z

3,0 Ah x2

RF2

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoDHR280
Tipo de Toma
Capacidad

Energía de impacto
Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

SDS PLUS
Concreto: 28 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009 :2,8 J
0 - 5.000 ipm
0 - 980 rpm
373 x 134 x 232 mm
5 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z ZWJ

5,0 Ah x2

PT2J

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoDHR283
Tipo de Toma
Capacidad

Energía de impacto
Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

SDS PLUS
Concreto: 28 mm (1-1/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 32 mm (1-1/4”)
Proceso EPTA-05/2009: 2,9 J
0 - 5.000 ipm
0 - 980 rpm
373 x 134 x 232 mm
4.9 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z ZWJ

5,0 Ah x2

PT2J

Rotomartillo InalámbricoDHR400
Tipo de Toma
Capacidad

Energía de impacto
Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

SDS MAX
Concreto: 40 mm (1-9/16”)
Concreto: 105 mm (4-1/8”)
Proceso EPTA-05/2009 :8,0 J
1.450 – 2.900 ipm
250- 500 rpm
473 x 120 x 285 mm
8,1 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante para brocas.

Z ZKU

5,0 Ah x2

PT2

Esmeril Angular InalámbricoDGA700
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L xA x A)
Peso

180 mm (7”)
7.800 rpm
Paleta
499 x 200 x 158 mm
6,0 kg

Guarda protectora de disco - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2

Esmeril Angular InalámbricoDGA701
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

180 mm (7”)
7.800 rpm
Paleta
499 x 200 x 158 mm
6,0 kg

Guarda protectora de disco - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2
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Sierra Ingleteadora InalámbricaDLS714
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º

Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

190 mm (7-1/2”)
Corte Recto:
   52 x 300 mm (2-1/16” x 11-3/4”)
40 x 300 mm (1-9/16”x11-3/4”)
5.700 rpm
655 x 430 x 445 mm
12,6 kg

Disco de sierra - Guarda protectora - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2

Sierra Ingleteadora InalámbricaDLS111
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º

Capacidad de corte 45º

Ángulo de Inglete
Ángulo de biselado
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

260 mm (10-1/4”)
Corte Recto:
    91 x 279 mm (3-5/8” x 11”)
Corte Bisel:
    68 x 310 mm (2-11/16” x 12-1/4”)
Corte Recto, I/D:
    91 x 197 mm (3-5/8” x 7-3/4”)
Corte Bisel, I/D:
    68 x 218 mm (2-11/16” x 8-5/8”)
60° Izquierda / 60° Derecha
48° Izquierda / 48° Derecha
4.400 rpm
805 x 644 x 660 mm
27,3 kg

Disco de sierra - Guarda protectora - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2

Sierra Ingleteadora InalámbricaDLS211
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º

Capacidad de corte 45º

Ángulo de Inglete
Ángulo de biselado
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

305 mm (12”)
Corte Recto:
    107 x 363 mm (4-1/4” x 14-1/4”)
Corte Bisel:
    92 x 382 mm (3-5/8” x 15”)
Corte Recto:
    107 x 255 mm (4-1/4” x 10”)
Corte Bisel:
    92 x 268 mm (3-5/8” x 10-1/2”)
60° Izquierda / 60° Derecha
48° Izquierda / 48° Derecha
4.400 rpm
898 x 690 x 725 mm
31,3 kg

Disco de sierra - Guarda protectora - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2

Sierra Circular InalámbricaDHS901
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 60º
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

235 mm (9-1/4")
85 mm (3-11/32")
61 mm (2-13/32")
44 mm (1-3/4")
4.500 rpm
430 x 224 x 316 mm
6,4 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2

Sierra Circular InalámbricaDHS900
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 60º
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

235 mm (9-1/4")
85 mm (3-11/32")
61 mm (2-13/32")
44 mm (1-3/4")
4.500 rpm
413 x 196 x 316 mm
6 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2

46 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT2
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3,0 Ah x2

RF2J

Sierra Circular InalámbricaDHS710
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

190 / 185 mm (7-1/2” / 7-1/4”)
68,5 / 66 mm (2-11/16” / 2-5/8”)
49 / 47,5 mm (1-15/16” / 1-7/8”)
44 / 42,5 mm (1-3/4” / 1-11/16”)
4.800 rpm
356 x 217 x 298mm
4,1 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco

Z

Sierra Circular InalámbricaDRS780
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

185 mm (7-1/4”)
65 mm (2‐9/16”)
45 mm (1-3/4”)
38 mm (1-1/2”)
5.100 rpm
446 x 196 x 270 mm
5,8 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco

Z

Sierra Circular InalámbricaDHS783
Diámetro de disco
Capacidad de corte 90°
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

190 / 185 mm (7-1/2” / 7-1/4“)
68,5 / 66 mm (2-11/16” / 2-5/8”)
49 / 47,5 mm (1-15/16” / 1-7/8”)
44 / 42,5 mm (1-3/4” / 1-11/16”)
6.000 rpm
342 x 210 x 290 mm
5,1 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco
5,0 Ah x2

PT2J

Sierra Circular InalámbricaDHS782
Diámetro de disco
Capacidad de corte 90°
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

190 / 185 mm (7-1/2” / 7-1/4“)
68,5 / 66 mm (2-11/16” / 2-5/8”)
49 / 47,5 mm (1-15/16” / 1-7/8”)
44 / 42,5 mm (1-3/4” / 1-11/16”)
6.000 rpm
342 x 210 x 290 mm
5,8 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2J

Sierra Circular InalámbricaDHS781
Diámetro de disco
Capacidad de corte 90°
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

190 / 185 mm (7-1/2” / 7-1/4“)
68,5 / 66 mm (2-11/16” / 2-5/8”)
49 / 47,5 mm (1-15/16” / 1-7/8”)
44 / 42,5 mm (1-3/4” / 1-11/16”)
6.000 rpm
342 x 200 x 290 mm
4,8 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

PT2J

Sierra Incisión InalámbricaDSP601
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso

165 mm (6-1/2”)
56 mm (2-3/16”)
40 mm (1-9/16”)
38 mm (1-1/2”)
2.500 – 6.300 rpm
346 x 241 x 272 mm
5,1 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco

Z
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Sierra Incisión InalámbricaDSP600
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

165 mm (6-1/2”)
56 mm (2-3/16”)
40 mm (1-9/16”)
38 mm (1-1/2”)
2.500 - 6.300 rpm
346 x 241 x 272 mm
5,1 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco

Z

Sierra Sable InalámbricaDJR360
Capacidad 

Carreras por minuto

Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Tubo: 130 mm (5-1/8”)
Madera: 255 mm (10”)
Bajo: 0 – 2.300 cpm
Alto: 0 – 3.000 cpm 
32 mm (1-1/4”)
449 x 116 x 243 mm
4,0 kg

Hoja de sierra

Z

5,0 Ah x2

RT2

3,0 Ah x2

RF2

Taladro Angular InalámbricoDDA460
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Dimensiones (L x A x A)
Peso

13 mm (1/2")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 25 mm (1")
Alta: 65 mm (2-9/16")
Madera (Broca autoalimentable)
             Baja : 118 mm (4-5/8")
Madera (Broca Copa)
             Alta: 105 mm (4-1/8")

    Baja: 159 mm (6-1/4")
Alta: 0 - 1.400 rpm
Baja: 0 - 350 rpm
538 x 128 x 223 mm
5,7 kg

Llave de mandril - Mango lateral

ZK

5,0 Ah x2

PT2

Degolladora InalámbricaDWT310
Capacidad
Velocidad sin carga 
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

M16, M20, M22
0 - 14 rpm
804 N.m
296 x 130 x 377 mm
6,5 kg

Atornillador

ZK

Bomba de Vacío InalámbricaDVP181
Índice de la corriente
Aspiradora final
Velocidad del Motor
Capacidad de aceite
Puerta de entrada
Dimensiones (L x A x A)
Peso

113 L /min
3 Pa
3.200 min
300 ml 
5/16” - 3/8”
383 x 193 x 210 mm
8,1 kg

Bomba de aceite -  Adaptador

ZK

Hidrolavadora InalámbricaDHW080
Presión máxima
Presión regular

Manguera de alta presión
Caudal máximo de agua
Temperatura máxima de agua
Capacidad del tanque
Dimensiones (L x A x A)
Peso

8.0 Mpa (80 bar)
Alto: 5.5 Mpa (55 bar)
Bajo: 3.0 Mpa (30 bar)
5 m
380 L/h (6,3 L/min)
40º C
50 L
438 x 218 x 269 mm
7,7 kg

Pistola de gatillo - Lanza de spray variable - Manguera de alta presión y autoaspiración

ZK
5,0 Ah x2

PT2
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Taladro Atornillador InalámbricoDDF481
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 76 mm (3”)
Alta: 0-2.100 rpm
Baja: 0-550 rpm
Fuerte: 115 N·m
Suave: 60 N·m
125 N·m
205 x 79 x 266 mm
2,4 kg

Mango lateral - Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTE

Taladro Atornillador InalámbricoDDF484
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Alta: 0-2.000 rpm
Baja: 0-500 rpm
Fuerte: 60 N·m
Suave: 30 N·m
54 N·m
172 x 79 x 261 mm
1,5 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Taladro Atornillador InalámbricoDDF486
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 76 mm (3”)
Alta: 0-2.100
Baja: 0-550
Fuerte: 130 N·m
Suave: 65 N·m
125 N·m
178 x 81 x 265 mm
2,6 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad - Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTE

49

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / 18V LXT

z RTE 2 Baterías 5,0 Ah 18v + Cargador Rápido2 Baterías 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoRFE



Taladro Atornillador InalámbricoDDF487
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 76 mm (3”)
Alta: 0-1.700 rpm
Baja: 0-500
Fuerte: 40 N·m
Suave: 23 N·m
40 N·m
157 x 81 x 248 mm
1,6 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Taladro Atornillador InalámbricoDDF485
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Alta: 0-1.900 rpm
Baja: 0-500 rpm
Fuerte: 50 N·m
Suave: 27 N·m
50 N·m
169 x 79 x 255 mm
1,7 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Taladro Atornillador InalámbricoDDF483
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-7/16”)
Alta: 0-1.700 rpm
Baja: 0-500 rpm
Fuerte: 40 N·m
Suave: 23 N·m
40 N·m
162 x 79 x 247 mm
1,3 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

3,0 Ah x1

SY

Taladro Atornillador InalámbricoDDF458
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 76 mm (3”)
Alta: 0-2.000 rpm
Baja: 0-400 rpm
Fuerte: 91 N·m
Suave: 58 N·m
84 N·m
225 x 79 x 259 mm
2,0 kg

Mango lateral - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE
440 194427-5
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Taladro Atornillador InalámbricoDDF487
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 76 mm (3”)
Alta: 0-1.700 rpm
Baja: 0-500
Fuerte: 40 N·m
Suave: 23 N·m
40 N·m
157 x 81 x 248 mm
1,6 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Taladro Atornillador InalámbricoDDF485
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Alta: 0-1.900 rpm
Baja: 0-500 rpm
Fuerte: 50 N·m
Suave: 27 N·m
50 N·m
169 x 79 x 255 mm
1,7 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Taladro Atornillador InalámbricoDDF483
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-7/16”)
Alta: 0-1.700 rpm
Baja: 0-500 rpm
Fuerte: 40 N·m
Suave: 23 N·m
40 N·m
162 x 79 x 247 mm
1,3 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

3,0 Ah x1

SY

Taladro Atornillador InalámbricoDDF458
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 76 mm (3”)
Alta: 0-2.000 rpm
Baja: 0-400 rpm
Fuerte: 91 N·m
Suave: 58 N·m
84 N·m
225 x 79 x 259 mm
2,0 kg

Mango lateral - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE
440 194427-5
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Taladro Atornillador InalámbricoDDF482
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Alta: 0-1.900 rpm
Baja: 0-600 rpm
Fuerte: 62 N·m
Suave: 36 N·m
54 N·m
185 x 79 x 249 mm
1,5 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ
440 194427-5

Taladro Atornillador InalámbricoDDF453
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 36 mm (1-7/16”)
Alta: 0-1.300 rpm
Baja: 0-400 rpm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 27 N·m
38 N·m
222 x 79 x 244 mm
1,6 kg

Clip para cinturón

Z

1,5 Ah x2

SYE
440 194427-5

Taladro Atornillador InalámbricoDDF083
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 36 mm (1-7/16”)
Alto: 0 – 1.700 rpm
Bajo: 0 – 500 rpm
Fuerte 40 N·m
Suave: 23 N·m
40 N·m
124 x 79 x 247 mm
1,1 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Taladro Percutor InalámbricoDHP487
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 76 mm (3”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.700 rpm
Baja: 0-550 rpm
Alta: 0-25.500 ipm
Baja: 0-7.500 ipm
Fuerte: 40 N·m
Suave: 23 N·m
40 N·m
164 x 81 x 248 mm
1,7 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ
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Taladro Percutor InalámbricoDHP481
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 76 mm (3”)
Concreto: 16 mm (5/8”)
Alta: 0-2.100 rpm
Baja: 0-550 rpm
Alta: 0-31.500 ipm
Baja: 0-8.250 ipm
Fuerte: 115 N·m
Suave: 60 N·m
125 N·m
205 x 79 x 249 mm
2,4 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad - Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTE

Taladro Percutor InalámbricoDHP484
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-2.000 rpm
Baja: 0-500 rpm
Alta: 0-30.000 ipm
Baja: 0-7.500 ipm
Fuerte: 60 N·m
Suave: 30 N·m
54 N·m
182 x 79 x 261 mm
1,6 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Taladro Percutor InalámbricoDHP485
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.900 rpm
Baja: 0-500 rpm
Alta: 0-28.500 ipm
Baja: 0-7.500 ipm
Fuerte: 50 N·m
Suave: 27 N·m
50 N·m
182 x 79 x 255 mm
1,8 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Taladro Percutor InalámbricoDHP483
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 36 mm (1- 7/16”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.700 rpm
Baja: 0-500 rpm
Alta: 0-25.500 ipm
Baja: 0-7.500 ipm
Fuerte: 40 N·m
Suave: 23 N·m
40 N·m
176 x 79 x 247 mm
1,3 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

1,5 Ah x1

SY
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Taladro Percutor InalámbricoDHP486
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 76 mm (3”)
Concreto: 16 mm (5/8”)
Alta: 0-2.100 rpm
Baja: 0-550 rpm
Alta: 0-31.500 ipm
Baja: 0-8.250 ipm
Fuerte: 130 N·m
Suave: 65 N·m
125 N·m
178 x 81 x 265 mm
2,7 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad - Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTE

Taladro Percutor InalámbricoDHP458
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo
Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 76 mm (3”)
Concreto: 16 mm (5/8”)
Alta: 0-2.000 rpm
Baja: 0-400 rpm
Alta: 0-30.000 ipm
Baja : 0-6.000 ipm
Fuerte: 91 N·m / Suave: 58 N·m
84 N·m
225 x 79 x 259 mm
2,0 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE
440 194427-5

Taladro Percutor InalámbricoDHP482
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo
Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.900 rpm
Baja: 0-600 rpm
Alta: 0-28.500 ipm
Baja : 0-9.000 ipm
Fuerte: 62 N·m / Suave: 36 N·m
54 N·m
198 x 79 x 249 mm
1,5 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ

3,0 Ah x2

RFE
440 194427-5

Taladro Percutor InalámbricoDHP453
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 36 mm (1-7/16”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.300 rpm
Baja: 0-400 rpm
Alta : 0-19.500 ipm
Baja : 0-6.000 ipm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 27 N·m
38 N·m
239 x 79 x 244 mm
1,7 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

SFE

1,5 Ah x2

SYE

Taladro Angular InalámbricoDDA450
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Dimensiones (L x A x A)
Peso

13 mm (1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Alta  0-1.400 RPM
Baja  0-450 RPM
434 x 85 x 193 mm
3,5 kg

Mango lateral - Llave de mandril

Z

5,0 Ah x2

RTE

Taladro Angular InalámbricoDDA350
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 25 mm (1”)
0-1.800 rpm
314 x 79 x 115 mm
1,5 kg

Mango lateral - Llave de mandril

Z
440 194427-5

3,0 Ah x2

RFE
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Motor de
4 polos

DDF458

DHP458

Ajuste 
de torque

DHP482

DDF482

Ajuste 
de torque

Motor de
4 polos

DHP453

DDF453

Ajuste 
de torque

Motor de
2 polos

DHP481

DDF481

Ajuste 
de torque

DHP484

DDF484

Ajuste 
de torque

DHP483

DDF483

Ajuste 
de torque

TECNOLOGÍA DE EXTREMA PROTECCIÓN
Se ha mejorado la protección contra polvo y agua para el uso en aplicaciones en el exterior o en
ambientes adversos.
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· Motor libre de mantenimiento debido a la producción

 de energía sin carbones, generando menos fricción y
temperatura que motores con carbones.

· Mayor tiempo de trabajo con una sola carga de batería.
· Prolonga la vida útil de la batería.

MOTOR SIN CARBONES
· Mayor desgaste de piezas por la fricción de carbones.
· Requiere mantenimiento.
· La herramienta trabaja a mayor temperatura.

MOTOR CON CARBONES

Motor de
4 polos

Motor de
2 polos
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·

DHP481

DDF481

DHP484

DDF484

DHP483

DDF483

1,5 - 13mm

(1/16 - 1/2”)

Acero: 13 mm (1/2”)

Madera: 76 mm (3”)

Alta: 0 - 2.100

Baja: 0 - 550

Alta: 0 - 31.500

Baja: 0 - 8.250

Fuerte: 115 N·m

205 x 79 x 249 mm

2,4 Kg

Suave: 60 N·m

Concreto: 16 mm (5/8”)

1,5 - 13mm

(1/16 - 1/2”)

Acero: 13 mm (1/2”)

Madera: 38 mm (1 - 1/2”)

Alta: 0 - 2.000

Baja: 0 - 500

Alta: 0 - 30.000

Baja: 0 - 7.500

Fuerte: 54 N·m

182 x 79 x 261 mm

1,6 Kg

1,5 Kg

Suave: 30 N·m

Concreto: 13 mm (1/2”)

1,5 - 13mm

(1/16 - 1/2”)

Acero: 13 mm (1/2”)

Madera: 36 mm (1-7/16”)

Alta: 0 - 1.700

Baja: 0 - 500

Alta: 0 - 25.500

Baja: 0 - 7.500

Fuerte: 40 N·m

176 x 79 x 247 mm

1,3Kg

Suave: 23 N·m

Concreto: 13 mm (1/2”)

1,5 - 13mm

(1/16 - 1/2”)

Acero: 13 mm (1/2”)

Madera: 36 mm (1 - 7/16”)

Alta: 0 - 1.300

Baja: 0 - 400

Alta: 0 - 19.500

Baja: 0 - 6.000

Fuerte: 42 N·m

239 x 79 x 244 mm

1,7 Kg

1,6 Kg

Suave: 27 N·m

Concreto: 13 mm (1/2”)

1,5 - 13mm

(1/16 - 1/2”)

Acero: 13 mm (1/2”)

Madera: 76 mm (3”)

Alta: 0 - 2.000

Baja: 0 - 400

Alta: 0 - 30.000

Baja: 0 - 6.000

Fuerte: 91 N·m

225 x 79 x 259 mm

2,0 Kg

Suave: 58 N·m

Concreto: 16 mm (5/8”)

1,5 - 13mm

(1/16 - 1/2”)

Acero: 13 mm (1/2”)

Madera: 38 mm (1-1/2”)

Alta: 0 - 1.900

Baja: 0 - 600

Alta: 0 - 28.500

Baja: 0 - 9.000

Fuerte: 62 N·m

198 x 79 x 249 mm

1,5 Kg

Suave: 36 N·m

Concreto: 13 mm (1/2”)

Capacidad del mandril

Capacidad de
perforación

Velocidad sin carga

Impacto por minuto

Torque máximo

Dimensiones (L x A x A)

Peso

FICHA TÉCNICA DHP458

DDF458

DHP482

DDF482

DHP453

DDF453

115
N·m

DHP481
Taladro Atornillador

Ajuste 
de torque
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DTD171

Modo TEK3 Etapas

DTD154

Modo TEK (*)3 Etapas

DTD153

Ideal para aplicaciones tales

como colocación de tornillos

autoperforantes.

160

165

170

175

180
Torque Máximo

B
A

JA
M

ED
IA

A
LT

A

175
N·m

180
N·m

170
N·m

165
N·m

Ideal para aplicaciones tales

como colocación de tornillos

autoperforantes.

DTD156 Motor de
4 polos

DTD152 Motor de
4 polos

Atornillador de Impacto 
DTS141

Ideal para trabajar SIN ruido.

Modo TEK (*)3 Etapas

40
N·m

Bajo ruido 77dB

Atornillador de Impacto de 4 modos
DTP141
4 modos de operación

Modo TEK (*)3 Etapas

150
N·m

(*) MODO TEK: Este modo es óptimo para un ajuste rápido de tornillos autoperforantes sin causar daño al tornillo ni al material de trabajo.

· Motor libre de mantenimiento debido a la producción
de energía sin carbones, generando menos fricción y
temperatura que motores con carbones.

· Mayor tiempo de trabajo con una sola carga de batería.
· Prolonga la vida útil de la batería.

MOTOR SIN CARBONES
· Mayor desgaste de piezas por la fricción de carbones.
· Requiere mantenimiento.
· La herramienta trabaja a mayor temperatura.

MOTOR CON CARBONES

Motor de
4 polos

Motor de
2 polos
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180
N·m

DTD171
ATORNILLADOR DE IMPACTO

3 Etapas

6,35 mm (1/4”)  0 - 3.500 ipm 0 - 2.900 rpm 165 N·m 137 x 79 x 238 mm 1,3 Kg

Tornillo máquina: M4-M8 (5/32”- 5/16”)

Perno estándar: M5-M16 (3/16”- 5/8”)

Perno alta resistencia: M5-M12 (3/16”-1/2”)

Rosca gruesa(longitud): 22-125mm(7/8”- 4 -7/8”)

6,35 mm (1/4”)  0 - 3.000 ipm 0 - 2.500 rpm 155 N·m 135 x 79 x 232 mm 1,3 Kg

Tornillo máquina: M4-M8 (5/32”- 5/16”)

Perno estándar: M5-M14 (3/16”- 9/16”)

Perno alta resistencia: M5-M12 (3/16”-1/2”)

Rosca gruesa(longitud): 22-90 mm(7/8”- 3 -1/2”)

DTD152

DTD156

DTD154

DTD171

DTD153

DTS141

DTP141
(4 EN 1)

6,35 mm (1/4”)

Máx.: 0 - 3.800 ipm

Media: 0 - 2.600 ipm

Baja: 0 - 1.100 ipm

Máx.: 0 - 3.600 rpm

Media: 0 - 2.100 rpm

Baja: 0 - 1.100 rpm

180 N·m 116 x 79 x 236 mm 1,6 Kg

Tornillo máquina: M4-M8(5/32<<-5/16>>)

Perno estándar: M5-M16(3/16<<-5/8>>)

Perno alta resistencia: M5-M14(3/16<<-9/16>>)

Rosca gruesa(longitud): 22-125mm(7/8<<-4-7/8>>)

6,35 mm (1/4”)

Máx.: 0 - 3.800 ipm

Media: 0 - 2.600 ipm

Baja: 0 - 1.100 ipm

Máx.: 0 - 3.600 rpm

Media: 0 - 2.100 rpm

Baja: 0 - 1.100 rpm

175 N·m 117 x 79 x 236 mm 1,2 Kg

Tornillo máquina: M4-M8(5/32”<<-5/16”>>)

Perno estándar: M5-M16(3/16”<<-5/8”>>)

Perno alta resistencia: M5-M14(3/16”<<-9/16”>>)

Rosca gruesa(longitud): 22-125mm(7/8”<<-4-7/8”>>)

6,35 mm (1/4”)  0 - 3.600 ipm 0 - 3.400 rpm 170 N·m 126 x 79 x 238 mm 1,3 Kg

Tornillo máquina: M4-M8(5/32”<<-5/16”>>)

Perno estándar: M5-M16(3/16”<<-5/8”>>)

Perno alta resistencia: M5-M12(3/16”<<-9/16”>>)

Rosca gruesa(longitud): 22-125mm(7/8”<<-4-7/8”>>)

6,35 mm (1/4”)  0 - 3.500 ipm 0 - 2.900 rpm 40 N·m 137 x 79 x 238 mm 1,3 Kg

Tornillo máquina: M4-M8 (5/32”- 5/16”)

Perno estándar: M5-M16 (3/16”- 5/8”)

Perno alta resistencia: M5-M12 (3/16”-1/2”)

Rosca gruesa(longitud): 22-125mm(7/8”- 4 -7/8”)

Modo atornillador
6,35 mm (1/4”)

Modo taladro
10 mm (3/8”)

Modo atornillador impacto
Alto: 0-2.700/Medio:0-2.200/Bajo:0-1.300

Modo taladro
Alto: 0 - 2.700 / Bajo: 0 - 700

Modo taladro percutor
Alto: 0 - 2.700 / Bajo: 0 - 700

Modo atornillador
Alto: 0 - 1.100 / Bajo: 0 - 300

Modo atornillador impacto
Alto: 0 - 3.200

Medio:0 - 2.400
Bajo:0 - 1.200

Modo taladro percutor
Alto: 0-3.200/Bajo: 0-1.200

Modo atornillador
impacto
40 N·m

Modo taladro
Alto: 22 N·m
Bajo: 13 N·m

171 x 79 x 250 mm 1,6 Kg

Acero: 10 mm (3/8”)

Madera: 21 mm (13/16”)

Mampostería: 8 mm (5/16”)

Toma hexagonal Capacidad tornillo Impacto 
por min.

Velocidad 
sin carga

Dimensiones
L x A x ATorque máx. PesoMODELO

FICHA TÉCNICA

57



Atornillador InalámbricoDFS452
Toma hexagonal
Capacidad

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo autoperforante: 6 mm (1/4”)
Tornillo punta de Broca: 5 mm (3/16”)
0 - 4.000 rpm
251 x 79 x 259 mm
1,5 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Atornillador InalámbricoDFS251
Toma hexagonal
Capacidad 

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo autoperforante: 6 mm (1/4”)
Tornillo punta de broca: 5 mm (3/16”)
Tornillo allen: 6 mm (1/4”)
0 - 2.500 rpm
237 x 79 x 259 mm
1,8 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Atornillador InalámbricoDFS250
Toma hexagonal
Capacidad 

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo grueso:
   4,5 x 90 mm (3/16” x 3-1/2”)
Tornillo autoperforante:
   6 mm (1/4”)
Tornillo para punta de Broca:
   5 mm (3/16”)
0 - 2.500 rpm
259 x 79 x 259 mm
1,1 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Atornillador de Impacto InalámbricoDTD171
Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo de máquina: M4 – M8

(5/32” -  5/16”)
Perno estándar: M5 – M16 (3/16” -  5/8”)
Perno de alta resistencia: M5 – M14

(3/16” - 9/16”)
Rosca gruesa (en longitud): 22-125 mm

(7/8” - 4-7 / 8”)
Alto 0 -3.600 / Medio 0-2.600
Bajo 0-1.100 ipm 
ModoT 0-2600 Modo T1 0-3800 ipm
3.600 rpm
180 N·m
116 x 79 x 236 mm
1,6 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Atornillador de Impacto InalámbricoDTD157
Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 mm (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M14 (3/16” – 9/16”)
Alta resistencia:
M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Grueso (en longitud):
22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”)
Alto: 0-4.100 ipm / Bajo: 0 – 2.000 ipm
Alta: 0-3.000 rpm /Baja: 0 – 1.300 rpm
140 N·m
133 x 81 x 232 mm
1,5 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ
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Atornillador InalámbricoDFS452
Toma hexagonal
Capacidad

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo autoperforante: 6 mm (1/4”)
Tornillo punta de Broca: 5 mm (3/16”)
0 - 4.000 rpm
251 x 79 x 259 mm
1,5 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Atornillador InalámbricoDFS251
Toma hexagonal
Capacidad 

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo autoperforante: 6 mm (1/4”)
Tornillo punta de broca: 5 mm (3/16”)
Tornillo allen: 6 mm (1/4”)
0 - 2.500 rpm
237 x 79 x 259 mm
1,8 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Atornillador InalámbricoDFS250
Toma hexagonal
Capacidad 

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo grueso:
   4,5 x 90 mm (3/16” x 3-1/2”)
Tornillo autoperforante:
   6 mm (1/4”)
Tornillo para punta de Broca:
   5 mm (3/16”)
0 - 2.500 rpm
259 x 79 x 259 mm
1,1 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Atornillador de Impacto InalámbricoDTD171
Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo de máquina: M4 – M8
                      (5/32” -  5/16”)
Perno estándar: M5 – M16 (3/16” -  5/8”)
Perno de alta resistencia: M5 – M14
                                  (3/16” - 9/16”)
Rosca gruesa (en longitud): 22-125 mm
                                     (7/8” - 4-7 / 8”)
Alto 0 -3.600 / Medio 0-2.600
Bajo 0-1.100 ipm 
ModoT 0-2600 Modo T1 0-3800 ipm
3.600 rpm
180 N·m
116 x 79 x 236 mm
1,6 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Atornillador de Impacto InalámbricoDTD157
Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 mm (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M14 (3/16” – 9/16”)
Alta resistencia:
M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Grueso (en longitud):
22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”)
Alto: 0-4.100 ipm / Bajo: 0 – 2.000 ipm
Alta: 0-3.000 rpm /Baja: 0 – 1.300 rpm
140 N·m
133 x 81 x 232 mm
1,5 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ
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Atornillador de Impacto InalámbricoDTD154
Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4-M8 (5/32” - 5/16”)
Estándar: M5-M16 (3/16” - 5/8”)
Alta resistencia: M5-M14

(3/16” - 9/16”)
Grueso (en longitud): 22-125 mm

(7/8” - 4-7/8”)
Alto 0-3.800 ipm / Medio 0-2.600 ipm
Bajo: 0–1.100 ipm
Alta: 0-3.600 rpm / Media 0-2.100 rpm
Baja: 0-1.100 rpm
175 N·m
117 x 79 x 236 mm
1,2 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Atornillador de Impacto InalámbricoDTD153
Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 (5/32”  –  5/16”)
Estándar: M5 – M16

(3/16”  –  5/8”)
Alta resistencia: M5 – M12

(3/16” – 9/16”)
Grueso (en longitud): 22 – 125 mm

(7/8” – 4-7/8”)
0 – 3.600 ipm
0 – 3.400 rpm
170 N·m
126 x 79 x 238 mm
1,3 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Atornillador de Impacto InalámbricoDTD152
Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M16 (3/16” – 5/8”)
Alta resistencia: M5 – M12

(3/16” – 1/2”)
Grueso (en longitud): 22 – 125 mm

(7/8” – 4-7/8”)
0 – 3.500 ipm
0 – 2.900 rpm
165 N·m
137 x 79 x 238 mm
1,3 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ
448 196854-2

Atornillador de Impacto InalámbricoDTD156
Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 mm (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M14 (3/16” – 9/16”)
Alta resistencia: M5 – M12

(3/16” – 1/2”)
Grueso (en longitud): 22 – 90 mm

(7/8” – 3-1/2”)
0-3.000 ipm
0-2.500 rpm
155 N·m
135 x 79 x 232 mm
1,3 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

1,5 Ah x2

SYE

Atornillador de Impacto Inalámbrico 4 en 1DTP141
Capacidad
Impactos por minuto
Velocidad sin carga

Torque máximo

Dimensiones (L x A x A)
Peso

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE Ham
me

r-d
rill

Sc re
wdri

ve
rDrill

Impact-driver

Acero: 10 mm (3/8") Madera : 21 mm (13/16")
Mampostería: 8 mm (5/16")
Modo Ator. impacto alto 0-3.200
medio 0-2.400 / bajo 0-1.200
Modo taladro percutor: alto 0-32.400
bajo 0-8.400
Modo ator. impact. alta 0-2.700
media 0-2.200 / baja 0-1.300
Modo tal. alta 0-2.700 / baja 0-700
Modo tal. percutor alta 0-2.700 / baja /0-700
Modo ator. alta 0-1.100 / Baja 0-300
Modo ator. de impacto: 150 N·m
Modo tal. (Fuerte./Suave): 22/13 N·m
171 x 79 x 250 mm
1,6 kg
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Llave de Impacto InalámbricaDTW1001
Encastre cuadrado
Capacidad  de tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A):
Peso

19 mm (3/4”)
Estándar: M12-M30 (1/2”-1-1/4”)
Alta resistencia: M10-M24 (3/8”-1”)
Alto 0 - 2.200 ipm
Medio 0 - 2.000 ipm
Bajo 0 - 1.800 ipm 
Alta 0 - 1.800 rpm
Media 0 - 1.000 rpm
Baja 0 - 900 rpm
1.050 N·m
229 x 91 x 289 mm
3,4 kg

Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Llave de Impacto InalámbricaDTW1002
Encastre cuadrado
Capacidad tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M12-M30 (1/2”-1-1/4”)
Alta resistencia: M10-M24 (3/8”-1”)
Alto 0 - 2.200 ipm
Medio 0 - 2.000 ipm
Bajo 0 - 1.800 ipm 
Alta 0 - 1.800 rpm
Media 0 - 1.000 rpm
Baja 0 - 900 rpm
1.000 N·m
229 x 91 x 289 mm
3,3 kg

Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Llave de Impacto InalámbricaDTW700
Encastre cuadrado
Capacidad tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M10-M24 (3/8”-1”)
Alta resistencia: M10-M16 (3/8”-5/8”)
Alto 0 - 2.700 ipm
Medio 0 - 2.400 ipm
Bajo 0 - 1.700 ipm 
Alta 0 - 2.200 rpm
Media 0 - 1.900 rpm
Baja 0 - 1.200 rpm
700 N·m
170 x 81 x 276 mm
2,7 kg

Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Llave de Impacto InalámbricaDTW450
Encastre Cuadrado
Capacidad  de Tornillo

Impactos por Minuto
Velocidad Sin Carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A):
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M12-M22 (1/2”-7/8”)
Alta resistencia: M12-M16 (1/2”-5/8”)
2.200 ipm
1.600 rpm
440 N.m
266 x 82 x 290 mm
3,4 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE
441 194435-6

Llave de Impacto InalámbricaDTW300
Encastre cuadrado
Capacidad  de tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M10-M20 (3/8”-5/8”)
Alta resistencia: M10-M16 (3/8”-5/8”)
Alta 0 - 4.000 ipm
Media 0-2.100 ipm
Baja 0- 1.800 ipm
Alta 0 - 3.200 rpm
Medio 0-2.600 rpm
Bajo 0- 1.100 rpm
330 N·m
144 x 81 x 228 mm
1,8 kg

Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Llave de Impacto InalámbricaDTW285
Encastre cuadrado
Capacidad  de tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A):
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M10-M20 (3/8”-3/4”)
Alta resistencia: M10-M16 (3/8”-5/8”)
Alto 0 -3.500 ipm
Medio 0-2.600 ipm
Bajo 0-1.800 ipm 
Alta 0 -2.800 rpm
Media 0-2.100 rpm
Baja 0-1.600 rpm
280 N·m
147 x 79 x 249 mm
1,5 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE
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Llave de Impacto InalámbricaDTW1001
Encastre cuadrado
Capacidad  de tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A):
Peso

19 mm (3/4”)
Estándar: M12-M30 (1/2”-1-1/4”)
Alta resistencia: M10-M24 (3/8”-1”)
Alto 0 - 2.200 ipm
Medio 0 - 2.000 ipm
Bajo 0 - 1.800 ipm 
Alta 0 - 1.800 rpm
Media 0 - 1.000 rpm
Baja 0 - 900 rpm
1.050 N·m
229 x 91 x 289 mm
3,4 kg

Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Llave de Impacto InalámbricaDTW1002
Encastre cuadrado
Capacidad tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M12-M30 (1/2”-1-1/4”)
Alta resistencia: M10-M24 (3/8”-1”)
Alto 0 - 2.200 ipm
Medio 0 - 2.000 ipm
Bajo 0 - 1.800 ipm 
Alta 0 - 1.800 rpm
Media 0 - 1.000 rpm
Baja 0 - 900 rpm
1.000 N·m
229 x 91 x 289 mm
3,3 kg

Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Llave de Impacto InalámbricaDTW700
Encastre cuadrado
Capacidad tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M10-M24 (3/8”-1”)
Alta resistencia: M10-M16 (3/8”-5/8”)
Alto 0 - 2.700 ipm
Medio 0 - 2.400 ipm
Bajo 0 - 1.700 ipm 
Alta 0 - 2.200 rpm
Media 0 - 1.900 rpm
Baja 0 - 1.200 rpm
700 N·m
170 x 81 x 276 mm
2,7 kg

Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Llave de Impacto InalámbricaDTW450
Encastre Cuadrado
Capacidad  de Tornillo

Impactos por Minuto
Velocidad Sin Carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A):
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M12-M22 (1/2”-7/8”)
Alta resistencia: M12-M16 (1/2”-5/8”)
2.200 ipm
1.600 rpm
440 N.m
266 x 82 x 290 mm
3,4 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE
441 194435-6

Llave de Impacto InalámbricaDTW300
Encastre cuadrado
Capacidad  de tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M10-M20 (3/8”-5/8”)
Alta resistencia: M10-M16 (3/8”-5/8”)
Alta 0 - 4.000 ipm
Media 0-2.100 ipm
Baja 0- 1.800 ipm
Alta 0 - 3.200 rpm
Medio 0-2.600 rpm
Bajo 0- 1.100 rpm
330 N·m
144 x 81 x 228 mm
1,8 kg

Clip para cinturón

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Llave de Impacto InalámbricaDTW285
Encastre cuadrado
Capacidad  de tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A):
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M10-M20 (3/8”-3/4”)
Alta resistencia: M10-M16 (3/8”-5/8”)
Alto 0 -3.500 ipm
Medio 0-2.600 ipm
Bajo 0-1.800 ipm 
Alta 0 -2.800 rpm
Media 0-2.100 rpm
Baja 0-1.600 rpm
280 N·m
147 x 79 x 249 mm
1,5 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE
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Llave de Impacto InalámbricaDTW251
Encastre cuadrado
Capacidad  de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M10-M16 (3/8”-5/8”)
Alta resistencia: M10-M14 (3/8”-9/16”)
0 - 3.200 ipm
0 - 2.100 rpm
230 N·m
165 x 79 x 234 mm
1,5 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE
448 196854-2

Llave de Impacto InalámbricaDTW181
Encastre cuadrado
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M8-M16 (5/16”-5/8”)
Alta resistencia: M6-M12 (1/4”-1/2”)
0 - 3.600 ipm
0 - 2.400 rpm
210 N·m
151 x 79 x 235 mm
1,5 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Llave de Impacto InalámbricaDTW190
Encastre cuadrado
Capacidad  de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M8-M16 (5/16”-5/8”)
Alta resistencia: M8-M12 (5/16”-1/2”)
0 - 3.000 ipm
0 - 2.300 rpm
190 N·m
149 x 70 x 235 mm
1,4 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Llave de Impacto InalámbricaDTW180
Encastre cuadrado
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

10 mm (3/8”)
Estándar: M8-M16 (5/16”-5/8”)
Alta resistencia: M6-M12 (1/4”-1/2”)
Alta: 0 - 2.400 ipm
Baja: 0 - 1.300 ipm
Alta: 0 - 3.600 rpm
Baja: 0 - 2.000 rpm
180 N.m
144 x 55 x 260 mm
1,5 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Chicharra InalámbricaDWR180
Encastre cuadrado
Capacidad  máxima
Capacidad  perno

Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

9,5 / 6,35 mm (3/8 / 1/4")
13 mm (1/2")
Estándar: M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Alta resistencia: M5 – M10 (3/16” – 3/8”)
800 rpm
47,5 N·m
369 x 79 x 87 mm
1,6 kg

Adaptadpor 9,5 mm - Adaptador 6,35 mm

Z
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Tamaño de unidad cuadrada
3/4”(19 mm)

Alta 
resistencia M10 - 24

Estándar M12 - 30

DTW1001

Tamaño de unidad cuadrada
1/2”(12,7 mm)

Alta 
resistencia M10 - 24

Estándar M12 - 30

DTW1002

Tamaño de unidad cuadrada
1/2”(12,7 mm)

Alta 
resistencia M10 - 16

Estándar M12 - 20

DTW300

Tamaño de unidad cuadrada
1/2”(12,7 mm)

Alta 
resistencia M12 - 16

Estándar M12 - 22

Motor de
4 polos

DTW450

Tamaño de unidad cuadrada
1/2”(12,7 mm)

Alta 
resistencia M10 - 14

Estándar M10 - 16

DTW251

Motor de
4 polos

Tamaño de unidad cuadrada
1/2”(12,7 mm)

Alta 
resistencia M8 - 12

Estándar M8 - 16

DTW190
Motor de
2 polos

· Motor libre de mantenimiento debido a la producción
de energía sin carbones, generando menos fricción y
temperatura que motores con carbones.

· Mayor tiempo de trabajo con una sola carga de batería.
· Prolonga la vida útil de la batería.

MOTOR SIN CARBONES
· Mayor desgaste de piezas por la fricción de carbones.
· Requiere mantenimiento.
· La herramienta trabaja a mayor temperatura.

MOTOR CON CARBONES

Motor de
4 polos

Motor de
2 polos

BA
JA

M
ED

IA
AL

TA

100

200

300

400

1000

1050

Torque Máximo

1.050
N·m

1.000
N·m

330
N·m

190
N·m

230
N·m

440
N·m

62



1.050
N·m

DTW1001
Llave de Impacto

Alta 
resistencia M10 - 24

Estándar M12 - 30

DTW450

DTW251

DTW190

12,7 mm (1/2”) 0 - 3.200 ipm 0 - 2.100 rpm 230 N·m 165 x 79 x 234 mm 1,5 KgEstándar: M10 - M16 (3/8” - 5/8”)

Alta resistencia: M10 - M14 (3/8” - 9/16”)

12,7 mm (1/2”) 0 - 3.000 ipm 0 - 2.300 rpm 190 N·m 149 x 70 x 235 mm 1,4 KgEstándar: M8 - M16 (5/16” - 5/8”)

Alta resistencia: M8 - M12 (5/16” - 1/2”)

12,7 mm (1/2”) 2.000 ipm 1.600 rpm 440 N·m 266 x 82 x 290 mm 3,4 KgEstándar: M12 - M22 (1/2” - 7/8”)

Alta resistencia: M12 - M16 (1/2” - 5/8”)

DTW1001

DTW1002

DTW300

12,7 mm (1/2”)

Alta: 0 - 2.200 ipm

Media: 0 - 2.000 ipm

Baja: 0 - 1.800 ipm

Alta: 0 - 1.800 rpm

Media: 0 - 1.000 rpm

Baja: 0 - 900 rpm

1.000 N·m 229 x 91 x 289 mm 3,3 Kg
Estándar: M12 - M30 (1/2” - 1 - 1/4”)

Alta resistencia: M10 - M24 (3/8” - 1”)

12,7 mm (1/2”)

Alta: 0 - 4.000 ipm

Media: 0 - 2.100 ipm

Baja: 0 - 1.800 ipm

Alta: 0 - 3.200 rpm

Media: 0 - 2.600 rpm

Baja: 0 - 1.100 rpm

330 N·m 144 x 81 x 228 mm 1,8 KgEstándar: M10 - M20 (3/8” - 3/4”)

Alta resistencia: M10 - M16 (3/8” - 5/8”)

19 mm (3/4”)

Alta: 0 - 2.200 ipm

Media: 0 - 2.000 ipm

Baja: 0 - 1.800 ipm

Alta: 0 - 1.800 rpm

Media: 0 - 1.000 rpm

Baja: 0 - 900 rpm

1.050 N·m 229 x 91 x 289 mm 3,4 Kg
Estándar: M12 - M30 (1/2” - 1 - 1/4”)

Alta resistencia: M10 - M24 (3/8” - 1”)

Encastre 
cuadrado Capacidad tornillo Impacto 

por minuto
Velocidad 
sin carga

Dimensiones
L x A x A

Torque 
máximo PesoMODELO

FICHA TÉCNICA
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Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoDHR242
Toma
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 24 mm (15/16”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 27 mm (1-1/16”)
Proceso EPTA-05/2009 :2 J
0 – 4.700 gpm
0 – 950 rpm
328 x 85 x 213 mm
3 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z

3,0 Ah x2

RFE

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoDHR241
Toma
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 20 mm (13/16”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 26 mm (1”)
Proceso EPTA-05/2009 :1.9 J
0-4.000 gpm
0-1.100 rpm
417 x 84 x 219 mm
3,2 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z

3,0 Ah x2

RFE
441 194435-6

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoDHR202
Toma
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 20 mm (13/16”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 26 mm (1”)
Proceso EPTA-05/2009 :1.9 J
0-4.000 gpm
0-1.100 rpm
358 x 84 x 259 mm
3,2 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z

3,0 Ah x2

RFE
441 194435-6

Rotomartillo Combinado 3 Modos InalámbricoDHR182
Toma
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 18 mm (11/16”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 24 mm (15/16”)
Proceso EPTA-05/2009 :1.7 J
0 – 5.000 gpm
0 – 1.350 rpm
301 x 82 x 285 mm
2,4 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Rotomartillo InalámbricoDHR171
Toma
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 17 mm (11/16”)
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 13 mm (1/2”)
Proceso EPTA-05/2009 :1,2 J
0 – 4.800 gpm
0 – 680 rpm
273 x 86 x 211 mm
2,1 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Rotomartillo InalámbricoDHR165
Toma
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 16 mm (5/8”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 24 mm (15/16”)
Proceso EPTA-05/2009 :1,3 J
0-5.300 gpm
0-1.600 rpm
297 x 79 x 253 mm
2,2 kg

Mango lateral - Medidor de profundidad

Z

3,0 Ah x2

RFE
441 194435-6

64

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / 18V LXT

z2 Baterías 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoRFERFJRTJ 2 Baterías 5,0 Ah 18v + Cargador Rápido



Raspador InalámbricoDHK180
Toma
Modos
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
12 ángulos de ajustes 
Proceso EPTA-05/2009 :3,1 J
3.200 gpm
368 x 99 x211 mm
3,3 kg

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Esmeril Angular InalámbricoDGA468
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
3.000 - 8.500 rpm
Paleta
382 x 130 x 151 mm
3,1 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

ZU

Esmeril Angular InalámbricoDGA467
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
3.000 - 8.500 rpm
Paleta
382 x 130 x 151 mm
3,1 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

RTE

Esmeril Angular InalámbricoDGA464
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
3.000 - 8.500 rpm
Deslizable
382 x 130 x 151 mm
3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

ZU

Esmeril Angular InalámbricoDGA463
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
3.000 - 8.500 rpm
Deslizable
382 x 130 x 145 mm
3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

RTE
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Esmeril Angular InalámbricoDGA462
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
3.000 - 8.500 rpm
Deslizable
382 x 130 x 145 mm
3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

ZU

Esmeril Angular InalámbricoDGA461
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
3.000 - 8.500 rpm
Deslizable
382 x 130 x 145 mm
3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

RTE

Esmeril Angular InalámbricoDGA458
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
8.500 rpm
Paleta
362 x 130 x 151 mm
2,2 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

RTE

Esmeril Angular InalámbricoDGA456
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
8.500 rpm
Deslizable
362 x 130 x 151 mm
2,3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

RTE

Esmeril Angular InalámbricoDGA455
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
8.500 rpm
Paleta
362 x 130 x 145 mm
2,3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

3,0 Ah x2

RFE

Esmeril Angular InalámbricoDGA454
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
8.500 rpm
Deslizable
362 x 130 x 145 mm
2,3 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Z

3,0 Ah x2

RFE
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Esmeril Angular InalámbricoDGA469
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

115 mm (4-1/2”)
3.000 - 8.500 rpm
Paleta
396 x 130 x 147 mm
3,1 kg

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral

Z

Con solo tirar hacia arriba la palanca X-LOCK
liberas el disco de herramienta.

TIRETIRETIRE

LIBERELIBERE

Coloque el disco presionando hacia abajo como se
muestra en la imagen, es un sistema rápido,
seguro y libre de llaves. 

Código:

E-00365

Disco de desbaste / Metal Disco de desbaste / Acero Inoxidable

Código:

E-00371

Disco de corte fino / Acero Inoxidable

Código:

E-00387

Disco Diamantado / Hormigón

Código:

E-02060

*Se adquieren por separado de la herramienta

La nueva guarda protectora sin llaves permite un rápido y fácil
ajuste de posiciones según el tipo de trabajo que requiera.

No hay necesidad de 
preocuparse por la 
tuerca de bloqueo. 
Incluso cuando se 
desbasta.
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Rectificador InalámbricoDGD800
Capacidad de pinza
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

3 mm - 8 mm
38 mm (1 - 1/2”)
26.000 rpm
402 x 82 x 118 mm
1,7 kg

Porta fresa - Llave

Z
430 191971-3

Rectificador InalámbricoDGD801
Capacidad de pinza
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

3 mm - 8 mm
38 mm (1 - 1/2”)
25.000 rpm
307 x 82 x 118 mm
1,7 kg

Porta fresa - Llave

Z
430 191971-3

Perforadora de MetalDPP200
Diámetro de perforación

Esperor máx. de perforación

Profundidad máx. de la base
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Acero: 20 mm (13/16")
Acero inox: 20 mm (13/16")
Acero: 8 mm (5/16")
Acero inox.: 6 mm (1/4")
40 mm
417 x 127 x 315 mm
10,5 kg

Mango lateral - Llave hexagonal - Aceite - Punzón 12 mm

ZK

Sierra Sable InalámbricaDJR188
Capacidad 

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Tubo : 130 mm (5-1/8”)
Madera : 255 mm (10”)
0 – 3.000 cpm
20 mm (13/16”)
316 x 81 x 220 mm
2,6 kg

Hoja de sierra

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Sierra Sable InalámbricaDJR187
Capacidad 

Carreras por minuto

Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Tubo: 130 mm (5-1/8”)
Madera: 255 mm (10”)
Bajo 0 – 2.300 cpm
Alto 0 – 3.000 cpm
32 mm (1-1/4”)
439 x 83 x 231 mm
3,4 kg

Hoja de sierra

Z

3,0 Ah x2

RFE
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Sierra Sable InalámbricaDJR186
Capacidad 

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Tubo: 130 mm (5-1/8”)
Madera: 255 mm (10”)
0 – 2.800 cpm
32 mm (1-1/4”)
486 x 81 x 223 mm
3,5 kg

Hoja de sierra

Z

3,0 Ah x2

RFE
441 194435-6

Sierra Sable InalámbricaDJR183
Capacidad 

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Tubo: 50mm (2”)
Madera: 50mm (2”)
0 – 3.300 cpm
13 mm (1/2”)
392 x 81 x 209 mm
1,6 kg

Hoja de sierra

Z

3,0 Ah x2

RFE

Cortadora de Metal InalámbricaDCS553
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

150 mm (5-7/8”)
57,5 mm (2-1/4”)
4.200 rpm
267 x 186 x 250 mm
2,8 Kg

Disco carburo de tungsteno - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Cortadora de Metal InalámbricaDCS552
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

136 mm (5-3/8”)
51 mm (2”)
3.600 rpm
348 x 196 x 203 mm
2,7 Kg

Disco carburo de tungsteno - Llave para soltar disco

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Sierra Ingleteadora InalámbricaDLS600
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Ángulo de inglete
Ángulo biselado
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

165 mm (6-1/2”)
46 x 92 mm (1-13/16” x 3-5/8”)
46 x 65 mm (1-13/16” x 2-9/16”)
52° izquierda - 52° derecha
46° izquierda - 46° derecha
5.000 rpm
340 x 400 x 440 mm
6,3 kg

Hoja de sierra - Guarda protectora - Llave para soltar disco- Bolsa para polvo

Z

5,0 Ah x2

RTE
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Sierra Circular InalámbricaDHS661
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

165 mm (6-1/2”)
57 mm (2-1/4”)
41 mm (1-5/8”)
37 mm (1-7/16”)
5.000 rpm
270 x 186 x 250 mm
3,2 kg

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Sierra Circular InalámbricaDHS660
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

165 mm (6-1/2”)
57 mm (2-1/4”)
41 mm (1-5/8”)
37 mm (1-7/16”)
5.000 rpm
270 x 186 x 250 mm
3,2 kg

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

Z

3,0 Ah x2

RFJ
441 194435-6

Sierra Circular InalámbricaDHS680
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

165 mm (6-1/2”)
57 mm (2-1/4”)
41 mm (1-5/8”)
37 mm (1-7/16”)
5.000 rpm
350 x 170 x 238 mm
3,2 kg

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Sierra Circular InalámbricaDSS611
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

165 mm (6-1/2”)
57 mm (2-1/4”)
40 mm (1-9/16”)
36 mm (1-7/16”)
3.700 rpm 
347 x 202 x 228 mm
3,1 kg

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

Z

3,0 Ah x2

RFE
441 194435-6

Sierra Circular InalámbricaDSS501
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

136 mm (5-3/8”)
51 mm (2”)
35 mm (1-3/8”)
3.600 rpm
364 x 183 x 201 mm
2,5 kg

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

Z

3,0 Ah x2

RFE
430 191971-3
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Sierra Caladora InalámbricaDJV182
Capacidad en madera
Capacidad en acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

135 mm (5-5/16”)
10 mm (3/8”)
800-3.500 cpm
26 mm (1”)
266 x 77 x 208 mm
2,4 kg

Set hojas de calar - Llave hexagonal

Z

3,0 Ah x2

RFE

Sierra Caladora InalámbricaDJV180
Capacidad en madera
Capacidad en acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

135 mm (5-5/16”)
10 mm (3/8”)
0-2.600 cpm
26 mm (1”)
257 x 73 x 208 mm
2,7 kg

Set hojas de calar - Llave hexagonal

Z
440 194427-5

3,0 Ah x2

RFE

Sierra de Banda InalámbricaDPB180
Capacidad en pieza redonda
Capacidad en pieza rectangular

Velocidad de cinta
Dimensiones (L x A x A)
Peso

120 mm (4-3/4”)
Sin base: 120 x 120

(4-3/4" x 4-3/4")
1,4 - 2,7 m/s
523 x 231 x 313 mm
6,2 kg

Hoja de sierra de banda - Llave hexagonal

Z

3,0 Ah x2

RFE

Sierra de Banda InalámbricaDPB184
Capacidad en pieza redonda
Capacidad en pieza rectangular

Velocidad de cinta
Dimensiones (L x A x A)
Peso

51 mm (2-1/64”)
Sin base: 51 x 51

(2-1/64" x 2-1/64")
0-3,2 m/s
392 x 174 x 424 mm
3,6 kg

Hoja de sierra de banda - Llave hexagonal

Z

5,0 Ah x2

RTE

Sierra de Banda InalámbricaDPB183
Capacidad en pieza redonda
Capacidad en pieza rectangular

Velocidad de cinta
Dimensiones (L x A x A)
Peso

66 mm (2-19/32”)
Sin base: 66 x 66

(2-19/32" x 2-19/32")
0-3,2 m/s
392 x 174 x 424 mm
3,9 kg

Hoja de sierra de banda - Llave hexagonal

Z

5,0 Ah x2

RTE

Sierra de Banda InalámbricaDPB182
Capacidad en pieza redonda
Capacidad en pieza rectangular

Velocidad de cinta
Dimensiones (L x A x A)
Peso

64 mm (2-1/2”)
Sin base: 120 x 120

(2-1/2" x 2-1/2")
3,2 m/s
477 x 197 x 229 mm
4,1 kg

Hoja de sierra de banda - Llave hexagonal

Z

5,0 Ah x2

RTE

71

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / 18V LXT

z RTE 2 Baterías 5,0 Ah 18v + Cargador Rápido2 Baterías 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoRFE



Cepillo InalámbricoDKP181
Ancho de cepillado 
Profundidad máxima de rebaje   
Velocidad sin carga
Tipo de cuchillos
Dimensiones (L x A x A)
Peso

82 mm (3-1/4")
3,0 mm (1/8")
12.000 rpm
Reafilables
366 x 156 x 166 mm
3,4 kg

Cuchillos - Guía lateral - Llave para cambiar cuchillos

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Cepillo InalámbricoDKP180
Ancho de cepillado 
Profundidad máxima de rebaje   
Velocidad sin carga
Tipo de cuchillos
Dimensiones (L x A x A)
Peso

82 mm (3-1/4")
2,0 mm (5/64")
14.000 rpm
Reafilables
333 x 157 x 180 mm
3,4 kg

Cuchillos - Guía lateral - Llave para cambiar cuchillos

Z
441 194435-6

3,0 Ah x2

RFE

Lijadora Orbital InalámbricaDBO381
Tamaño de la base
Tamaño hoja de lija
Órbitas por minuto 

Dimensiones (L x A x A)
Peso

93 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")
93 x 228 mm (3-5/8" x 9")
Alta:12.000 opm
Media:8.000 opm
Baja:4.000 opm
336 x 92 x 158 mm
1,9 kg

Lija - Bolsa recolectora de polvo - Placa perforadora de lija

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Lijadora Orbital InalámbricaDBO380
Tamaño de la base
Tamaño hoja de lija
Órbitas por minuto 

Dimensiones (L x A x A)
Peso

93 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")
93 x 228 mm (3-5/8" x 9")
Alta:12.000 opm
Media:8.000 opm
Baja:4.000 opm
336 x 92 x 158 mm
1,9 kg

Lija - Bolsa recolectora de polvo - Placa perforadora de lija

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Lijadora Roto-Orbital InalámbricaDBO180
Diámetro de base
Diámetro del disco lija
Órbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

123 mm (4 - 7/8”)
125 mm (5”)
7.000 opm / 9.500 opm / 11.000 opm
175 x 123 x 153 mm
1,7 kg

Bolsa recolectora de polvo - Disco de lija

Z

3,0 Ah x2

RFE
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Lijadora de Banda InalámbricaDBS180
Largo banda
Ancho de banda
Velocidad de banda
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6 / 9 /13 mm (1/4” - 3/8” - 1/2”)
533 mm (21")
600 - 1.700 m/min
500 x 96 x 116 mm 
2,1kg

Lija de banda - Mango lateral

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Fresadora InalámbricaDRT50
Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Ajuste de profundidad

Dimensiones (L x A x A)
Peso

6 mm - 8 mm - 1/4” - 3/8”
10.000 rpm – 30.000 rpm
Base de corte: 0 – 40 mm

(0” – 1-9/16”)
Base de inmersión: 0 – 35 mm

(0” – 1-3/8”)
134 x 89 x 226 mm
2,1 kg

Versión “X3” incluye: Bases de Recortadora, de Profundad, de Inclinación y de compensación.

Z ZJX3

3,0 Ah x2

RFJX3

Ensambladora InalámbricaDPJ180
Diámetro de hoja
Profundidad máx. de corte
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

100 mm (4")
20 mm (3/4")
6.500 rpm
351 x 139 x 149 mm
3,0 kg

Cuchilla de corte - Guía - Llave de tuerca - Bolsa para el polvo

Z

3,0 Ah x2

RFE

Cortadora de Yeso Cartón InalámbricaDCO181
Toma hexagonal
Profundidad máx. de corte
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
9,2 - 31 mm
30.000 rpm
311 x 79 x 117 mm
1,7 kg

2 fresas para tabiqueria de 3 y 18mm - Llave para soltar fresas

Z

Cortadora de Yeso InalámbricaDSD180
Capacidad

Carreras por minuto
Longitud del golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Yeso Cartón: 30 mm (1-3/16")
Madera: 15 mm (9/16")
0 - 6.000 cpm
6 mm (1/4")
263 x 79 x 291 mm
1,7 kg

Cuchilla - Cubierta de la cuchilla - Cubierta de la base -  Llave hexagonal

Z
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Lijadora Pulidora InalámbricaDPV300
Tamaño de (bonete)
Tamaño de lija
Órbitas por minuto 

Dimensiones (L x A x A)
Peso

80 mm (3-1/8")
50 mm (2")
Bonete 0-2.800 opm
Lija 0-9.500 opm
169 x 79 x 256 mm
1,6 kg

Respado de goma - Respaldo para lija - Bonete - Lija

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Pulidora Orbital InalámbricaDPO600
Tamaño del respaldo
Órbitas por minuto 

Carreras por minuto

Velocidad sin carga

Diámetro de orbita
Dimensiones (L x A x A)
Peso

150 mm (6”)
Modo normal: 0 – 6.800 opm
Modo de acabado: 0 – 5.200 opm
Modo normal: 0 – 13.600 cpm
Modo de acabado: 0-10.400 cpm
Modo normal: 0 – 780 rpm
Modo de acabado: 0-600 rpm
5,5 mm (7/32")
530 x 148 x 126 mm
3.6 kg

Llave hexagonal

Z

Pulidora Orbital InalámbricaDPO500
Tamaño del respaldo
Órbitas por minuto 

Carreras por minuto

Velocidad sin carga

Diámetro de orbita
Dimensiones (L x A x A)
Peso

125 mm (5”)
Modo normal: 0 – 6.800 opm
Modo de acabado: 0 – 5.200 opm
Modo normal: 0 – 13.600 cpm
Modo de acabado: 0-10.400 cpm
Modo normal: 0 – 780 rpm
Modo de acabado: 0-600 rpm
5,5 mm (7/32")
530 x 123 x 134 mm
3.6 kg

Llave hexagonal

Z

Lijadora de Yeso InalámbricaDSL801
Diámetro de base
Diámetro del disco
Velocidad sin carga 
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)
Peso

210 mm (8-1/4”)
225 mm (8-7/8”)
1.000 – 1.800 rpm
260 W
1.520 x 259 x 273 mm
4,5 kg

Disco de lija - Llave hexagonal - Bolso

Z

5,0 Ah x2

RTE

Lijadora de Yeso InalámbricaDSL800
Diámetro de base
Diámetro del disco
Velocidad sin carga 
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)
Peso

210 mm (8-1/4”)
225 mm (8-7/8”)
1.000 – 1.800 rpm
260 W
1.520 x 259 x 273 mm
4,5 kg

Disco de lija - Llave hexagonal - Bolso

Z

5,0 Ah x2

RTE
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Enfierradora InalámbricaDTR180
Tamaño alambre 
Tamaño varilla

Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)
Peso

0.8 mm
De #3 x #3  a (#4 x 2) x (#4 x 2)
D10 x D10 – (D13 x 2) x (D13 x 2)
340 W
304 x 93 x 318 mm
2,3 kg

Llave hexagonal - Clip de cinturón

ZK ZJ

(191M27-0)

  TIEMPO DE 
AMARRE

0.95
SEGUNDOS

*

1 CARRETE

120
VECES *

* D10 X D10, 2 PIEZAS DE ARMADURA CON BATERÍA 18V

EN MENOS DE 1 SEGUNDO
AMARRE AUTOMÁTICO

2 MODOS

Refuerzos de amarre 
ajustables

Solo
Acción

Acción
Continua

Según la condición del 
material de atado, se puede 

ajustar en 6 etapas

EXTENSIÓN DE MANGO

5 Ah

5.300
AMARRES

*
CON BATERÍA

Empuje la palanca 
de liberación.

Poner carrete y pasar 
alambre por el agujero

Soltar palanca de 
bloqueo.

FÁCIL DE CARGAR
ROLLO DE ALAMBRE

Palanca de Bloqueo

Palanca de Liberación

(199137-9) 
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Cortadora de Varilla InalámbricaDSC251
Diámetro de la cuchilla
Diámetro de corte
Velocidad de corte  
Dimensiones (L x A x A)
Peso

110 mm (4-5/16”)
10 - 25 mm (3/8" - 1")
2.200 rpm
471 x 137 x 139 mm
4,0 kg

Llave hexagonal

ZK

Cortadora de Varilla InalámbricaDSC191
Capacidad de corte
Velocidad de corte (seg.)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Diámetro: 3 - 20 mm (1/8” - 3/4”)
6,5
412 x 212 x 284 mm
10,4 kgg

Llave, Llave Hexagonal

Z
440 194427-5

Cortadora de Varilla InalámbricaDSC102
Diámetro de corte
Velocidad de corte  
Dimensiones (L x A x A)
Peso

M6 - M8 - M10 mm
2.200 rpm
199 x 103 x 308 mm
2,6 kg

Llave hexagonal

ZJ

Cizalla InalámbricaDJS161
Capacidad

Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Acero sobre 400 N/mm² : 1,6mm
Acero sobre 600 N/mm² : 1,2mm
Aluminio sobre 200 N/mm² : 2,5mm
4.300 cpm
362 x 78 x 118 mm
2,0 kg

Llave hexagonal

Z
430 191971-3

Cizalla Recta InalámbricaDJS130
Capacidad

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Acero sobre 400 N/mm² : 1,3mm
Acero sobre 600 N/mm² : 1,0mm
2.800 cpm
350 x 80 x 193 mm
2,2 kg

Llave hexagonal

Z

3,0 Ah x2

RFE
440 194427-5

76

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / 18V LXT

z ZJ ZK2 Baterías 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoRFE



Clavadora InalámbricaDFN350
Capacidad
Capacidad del cargador
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Longitud: 15 - 35 mm (5/8 - 1-3/8")
110 Unid.
257 x 79 x 228 mm
2,1 kg

Llave hexagonal

ZK

Clavadora InalámbricaDPT353
Capacidad

Capacidad del cargador
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Longitud: 15 - 18 - 25 - 30 - 35 mm
(5/8”-11/16”-1”- 1-3/16”- 1-3/8")
Diámetro: 0,6 mm (1/32")
130 unid.
257 x 79 x 226 mm
2,2 kg

Llave hexagonal

Z

3,0 Ah x2

RFE

Clavadora InalámbricaDBN600
Capacidad
Capacidad del cargador
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Longitud: 25 - 64 mm (1"- 2-1/2")
110 Unid.
296 x 107 x 318 mm
3,4 kg

Llave hexagonal

ZJ

Clavadora InalámbricaDBN500
Capacidad
Capacidad del cargador
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Longitud: 15 - 50 mm (5/8 - 2")
110 Unid.
294 x 97 x 318 mm
3,5 kg

Llave hexagonal

Engrapadora InalámbricaDST112

Clip de cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFJ

Tamaño de grapa

Capacidad del cargador
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Ancho: 10 mm (3/8”)
Longitud: 7 – 10 mm (9/32” – 3/8”)
Calibre: 0,5 x 0,7 mm
150 Unid.
235 x79 x 165 mm
1,5 kg

Engrapadora InalámbricaDST221

Gafas de seguridad - Clip de cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Tamaño de grapa

Capacidad del cargador
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Ancho: 10 mm (3/8")
Longitud: 10, 13, 16, 19, 22 mm
(3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8")
Calibre: 0,6 x 1,2 mm (1/32" x 1/16")
130 Unid.
251 x 91 x 212 mm
2,4 kg
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Multiherramienta InalámbricaDTM52
Oscilaciones por minuto
Ángulo de oscilación
Nivel de vibración

Dimensiones (L x A x A)
Peso

10.000 - 20.000 opm
Izquierda: 1,8º
Derecha: 1,8º
Total: 3,6º
Lijado: 2,5 m/s²
Disco de Sierra de inmersión: 2,5 m/s²
Disco de Sierra Segmentada: 2,5 m/s² 
Raspado: 2,5 m/s² 
322 x 95 x 126 mm 
2,0 kg

Accesorios oscilantes para multiherramienta

Z

5,0 Ah x2

RTJ

Multiherramienta InalámbricaDTM51
Oscilaciones por minuto
Ángulo de oscilación
Nivel de vibración

Dimensiones (L x A x A)
Peso

6.000 - 20.000 opm
Izquierda: 1,6º
Derecha: 1,6º
Total: 3,2°
Lijado: 3,0 m/s²
Disco de Sierra de inmersión: 7,0 m/s²
Disco de Sierra Segmentada: 4,5 m/s² 
Raspado: 5,5 m/s² 
340 x 80 x 122 mm 
2,0 kg

Accesorios oscilantes para multiherramienta

Z

3,0 Ah x2

RFE

Mezcladora InalámbricaDUT131
Diámetro accesorio mezclador
Tamaño del portaherramientas
Velocidad sin carga 

Dimensiones (L x A x A)
Peso

1.5 - 13 mm (1/16" - 1/2")
13 mm (1/2")
Alto 0 - 1.300 rpm
Bajo 0 - 350 rpm
307 x 89 x 231 mm
3 kg

Mango lateral- Llave

Z

5,0 Ah x2

RTE

Mezcladora InalámbricaDUT130
Diámetro accesorio mezclador
Tamaño del portaherramientas
Velocidad sin carga 

Dimensiones (L x A x A)

Peso

165 mm (6-1/2”)
M12 – M14
Alto 0 – 1.300 rpm
Bajo 0 – 350 rpm
Con cuchilla de mezcla:
916 x 89 x 231 mm
Sin cuchilla de mezcla:
320 x 89 x 231 mm
2,8 kg

Z

5,0 Ah x2

RTE

Vibrador de Concreto InalámbricoDVR850
Diámetro del vibrador
Longitud del flexible
Vibraciones por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso

25 mm (1”)
2.400 mm
12.500 vpm
2.683 x 93 x 250 mm
5,2 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE
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Vibrador de Concreto InalámbricoDVR450
Diámetro del vibrador
Longitud del flexible
Vibraciones por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso

25 mm (1”)
1.200 mm
13.000 vpm
1.483 x 93 x 250 mm
3,5 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Vibrador de Concreto InalámbricoDVR350
Diámetro del vibrador
Longitud del flexible
Vibraciones por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso

25 mm (1”)
800 mm
13.000 vpm
1.083 x 93 x 250 mm
3,0 kg

Clip para cinturón

Z

3,0 Ah x2

RFE

Roedora InalámbricaDJN161
Capacidad

Capacidad min. de radio

Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Acero sobre 400 N/mm² : 1,6 mm
Acero sobre 600 N/mm² : 1,2 mm
Aluminio sobre 200 N/mm² : 2,5 mm
Corte interior: 45 mm (1-3/4”)
Corte exterior: 50 mm (2”)
1.900 cpm
313 x 78 x 189 mm
2,2 kg

Z

3,0 Ah x2

RFE
440 191971-3

Pistola Calafatera InalámbricaDCG180RY
Máx. fuerza de empuje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

5.000 N
0-28 mm/sec. (0-66 in/min.)
404 x 108 x 281 mm
2,1 kg

Boquilla de plástico - Antiparra

Z

Pistola Calafatera InalámbricaDCG180RYB
Máx. fuerza de empuje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

5.000 N
0-28 mm/sec. (0-66 in/min.)
404 x 108 x 281 mm
2,1 kg

Tubo de aluminio - Antiparra

Z
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Pistola Remachadora InalámbricaDRV250
Fuerza de tracción
Carrera
Rango diámetro del remache
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)
Peso

20 kN (4.500 libras)
30 mm (1-3/16”)
2.4 – 6.4 mm (3/32” – 1/4”)
360 W
323 x 80 x 287 mm
2,4 kg

Llave hexagonal - Clip de cinturón

Z

Pistola Remachadora InalámbricaDRV150
Fuerza de tracción
Carrera
Rango diámetro del remache
Salida máxima
Dimensiones (L x A x A)
Peso

10 kN (2.200 libras)
25 mm (1”)
2.4 – 4.8 mm (3/32” – 3/16”)
360 W
313 x 80 x 287 mm
2,2 kg

Respado de goma - Respaldo para lija - Bonete - Lija

Z

Bomba de Vacío InalámbricaDVP180
Índice de la corriente
Aspiradora final
Velocidad del Motor
Capacidad de aceite
Puerta de entrada
Dimensiones (L x A x A)
Peso

50 L /min
20 Pa (150 microns)
3.840 min
115 ml 
5/16”
265 x 93 x 175 mm
3,5 kg

Bomba de aceite -  Adaptador

Z

5,0 Ah x1

RT

Cortadora InalámbricaDCC501
Diámetro del disco
Diámetro del eje
Capacidad de corte

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

125 mm (5”)
20 mm (13/16”)
90° 40 mm (1-9/16”)
45° 27mm 
8.800 rpm
283 x 163 x 291 mm
2,7 kg

Disco diamantado - Llave para soltar disco

Z
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Permite engrasar fácilmente en 
lugares de poca iluminación.

LUZ LED INTEGRADA
Cuando la presión interna de la herramienta 
excede sus niveles,  la grasa sale por la 
válvula.

VÁLVULA DE BAJA DE PRESIÓN

Expulsar el aire antes de cada 
uso o cuando la  grasa no fluya 
de forma continua.

EYECCIÓN DE AIRE BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Reduce la fatiga de la mano en el 
uso continuo de la Herramienta.

INTERRUPTOR DE BLOQUEO

Permite el control variable del 
flujo de grasa.

GATILLO DE CONTROL DE 
VELOCIDAD VARIABLE

El soporte de la manguera  
puede unirse a cada lado de la 
herramienta con el tornillo.

SOPORTE DE MANGUERA

Permite una operación fácil incluso en 
lugares estrechos.

MANGUERA FLEXIBLE DE 120 CMS.

Capaz de dispensar grasa
a alta presión (690 Bar)

Cambio automático de caudal
(Modo de velocidad automática)

Modo de velocidad 
automática

Modo de velocidad 
lenta

191A78-1 191A77-3
Adaptador de ángulo

191A76-5
Adaptador acoplado

191A80-4
Barril de cartucho de grasa de 400 g

Set de Adaptador (3pcs)

Manguera flexible 60 ms
191A79-9
Manguera flexible 120 cms

191F24-4

Principalmente para trabajos de 
mantenimiento de maquinaria pesada,

maquinaria agrícola etc. 

La tasa de flujo varía de acuerdo a la
presión interna de manera automática 

Engrasadora InalámbricaDGP180
Capacidad de grasa
Presión máxima
Caudal máximo

Salida máxima
Longitud de manguera 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

410 a 455 ml
690 bar (10.000 PSI)
Baja Velocidad 145 mL/min
Alta  Velocidad 290 mL/min
480 W
120 cms.
411 x 114 x 245 mm
4.8 - 6.1 kg

Depósito para grasa - Arnés

Z

5,0 Ah x1

RT

81

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / 18V LXT

z Batería 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoRT



HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

18V SERIE G

82

Taladro Atornillador InalámbricoDF457D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 36 mm (1-7/16”)
Alta: 0-1.400 rpm
Baja: 0-400 rpm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 24 N·m
38 N·m
221 x x 83 x 240 mm
1,7 kg

Cargador - Batería
1,5 Ah x2

WE

Taladro Atornillador InalámbricoDF488D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Alta: 0-1.400 rpm
Baja: 0-400 rpm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 24 N·m
38 N·m
221 x 83 x 206 mm
1,7 kg

Cargador - Batería
1,5 Ah x2

WE

Taladro Percutor InalámbricoHP457D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.400 rpm
Baja: 0-400 rpm
Alta: 0-21.000 ipm
Baja: 0-6.000 ipm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 24 N·m
38 N·m
192 x 78 x 256 mm
1,5 kg

Cargador - Batería
1,5 Ah x2

WE

Taladro Percutor InalámbricoHP488D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.400 rpm
Baja: 0-400 rpm
Alta: 0-21.000 ipm
Baja: 0-6.000 ipm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 24 N·m
38 N·m
239 x 83 x 206 mm
1,8 kg

Cargador - Batería
1,5 Ah x2

WE

1,5 Ah x1

W

Sierra Caladora InalámbricaJV183D
Capacidad en madera
Capacidad en acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

65 mm (2-9/16”)
6 mm (1/4”)
0-2.900 cpm
18 mm (11/16”)
248 x 76 x 196 mm
2,0 kg

Hojas de calar - Llave hexagonal

Z

1,5 Ah x2

WE

Atornillador de Impacto InalámbricoTD127D
Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")
Alta resistencia: M5-M12 (3/16-1/2")
Grueso (en longitud):
22-125 mm (7/8"-4-7/8")
0 - 3.000 ipm
0 - 2.300 rpm
140 N·m
173 x 82 x 225 mm
1,5 kg

Cargador - Batería.
1,5 Ah x2

WE
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Taladro Atornillador InalámbricoDF457D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 36 mm (1-7/16”)
Alta: 0-1.400 rpm
Baja: 0-400 rpm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 24 N·m
38 N·m
221 x x 83 x 240 mm
1,7 kg

Cargador - Batería
1,5 Ah x2

WE

Taladro Atornillador InalámbricoDF488D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Alta: 0-1.400 rpm
Baja: 0-400 rpm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 24 N·m
38 N·m
221 x 83 x 206 mm
1,7 kg

Cargador - Batería
1,5 Ah x2

WE

Taladro Percutor InalámbricoHP457D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.400 rpm
Baja: 0-400 rpm
Alta: 0-21.000 ipm
Baja: 0-6.000 ipm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 24 N·m
38 N·m
192 x 78 x 256 mm
1,5 kg

Cargador - Batería
1,5 Ah x2

WE

Taladro Percutor InalámbricoHP488D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.400 rpm
Baja: 0-400 rpm
Alta: 0-21.000 ipm
Baja: 0-6.000 ipm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 24 N·m
38 N·m
239 x 83 x 206 mm
1,8 kg

Cargador - Batería
1,5 Ah x2

WE

1,5 Ah x1

W

Sierra Caladora InalámbricaJV183D
Capacidad en madera
Capacidad en acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

65 mm (2-9/16”)
6 mm (1/4”)
0-2.900 cpm
18 mm (11/16”)
248 x 76 x 196 mm
2,0 kg

Hojas de calar - Llave hexagonal

Z

1,5 Ah x2

WE

Atornillador de Impacto InalámbricoTD127D
Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5-M14 (3/16"-9/16")
Alta resistencia: M5-M12 (3/16-1/2")
Grueso (en longitud):
22-125 mm (7/8"-4-7/8")
0 - 3.000 ipm
0 - 2.300 rpm
140 N·m
173 x 82 x 225 mm
1,5 kg

Cargador - Batería.
1,5 Ah x2

WE
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Taladro Atornillador InalámbricoDF032D
Toma hexagonal
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Maximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 28 mm (1-1/8”)
Alto: 0 – 1.500 rpm
Bajo: 0 – 450 rpm
Fuerte 35 N·m 
Suave: 21 N·m 
32 N·m
124 x 66 x 217 mm
0,87 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

WAE

Taladro Atornillador InalámbricoDF033D
Toma hexagonal
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Maximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 21 mm (13/16”)
Alto: 0 – 1.700 rpm
Bajo: 0 – 450 rpm
Fuerte 30 N·m
Suave: 14 N·m 
28 N·m
157 x 66 x 209 mm
0,94 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

1,5 Ah x2

WYE

Taladro Atornillador InalámbricoDF332D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 21 mm (13/16”)
Alto: 0 – 1.700 rpm
Bajo: 0 – 450 rpm
Fuerte 30 N·m
Suave: 14 N·m 
28 N·m
189 x 66 x 209 mm
1,1 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

WAE

Taladro Atornillador InalámbricoDF333D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 21 mm (13/16”)
Alto: 0 – 1.700 rpm
Bajo: 0 – 450 rpm
Fuerte 35 N·m 
Suave: 21 N·m 
32 N·m
179 x 66 x 212 mm
1,2 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

1,5 Ah x2

WYE

1,5 Ah x1

WY

Taladro Percutor InalámbricoHP332D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque 

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 28 mm (1-1/8”)
Concreto: 8mm (5/16")
Alto: 0 – 1.500 rpm
Bajo: 0 – 450 rpm
Alto: 0 – 22.500 ipm
Bajo: 0 – 6.750 ipm
Fuerte 35 N·m
Suave: 21 N·m 
32 N·m
168 x 66 x 217 mm
1,0 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

WAE

Taladro Percutor InalámbricoHP333D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Impactos por minuto

Torque 

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 21 mm (13/16”)
Concreto: 8 mm (5/16")
Alto: 0 – 1.700 rpm
Bajo: 0 – 450 rpm
Alto: 0 – 25.500 ipm
Bajo: 0 – 6.750 ipm
Fuerte: 30 N·m
Suave: 14 N·m 
28 N·m
193 x 66 x 229 mm
1,3 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

1,5 Ah x2

WYE

1,5 Ah x1

WY
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Taladro Angular InalámbricoDA333D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Altura de cabezal
Altura central
Dimensiones (L x A x A)
Peso

10 mm (3/8")
Acero: 10 mm (3/8")
Madera: 12 mm (1/2")
0-1.100 rpm
84 mm (3-5/16")
23,5 mm (15/16")
313 x 68 x 95 mm
1,2 kg

Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

SAE

Atornillador de Impacto InalámbricoTD111D
Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4-M8 (5/32”-5/16”)
Estándar: M5-M14 (3/16”-9/16”)
Alta resistencia: M5-M12 (3/16”-1/2”)
Grueso (en longitud):
                     22-90 mm (7/8”-3-1/2”)
Alta: 0-3.900 ipm
Baja: 0-1.600 ipm
Alta: 0-3.000 rpm
Baja: 0-1.300 rpm
135 N·m
135 x 66 x 210 mm
0,97 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

SAE

Atornillador de Impacto InalámbricoTD110D
Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4-M8 (5/32”-5/16”)
Estándar: M5-M12 (3/16”-1/2”)
Alta resistencia: M5-M10 (3/16”-3/8”)
Grueso (en longitud):
                     22-90 mm (7/8”-3-1/2”)
0 - 3.500 ipm
0 - 2.600 rpm
110 N·m
153 x 66 x 204 mm
1,0 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

SAE

1,5 Ah x1

WYE

Atornillador de Impacto Angular InalámbricoTL065D
Toma hexagonal
Capacidad

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

9,5 mm (3/8”)
M4 – M12 (5/32” – 1/2”)
Alta Resistencia: M4-M8 (5/32”-5/16”)
0-3.000 ipm
0-2.000 rpm
60 N·m
361 x 66 x 86 mm
1,2 kg

Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

SAE

Atornillador de Impacto Angular InalámbricoTL064D
Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4-M8 (5/32”-5/16”)
Estándar: M4-M12 (5/32”-1/2”)
Alta resistencia: M4-M8 (5/32”-5/16”)
Grueso (en longitud):
      22-75 mm (7/8”-2-31/32”)
0-3.000 ipm
0-2.000 rpm
60 N·m
361 x 66 x 86 mm
1,2 kg

Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

SAE

Chicharra InalámbricaWR100D
Encastre cuadrado
Capacidad 

Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”) 
Estándar: M5-M12 (3/16”-1/2”)
Alta resistencia: M5-M10 (3/16”-3/8”)
0-800 rpm
47,5 N·m
358 x 80 x 72 mm
1,2 kg

Adaptador 9,5 mm - Adaptador 6,35 mm

Z

2,0 Ah x2

WA

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / 12V CXT
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Taladro Angular InalámbricoDA333D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Altura de cabezal
Altura central
Dimensiones (L x A x A)
Peso

10 mm (3/8")
Acero: 10 mm (3/8")
Madera: 12 mm (1/2")
0-1.100 rpm
84 mm (3-5/16")
23,5 mm (15/16")
313 x 68 x 95 mm
1,2 kg

Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

SAE

Atornillador de Impacto InalámbricoTD111D
Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4-M8 (5/32”-5/16”)
Estándar: M5-M14 (3/16”-9/16”)
Alta resistencia: M5-M12 (3/16”-1/2”)
Grueso (en longitud):

22-90 mm (7/8”-3-1/2”)
Alta: 0-3.900 ipm
Baja: 0-1.600 ipm
Alta: 0-3.000 rpm
Baja: 0-1.300 rpm
135 N·m
135 x 66 x 210 mm
0,97 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

SAE

Atornillador de Impacto InalámbricoTD110D
Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4-M8 (5/32”-5/16”)
Estándar: M5-M12 (3/16”-1/2”)
Alta resistencia: M5-M10 (3/16”-3/8”)
Grueso (en longitud):

22-90 mm (7/8”-3-1/2”)
0 - 3.500 ipm
0 - 2.600 rpm
110 N·m
153 x 66 x 204 mm
1,0 kg

Punta phillips - Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

SAE

1,5 Ah x1

WYE

Atornillador de Impacto Angular InalámbricoTL065D
Toma hexagonal
Capacidad

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

9,5 mm (3/8”)
M4 – M12 (5/32” – 1/2”)
Alta Resistencia: M4-M8 (5/32”-5/16”)
0-3.000 ipm
0-2.000 rpm
60 N·m
361 x 66 x 86 mm
1,2 kg

Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

SAE

Atornillador de Impacto Angular InalámbricoTL064D
Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
M4-M8 (5/32”-5/16”)
Estándar: M4-M12 (5/32”-1/2”)
Alta resistencia: M4-M8 (5/32”-5/16”)
Grueso (en longitud):

22-75 mm (7/8”-2-31/32”)
0-3.000 ipm
0-2.000 rpm
60 N·m
361 x 66 x 86 mm
1,2 kg

Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

SAE

Chicharra InalámbricaWR100D
Encastre cuadrado
Capacidad 

Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”) 
Estándar: M5-M12 (3/16”-1/2”)
Alta resistencia: M5-M10 (3/16”-3/8”)
0-800 rpm
47,5 N·m
358 x 80 x 72 mm
1,2 kg

Adaptador 9,5 mm - Adaptador 6,35 mm

Z

2,0 Ah x2

WA
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Llave de Impacto InalámbricaTW161D
Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Tornillo estándar: M8-M16 (5/16”-5/8”)
Alta resistencia: M6-M12 (1/4”-1/2”)
0-3.600 ipm
0-2.400 rpm
165 N·m
150 x 66 x 232 mm
1.2 kg

Clip para cinturón
2,0 Ah x1

WAE

Llave de Impacto InalámbricaTW160D
Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto

Velocidad sin carga

Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

9,5 mm (3/8”)
Estándar: M8 – M16 (5/16” – 5/8”)
Alta resistencia: M6 – M12 (1/4” – 1/2”)
Alta: 3.600 ipm
Baja: 2.000 ipm
Alta: 2.400 rpm
Baja: 1.300 rpm
290 N·m
144 x 66 x 232 mm
1.2 kg

Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

WAE

Llave de Impacto InalámbricaTW141D
Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12,7 mm (1/2”)
Estándar: M8 – M16 (5/16” – 5/8”)
Alta resistencia: M6 – M12 (1/4” – 1/2”)
0-3.200 ipm
0-2.600 rpm
145 N·m
168 x 66 x 224 mm
1.2 kg

Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

WAE

Llave de Impacto InalámbricaTW140D
Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

9,5 mm (3/8”)
Estándar: M8-M16 (5/16”-5/8”)
Alta resistencia: M6-M12 (1/4”-1/2”)
0-3.200 ipm
0-2.600 rpm
140 N·m
161 x 66 x 205 mm
1.2 kg

Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

WAE

Llave de Impacto InalámbricaTW060D
Encastre cuadrado
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6,35 mm (1/4”)
Estántar: M8-M12 (5/16"-15/32")
Alta resistencia: M6-M10 (1/4"-3/8")
0-3.200 ipm
0-2.600 rpm
60 N·m
161 x 66 x 205 mm
1 kg

Clip para cinturón

Z

2,0 Ah x1

WAE
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Rotomartillo InalámbricoHR166D
Toma
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 16 mm (5/8”)
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 13 mm (1/2”)
Proceso EPTA-05/2009 :1,1 J
0 – 4.800 gpm
0 – 680 rpm
255 x 74 x 174 mm
1,6 kg

Mango Lateral - Medidor de profundidad

Z

4,0 Ah x2

SMJ

Rotomartillo InalámbricoHR140D
Toma
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 14 mm (9/16”)
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 13 mm (1/2”)
Proceso EPTA-05/2009 :1,0 J
0 – 4.900 gpm
0 – 850 rpm
246 x 74x 179 mm
1,9 kg

Mango Lateral - Medidor de profundidad

Z

4,0 Ah x2

SMJ

Cortadora InalámbricaCC301D
Diámetro de disco
Capacidad de corte 90°
Capacidad de corte 45°
Capacidad tanque de agua
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

85 mm (3-3/8")
25,5 mm (1")
16,5 mm (5/8")
0,5 L
1.600 rpm
313 x 170 x 125 mm
1,8 kg

Disco diamantado - Ensamble de tanque del suministro de agua - Llave para cambiar disco

Z

2,0 Ah x1

WAE

Sierra Circular InalámbricaHS301D
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

85 mm (3-3/8")
25,5 mm (1")
16,5 mm (5/8")
1.500 rpm
313 x 170 x 155 mm
1,6 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco

Z

2,0 Ah x2

SAE

Sierra Caladora InalámbricaJV103D
Capacidad 

Carreras por minuto
Longitud de Golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Madera: 90 mm (3-1/2”)
Acero: 20 mm (13/16”)
Acero dulce: 10 mm (3/8”)
800-3.000 cpm
23 mm (7/8”)
237 x 76 x 206 mm
1,9 kg

Hoja de calar - Llave hexagonal

Z

2,0 Ah x2

SAJ

Sierra Caladora InalámbricaJV101D
Capacidad

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Madera: 65 mm (3-1/2”)
Acero: 10 mm (13/16”)
0-2.900 cpm
18 mm (11/16”)
232 x 76 x 196 mm
1,7 kg

Hoja de calar - Llave hexagonal

Z

2,0 Ah x2

WAE

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / 12V CXT
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Rotomartillo InalámbricoHR166D
Toma
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 16 mm (5/8”)
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 13 mm (1/2”)
Proceso EPTA-05/2009 :1,1 J
0 – 4.800 gpm
0 – 680 rpm
255 x 74 x 174 mm
1,6 kg

Mango Lateral - Medidor de profundidad

Z

4,0 Ah x2

SMJ

Rotomartillo InalámbricoHR140D
Toma
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

SDS PLUS
Concreto: 14 mm (9/16”)
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 13 mm (1/2”)
Proceso EPTA-05/2009 :1,0 J
0 – 4.900 gpm
0 – 850 rpm
246 x 74x 179 mm
1,9 kg

Mango Lateral - Medidor de profundidad

Z

4,0 Ah x2

SMJ

Cortadora InalámbricaCC301D
Diámetro de disco
Capacidad de corte 90°
Capacidad de corte 45°
Capacidad tanque de agua
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

85 mm (3-3/8")
25,5 mm (1")
16,5 mm (5/8")
0,5 L
1.600 rpm
313 x 170 x 125 mm
1,8 kg

Disco diamantado - Ensamble de tanque del suministro de agua - Llave para cambiar disco

Z

2,0 Ah x1

WAE

Sierra Circular InalámbricaHS301D
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

85 mm (3-3/8")
25,5 mm (1")
16,5 mm (5/8")
1.500 rpm
313 x 170 x 155 mm
1,6 kg

Disco carburo de tungsteno -  Llave para soltar disco

Z

2,0 Ah x2

SAE

Sierra Caladora InalámbricaJV103D
Capacidad 

Carreras por minuto
Longitud de Golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Madera: 90 mm (3-1/2”)
Acero: 20 mm (13/16”)
Acero dulce: 10 mm (3/8”)
800-3.000 cpm
23 mm (7/8”)
237 x 76 x 206 mm
1,9 kg

Hoja de calar - Llave hexagonal

Z

2,0 Ah x2

SAJ

Sierra Caladora InalámbricaJV101D
Capacidad

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Madera: 65 mm (3-1/2”)
Acero: 10 mm (13/16”)
0-2.900 cpm
18 mm (11/16”)
232 x 76 x 196 mm
1,7 kg

Hoja de calar - Llave hexagonal

Z

2,0 Ah x2

WAE

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / 12V CXT

89z 2 Baterías 4.0 Ah 12v + Cargador RápidoSMJ 2 Baterías 2.0 Ah 12v + Cargador RápidoSAE SAJ 2 Baterías 2.0 Ah 12v + CargadorWAE



Cortadora de Varilla InalámbricaSC103D
Capacidad de corte

Longitud de corte
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Acero suave: M10
Acero inoxidable: W3 / 8
20 mm (13/16")
180 x 107 x 289 mm
2,8 kg

Cuchilla - Cubierta de la cuchilla - Cubierta de la base - Llave hexagonal

Z

Multicortadora InalámbricaCP100D
Capacidad de corte
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6 mm (1/4")
300 rpm
272 x 66 x 120 mm
0,72 kg

Cuchilla

Z

1,5 Ah x1

WY

Sierra Sable InalámbricaJR105D
Capacidad 

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Tubo: 50 mm (2”)
Madera: 50 mm (2”)
0 – 3.300 cpm
13 mm (1/2”)
376 x 66 x 186 mm
1,3 kg

Hoja de sierra - Llave hexagonal

Z

Sierra Sable InalámbricaJR103D
Capacidad 

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Tubo: 50 mm (2”)
Madera: 50 mm (2”)
0 – 3.300 cpm
13 mm (1/2”)
376 x 66 x 186 mm
1,3 kg

Hoja de sierra - Llave hexagonal

Z

2,0 Ah x2

SAE

Lijadora Pulidora InalámbricaPV301D
Tamaño de (bonete)
Tamaño de lija
Órbitas por minuto 

Dimensiones (L x A x A)
Peso

80 mm (3-1/8")
50 mm (2")
Bonete 0-2.800 opm
Lija 0-9.500 opm
137 x 67 x 201 mm
1,6 kg

Respado de goma - Respaldo para lija - Bonete - Lija

Z

1,5 Ah x2

SYE
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Multiherramienta InalámbricaTM30D
Oscilaciones por minuto

Ángulo de oscilación
Dimensiones (L x A x A)
Peso

6.000 - 20.000 opm
Izquierda 1,6°
Derecha 1,6°
Total 3,2°
310 x 80 x 122 mm
1,1 kg

Llave hexagonal

Z

1,5 Ah x2

WYE

Cortadora de Yeso InalámbricaSD100D
Capacidad

Carreras por minuto
Longitud del golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Yeso cartón 30 mm (1-3/16")
Madera 15 mm (9/16")
0 - 6.000 cpm
6 mm (1/4")
239 x 79 x 266 mm
1,5 kg

Cuchilla de corte - Cubierta cuchilla - Llave hexagonal

Z

2,0 Ah x2

WAJ

Engrapadora InalámbricaST113D
Tamaño de grapa

Capacidad del cargador
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Ancho: 10 mm (3/8")
Longitud: 7 - 10 mm (9/32" - 3/8")
Calibre: 0,5 x 0,7 mm (1/64" x 1/32")
120 Unid.
211 x 81 x 159 mm
1.3 kg

Gafas de seguridad - Clip de cinturón

Z

2,0 Ah x2

WAJ

Clavadora InalámbricaPT354D
Capacidad longitud

Capacidad diámetro
Capacidad del cargador
Dimensiones (L x A x A)
Peso

15 mm (5/8")
18 mm (11/16")
25 mm (1")
30 mm (1-3/16")
35 mm (1-3/8")
0,6 mm (1/32")
120 Unid.
231 x 66 x 226 mm
1,8 kg

Adaptador frontal - Gafas de seguridad - Clip para cinturón - Llave hexagonal

Z

2,0 Ah x2

WAJ

Pistola Calafatera InalámbricaCG100DSAEA
Fuerza máx. de empuje
Velocidad sin carga
Tamaño del soporte
Dimensiones (L x A x A)
Peso

5.000 N
0 - 28 mm / seg. (0 - 66 Pulg. / min.)
300, 600, 800 mL
404 x 108 x 259 mm
1,9 kg

Soporte - Articulación de soporte - Pistón - Anillo de Goma - Boquilla

ZAK

Pistola Calafatera InalámbricaCG100DSAEB
Fuerza máx. de empuje
Velocidad sin carga
Tamaño del soporte
Dimensiones (L x A x A)
Peso

5.000 N
0 - 28 mm / seg. (0 - 66 Pulg. / min.)
300, 600, 800 mL
404 x 108 x 259 mm
1,9 kg

Soporte - Articulación de soporte - Pistón - Anillo de Goma - Boquilla

ZBK

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS / 12V CXT
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Nivel Láser Línea Verde InalámbricoSK700GD
Exactitud de nivelado
Rango de Auto nivelación
Ángulo del Láser
Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación
Hilo de trípode
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±2 mm / 10 m
±4°
360°
4 vertical - 4 Horizontal
(Láser Clase 2) : 510 a 530 nm   
-10 a 40°
14 hrs con BL1041
5/8"
IP54 
133 x 104 x 153 mm
1,2 kg

Correa - Estuche de almacenamiento

Z

Nivel Láser Línea Roja InalámbricoSK700D
Exactitud de nivelado
Rango de Auto nivelación
Ángulo del Láser
Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación
Hilo de trípode
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±2 mm / 10 m
±4°
360°
4 vertical - 4 Horizontal
(Láser Clase 2) : 630 a 645 nm   
-10 a 40°
22 hrs con BL1041
5/8"
IP54 
133 x 104 x 153 mm
1,2 kg

Correa - Estuche de almacenamiento

Z

Nivel Láser Verde InalámbricoSK312GD
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Hilo de trípode
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±1 mm / 10 m
±2°
Horizontal: 110°
Vertical: 130°
3 vertical - Horizontal
(Láser Clase 2) 515 nm
-10 - 40 °C
15 - 40
5/8"
IP54
122 x 110 x 225 mm
1,5 kg

Correa - Estuche de almacenamiento

Z

Nivel Láser Verde InalámbricoSK209GD
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Hilo de trípode
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±1 mm / 10 m
±2°
Horizontal: 110°
Vertical: 130°
2 vertical - 2 horizontal
(Láser Clase 2) nm
10 - 40 °C
15 - 40 hrs
5/8"
IP54
122 x 110 x 225 mm
1,5 kg

Correa - Estuche de almacenamiento

Z

Nivel Láser Inalámbrico ( 5 líneas verdes )SK40GD
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±1 mm / 10 m
±4°
Horizontal: 110°
Vertical: 130°
5 (4 Vertical - 1 Horizontal)
(Láser Clase 2) 515 nm
-10 - 40 °C
6 hrs. C/batería 4Ah
IP64
Ø98 x 223 mm
1,6 kg

Bolso - Gafas

Z
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Nivel Láser Línea Verde InalámbricoSK700GD
Exactitud de nivelado
Rango de Auto nivelación
Ángulo del Láser
Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación
Hilo de trípode
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±2 mm / 10 m
±4°
360°
4 vertical - 4 Horizontal
(Láser Clase 2) : 510 a 530 nm   
-10 a 40°
14 hrs con BL1041
5/8"
IP54 
133 x 104 x 153 mm
1,2 kg

Correa - Estuche de almacenamiento

Z

Nivel Láser Línea Roja InalámbricoSK700D
Exactitud de nivelado
Rango de Auto nivelación
Ángulo del Láser
Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación
Hilo de trípode
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±2 mm / 10 m
±4°
360°
4 vertical - 4 Horizontal
(Láser Clase 2) : 630 a 645 nm   
-10 a 40°
22 hrs con BL1041
5/8"
IP54 
133 x 104 x 153 mm
1,2 kg

Correa - Estuche de almacenamiento

Z

Nivel Láser Verde InalámbricoSK312GD
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Hilo de trípode
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±1 mm / 10 m
±2°
Horizontal: 110°
Vertical: 130°
3 vertical - Horizontal
(Láser Clase 2) 515 nm
-10 - 40 °C
15 - 40
5/8"
IP54
122 x 110 x 225 mm
1,5 kg

Correa - Estuche de almacenamiento

Z

Nivel Láser Verde InalámbricoSK209GD
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Hilo de trípode
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±1 mm / 10 m
±2°
Horizontal: 110°
Vertical: 130°
2 vertical - 2 horizontal
(Láser Clase 2) nm
10 - 40 °C
15 - 40 hrs
5/8"
IP54
122 x 110 x 225 mm
1,5 kg

Correa - Estuche de almacenamiento

Z

Nivel Láser Inalámbrico ( 5 líneas verdes )SK40GD
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±1 mm / 10 m
±4°
Horizontal: 110°
Vertical: 130°
5 (4 Vertical - 1 Horizontal)
(Láser Clase 2) 515 nm
-10 - 40 °C
6 hrs. C/batería 4Ah
IP64
Ø98 x 223 mm
1,6 kg

Bolso - Gafas

Z
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Nivel Láser Inalámbrico (2 líneas verdes)SK10GD
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±1 mm / 10 m
±4°
Horizontal: 110°
Vertical: 130°
2 (1 Vertical - 1 Horizontal)
(Láser Clase 2) 515 nm
-10 - 40 °C
12 hrs. C/batería 4Ah
IP64
Ø98 x 223 mm
1,6 kg

Bolso - Gafas

Z

Nivel Láser Inalámbrico (líneas verdes + 4pts.)SK106GD
Rango de medida
Rango de medición con detector
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Hasta: 35 m
Hasta: 80 m
±3 mm / 10 m
±4°
Horizontal: 180°
Vertical: 160°
4
(Láser Clase 2) 525 nm
-10 - 50 °C
7 - 20 hrs.
157 x 64 x 102 mm
0,84 kg

Bolso

Z

Nivel Láser Inalámbrico (3 líneas verdes)SK20GD
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Clase de protección
Dimensiones (L x A x A)
Peso

±1 mm / 10 m
±4°
Horizontal: 110°
Vertical: 130°
3 (2 Vertical - 1 Horizontal)
(Láser Clase 2) 515 nm
-10 - 40 °C
9 hrs. C/batería 4Ah
IP64
Ø98 x 223 mm
1,6 kg

Bolso - Gafas

Z

Nivel Láser Inalámbrico (líneas cruzadas + 4pts.)SK106D
Rango de medida
Rango de medición con detector
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Hasta: 25 m
Hasta: 80 m
±3 mm / 10 m
±4°
Horizontal: 180°
Vertical: 160°
4
(Láser Clase 2) : 635 nm
-10 - 50 °C
15 - 40 hrs.
157 x 64 x 102 mm
0,85 kg

Bolso

Z

Nivel Láser Inalámbrico (líneas verdes + 4pts.)SK105GD
Rango de medida
Rango de medición con detector
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Hasta: 35 m
Hasta: 80 m
±3 mm / 10 m
±4°
Horizontal: 180°
Vertical: 160°
2
(Láser Clase 2) 525 nm
-10 - 50 °C
15 - 20 hrs.
157 x 64 x 102 mm
0,84 kg

Bolso

Z

Nivel Láser Inalámbrico (líneas cruzadas)SK105D
Rango de medida
Rango de medición con detector
Exactitud de nivelado
Rango de autonivelación
Ángulo del láser 

Número de líneas láser
Tipo láser
Temperatura de funcionamiento
Tiempo de operación 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Hasta: 25 m
Hasta: 80 m
±3 mm / 10 m
±4°
Horizontal: 180°
Vertical: 160°
2
(Láser Clase 2) 635 nm
-10 - 50 °C
15 - 40 hrs.
157 x 64 x 102 mm
0,85 kg

Bolso

Z
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Taladro Atornillador InalámbricoDF330D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8")
Madera: 21 mm (13/16")
Alta: 0-1.300 rpm
Baja: 0-350 rpm
Fuerte 24 N·m
Suave 14 N·m
22 N·m
189 x 53 x 183 mm
1,0 kg

1,3 Ah x2

WE

Punta phillips - Funda

Taladro Percutor InalámbricoHP330D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8")
Madera: 21 mm (13/16
Concreto: 8 mm (5/16")
Alta: 0-22.500 ipm / Baja: 0-6.000 ipm
Alta : 0-1.500 rpm / Baja: 0-400 rpm
Fuerte 24 N·m
Suave 14 N·m
22 N·m
201 x 53 x 183 mm
1,1 kg

Punta phillips

Z

Taladro Angular InalámbricoDA331D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Altura de cabezal
Altura central
Dimensiones (L x A x A)
Peso

10 mm (3/8")
Acero: 10 mm (3/8")
Madera: 12 mm (1/2")
0-800 rpm
84 mm (3-5/16")
23,5 mm (15/16")
310 x 52 x 88 mm
1,1 kg

Z

1,3 Ah x2

WE

Atornillador de Impacto InalámbricoTD091D
Toma
Capacidad

Velocidad sin carga
Impactos por minuto
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2")
Alta resistencia: M5-M10 (3/16"-3/8")
Grueso: 22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2")
0 - 2.400 rpm
0 - 3.000 ipm
90 N·m
134 x 54 x 200 mm
0,87 kg

Z
440 194427-5

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
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2 Baterías 1.3 Ah 12v + Cargador zWE

Clavadora InalámbricaGN420C
Capacidad
Capacidad del cargador
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Longitud: 15 - 35 mm (5/8 - 1-3/8")
20 Unid.
315 x 108 x 390 mm
3,6 kg

1,5 Ah x2

SE

Llave hexagonal

Atornillador de Impacto InalámbricoDF012D
Toma
Capacidad de tornillo

Velocidad sin carga

Torque máximo

Dimensiones (L x A x A)

Peso

6,35 mm (1/4”)
Acero : 5 mm (3/16”)
Madera: 6 mm (1/4”)
Alta: 650 rpm
Baja: 200 rpm
Fuerte 5,6  N·m
Suave 3,6 N·m
Recto: 282 x 42 x 52 mm
Pistola: 227 x 42 x 142 mm
0,55 kg

1,5 Ah x2

SEK

Punta phillips

Atornillador InalámbricoDF001DWE
Toma
Capacidad 

Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo para madera:
      3,8 x 32 mm ( 1/8" x 1-1/4") 
0-220 rpm
6,0 N·m
Recto: 287 x 47 x 51 mm
Pistola: 205 x 47 x 51 mm
0,36 kg

Kit 80 accesorios

3.6VBATERÍA INTERNA

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
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Clavadora InalámbricaGN420C
Capacidad
Capacidad del cargador
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Longitud: 15 - 35 mm (5/8 - 1-3/8")
20 Unid.
315 x 108 x 390 mm
3,6 kg

1,5 Ah x2

SE

Llave hexagonal

Atornillador de Impacto InalámbricoDF012D
Toma
Capacidad de tornillo

Velocidad sin carga

Torque máximo

Dimensiones (L x A x A)

Peso

6,35 mm (1/4”)
Acero : 5 mm (3/16”)
Madera: 6 mm (1/4”)
Alta: 650 rpm
Baja: 200 rpm
Fuerte 5,6  N·m
Suave 3,6 N·m
Recto: 282 x 42 x 52 mm
Pistola: 227 x 42 x 142 mm
0,55 kg

1,5 Ah x2

SEK

Punta phillips

Atornillador InalámbricoDF001DWE
Toma
Capacidad 

Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)

Peso

6,35 mm (1/4”)
Tornillo para madera:
      3,8 x 32 mm ( 1/8" x 1-1/4") 
0-220 rpm
6,0 N·m
Recto: 287 x 47 x 51 mm
Pistola: 205 x 47 x 51 mm
0,36 kg

Kit 80 accesorios

3.6VBATERÍA INTERNA

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

95z 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DobleWA 2 Baterías 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoRF2
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Aspiradora Vertical InalámbricaDVC560
Capacidad con bolsa polvo
Uso continuo alto
Uso continuo normal
Uso continuo bajo
Máx. flujo de aire 
Máx. capacidad de succión 
Potencia de Succión alto
Potencia de Succión normal
Potencia de Succión bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

5 L
Con BL1850B: 30 min.
Con BL1850B: 50 min.
Con BL1850B: 100 min.
1.9 m³ / min
12 kPa
85 W
50 W
25 W
326 mm x 318 mm x 1.146 mm
8.3 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de Manguera - Filtro hepa

Z

5,0 Ah x2

PT2

Uno para aspirar polvo y el 
otro para rotar la escobilla.

Los 2 motores se controlan 
por separado según el modo
de succión seleccionado.

Para trabajar en diferentes tipos 
de superficie.

Su cuerpo se puede inclinar 
hasta 90° que permite limpiar

 en espacios reducidos bajo 
muebles, sofá, cama, 

entre otros.
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2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido Doble zPT2



Aspiradora de Mochila InalámbricaVC008G
Capacidad

Uso continuo (máx.)
Uso continuo (alto)
Uso continuo (medio)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión normal
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Bolsa de polvo de papel: 2.0 L
Bolsa de polvo de tela: 1.5 L
Con BL4050F: 30 min
Con BL4050F: 55 min
Con BL4050F: 110 min
2,4 m³ / min.
18 kPa
195 W
100 W
55 W
233 x 150 x 375 mm
4,1 - 5,3 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

Aspiradora de Mochila InalámbricaVC009G
Capacidad

Uso continuo (máx.)
Uso continuo (alto)
Uso continuo (medio)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión normal
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Bolsa de polvo de papel: 2.0 L
Bolsa de polvo de tela: 1.5 L
Con batería BL4050F: 14 min.
Con batería BL4050F: 30 min.
Con batería BL4050F: 55 min.
1,9 m³ / min.
18 kPa
165 W
85 W
45 W
233 x 150 x 375 mm
4.1- 5,3 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

Aspiradora de Mochila InalámbricaDVC665
Capacidad

Uso continuo (alto)
Uso continuo (medio)
Uso continuo (bajo)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión normal
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Bolsa de polvo de papel: 6,0 L
Bolsa de polvo de tela: 5.5 L
Con BL1860B: 40 min.
Con BL1860B: 75 min.
Con BL1860B: 140 min.
2,2 m³ / min.
11 kPa
95 W 
50 W 
25 W
297 x 174 x 523 mm
6,7 kg

Manguera 32mm 1mt - Boquillas - Bolsa reutilizable - Filtro Hepa

Z

Aspiradora de Mochila InalámbricaDVC660
Capacidad

Uso continuo (alto)
Uso continuo (medio)
Uso continuo (bajo)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión normal
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Bolsa de polvo de papel: 6,0 L
Bolsa de polvo de tela: 5.5 L
Con BL1860B: 40 min.
Con BL1860B: 75 min.
Con BL1860B: 140 min.
2,0 m³ / min.
11 kPa
95 W 
50 W 
25 W
297 x 174 x 523 mm
6,7 kg

Manguera 32mm 1mt - Boquillas - Bolsa reutilizable - Filtro Hepa

Z

Aspiradora de Mochila InalámbricaDVC265
Capacidad

Uso continuo (máx.)
Uso continuo (alto)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión normal
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Bolsa de polvo de papel: 2.0 L
Bolsa de polvo de tela: 1.5 L
Con batería BL1860B: 40 min.
Con batería BL1860B: 75 min.
2,0 m³ / min.
11 kPa
90 W
85 W
45 W
230 x 152 x 373 mm
4.5 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

Z

Aspiradora de Mochila InalámbricaDVC261
Capacidad

Uso continuo (máx.)
Uso continuo (alto)
Uso continuo (medio)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión normal
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Bolsa de polvo de papel: 2.0 L
Bolsa de polvo de tela: 1.5 L
Con batería BL1860B: 40 min
Con batería BL1860B: 75 min
Con batería BL1860B: 140 min
1,5 m³/ min.
11 kPa
105 W
55 W
30 W
230 x 152 x 373 mm
3.8 - 4.5 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

ZX11

PRODUCTOS INALÁMBRICOS

99z ZX11



Aspiradora Inalámbrica (Polvo)VC004G
Capacidad tanque polvo
Uso continuo (máx dial 5.)
Uso continuo (bajo dial 1)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

15L
Con batería BL4050F 28 min.
Con batería BL4050F 220 min.
1,8 m³ / min.
23 kPa
310W
265 W
366 x 334 x 475 mm
8.4 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

Aspiradora Inalámbrica (Polvo - Agua)VC003G
Capacidad tanque polvo
Capacidad tanque agua
Uso continuo (máx dial 5.)
Uso continuo (najo dial 1)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

15L
12L
Con batería BL4050F 67 min.
Con batería BL4050F 220 min.
3,2 m³ / min.
23 kPa
310W
265 W
366 x 334 x 425 mm
8.4 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

Aspiradora Inalámbrica (Polvo)VC002G
Capacidad tanque polvo
Uso continuo (máx dial 5.)
Uso continuo (bajo dial 1)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

8L
Con batería BL4050F 28 min.
Con batería BL4050F 220 min.
1,8 m³ / min.
23 kPa
310W
265 W
366 x 334 x 425 mm
8.4 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

Aspiradora Inalámbrica ( Polvo - Agua )VC001GL
Capacidad tanque polvo
Capacidad tanque agua
Uso continuo (máx dial 5.)
Uso continuo (bajo dial 1)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

8L
6L
Con batería BL4050F 28 min.
Con batería BL4050F 220 min.
3,2 m³ / min.
23 kPa
310W
265 W
366 x 334 x 425 mm
8.4 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

Aspiradora Inalámbrica (Polvo - Agua)VC005GL
Capacidad tanque polvo
Uso continuo (máx dial 5.)
Uso continuo (bajo dial 1)
Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión  alto
Potencia de succión  bajo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

8L
Con batería BL4050F 28 min.
Con batería BL4050F 220 min.
2,8 m³ / min.
23 kPa
310W
265 W
366 x 334 x 397 mm
8.4 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

Aspiradora Inalámbrica (Polvo)DVC157L
Capacidad tanque polvo
Uso continuo  

Máx. flujo de aire
Máx. capacidad de succión
Potencia de succión
Dimensiones (L x A x A)
Peso

15 L
Con 2 BL1860B en Dial 1: 100 min.
Con 2 BL1860B en Dial 5:   40 min.
Dial 1: 1.7 m³/min. - Dial 5: 2.4 m³/min
Dial 1: 5,3 kPa - Dial 5: 11 kPa 
Dial 1: 40 W - Dial 5: 110 W
366 x 334 x 421 mm
8,4 - 8,6 kg

Manguera

ZX5
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Aspiradora Inalámbrica (Polvo - Agua)DVC865L
Capacidad tanque polvo 
Capacidad tanque agua
Uso continuo 

Máx. flujo de aire

Máx. capacidad de succión

Potencia de succión
Dimensiones (L x A x A)
Peso

8 L
6 L
Con 2 BL1860B en Dial 1: 100 min.
Con 2 BL1860B en Dial 5:   40 min.
Dial 1: 1.5 m³ /min.
Dial 5: 2.1 m³ /min
Dial 1: 5,3 kPa
Dial 5: 11 kPa 
Dial 1: 35 W - Dial 5: 105 W
366 x 334 x 368 mm
7,0 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

ZX2

Aspiradora Inalámbrica (Polvo)DVC867L
Capacidad tanque polvo
Uso continuo  

Máx. flujo de aire

Máx. capacidad de succión

Potencia de succión

Dimensiones (L x A x A)
Peso

8 L
Con 2 BL1860B en Dial 1: 100 min.
Con 2 BL1860B en Dial 5:   40 min.
Dial 1: 1.7 m³ /min.
Dial 5: 2.4 m³ /min
Dial 1: 5,3 kPa
Dial 5: 11 kPa 
Dial 1: 40 W
Dial 5: 110 W
366 x 334 x 368 mm
7,7 - 8,6 kg

Manguera

ZX1

Aspiradora Portátil Inalámbrica (Polvo - agua)DVC750L
Capacidad tanque polvo
Capacidad tanque agua
Uso continuo (alto)
Uso continuo (normal)
Flujo de aire (alto)
Flujo de aire (normal)
Capacidad de succión alto
Capacidad de succión normal
Potencia de succión alto
Potencia de succión normal
Dimensiones (L x A x A)
Peso

  7,5 L
  4,5 L
  Con batería BL1850B: 30 min.
  Con batería BL1850B: 60 min.
  1,6 m³ / min 
  1,3 m³ / min
  6,7 kPa
  4,2 kPa
  50 W
  25 W
  366 x 334 x 368 mm
  4,6 kg

Boquilla de piso - Manguera - Banda de manguera

Z

3,0 Ah x1

RF

Aspiradora Portátil InalámbricaDVC350
Capacidad polvo
Flujo de aire alto
Capacidad de succión
Dimensiones (L x A x A)
Peso

3 L
3,4 m³  / min
6 kPa 
273 x 195 x 226 mm
2,2 kg

Ensamble de boquilla - Ensamble de bolsa para polvo - Manguera - Cinta porta aspiradora

Z

Aspiradora para Automóvil InalámbricaDCL184
Capacidad con bolsa de polvo
Capacidad con filtro de papel
Uso continuo (alto)
Uso continuo (normal)
Flujo de aire
Capacidad de succión alto
Potencia de succión máx.
Potencia de succión alto
Potencia de succión normal
Dimensiones (L x A x A)
Peso

500 ml
330 ml
Con batería BL1830B: 30 min.
Con batería BL1830B: 80 min.
1,4 m³/min
5,4 kPa
38 W
23 W
5W
365 x 138 x 202 mm
2,2 kg

Boquillas (para alfombra, de piso, aire acondicionado) - cepillo suave

Z

3,0 Ah x1

RF

Aspiradora para Automóvil InalámbricaCL121D
Capacidad bolsa de polvo
Capacidad filtro de papel 
Uso continuo (alto)
Uso continuo (normal)
Flujo de aire
Capacidad de succión alto
Potencia de succión alto
Potencia de succión normal
Dimensiones (L x A x A)
Peso

500 ml
330 ml
Con BL1041B : 27 min.
Con BL1041B : 67 min.
1,3 m³/min
4,6 kPa
28 W
19 W
359 x 138 x 202 mm
1,6 kg

Boquilla de Piso - Boquilla Inyectora -Tubo - Filtro de Papel

Z

2,0 Ah x1

WA

PRODUCTOS INALÁMBRICOS
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Aspiradora de Mano InalámbricaCL001G

2,5 Ah x2

D202

Capacidad
Uso continuo 
Flujo de aire máx.
Máxima succión sellada
(columna de agua)
Poder de succión

Dimensiones (L x A x A)
Peso

730 ml
con BL4025 1/2/3/4: 80/40/25/16 min.
1,2 m³/min
21 kPa
(2,100 mmH2O)
1/2/3/4: 20/45/70/125 W
(con filtro de fácil limpieza)
1.066 x 113 x 152 mm
1.7 - 2.3 kg

Boquilla para esquinas - Boquilla de Tubo

Aspiradora de Mano InalámbricaCL002G

2,5 Ah x2

D205

Capacidad c/filtro tela
Capacidad c/filtro de papel 
Uso continuo (min.)
Flujo de aire máx.
Máxima succión sellada
(columna de agua)
Poder de succión

Dimensiones (L x A x A)
Peso

500 ml
330 ml
c/BL4025 1/2/3/4: 80/40/25/16
1,2 m3/min
21 kPa
(2,100 mmH2O)
1/2/3/4: 20/45/70/125 W
(con filtro de fácil limpieza)
con BL4025 1.066 x 113 x 152 mm
1,8 - 3,0 kg

Boquilla para esquinas - Boquilla de Tubo

Aspiradora de Mano InalámbricaCL003G

2,5 Ah x2

D203

Capacidad c/filtro ciclónico 
Uso continuo (min.)
Flujo de aire máx.
Máxima succión sellada
(columna de agua)
Poder de succión

Dimensiones (L x A x A)
Peso

250 ml
c/BL4025 1/2/3/4: 80/40/25/16
1 m3/min
20 kPa
(2,000 mmH2O)
1/2/3/4: 15/35/60/100 W
(con filtro de fácil limpieza)
1.106 x 113 x 177 mm
1,9 - 2,5 kg

Boquilla para esquinas - Boquilla de Tubo

Aspiradora de Mano InalámbricaDCL280F
Capacidad bolsa para polvo
Uso continuo (alto)
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión (alto)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

750 ml
Con BL1830B: 20 min
1,4 m³ / min
6.4 kPa (640 mmH2O)
45 W
1.016 x 113 x 155 mm
1,4 kg

Boquilla de piso - Boquilla de tubo - Filtro

Z

5,0 Ah x1

RT

Aspiradora de Mano InalámbricaDCL282F
Capacidad bolsa para polvo
Capacidad filtro de papel
Uso continuo (alto)
Uso continuo (bajo)
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión (alto)
Potencia de succión (bajo)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

500 ml
330 ml
Con BL1830B: 15 min
Con BL1830B: 50 min.
1,5 m³ / min
8,2 kPa (820 mmH2O)
60 W
15 W
1.004 x 114 x 154 mm
1,3 kg

Boquilla de piso - Boquilla de tubo - Filtro

Z

5,0 Ah x1

RT

Aspiradora de Mano InalámbricaDCL182
Capacidad bolsa para polvo
Capacidad filtro de papel
Uso continuo (alto)
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión (alto)
Potencia de succión (bajo)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

330 ml
Con BL1850B: 33 min
Con BL1850 Bajo: 66 min.
1,0 m /min
5,4 kPa (551 mmH2O)
30 W
11 W
1.004 x 115 x 151 mm
1,3 kg

Boquilla de piso - Boquilla de tubo - Filtro

Z

3,0 Ah x1

RF

PRODUCTOS INALÁMBRICOS

Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido zRT Baterías 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoRF2 Baterías 2.5 Ah 40v + Cargador RápidoD202 D203 D205102



Aspiradora de Mano InalámbricaCL001G

2,5 Ah x2

D202

Capacidad
Uso continuo 
Flujo de aire máx.
Máxima succión sellada
(columna de agua)
Poder de succión

Dimensiones (L x A x A)
Peso

730 ml
con BL4025 1/2/3/4: 80/40/25/16 min.
1,2 m³/min
21 kPa
(2,100 mmH2O)
1/2/3/4: 20/45/70/125 W
(con filtro de fácil limpieza)
1.066 x 113 x 152 mm
1.7 - 2.3 kg

Boquilla para esquinas - Boquilla de Tubo

Aspiradora de Mano InalámbricaCL002G

2,5 Ah x2

D205

Capacidad c/filtro tela
Capacidad c/filtro de papel 
Uso continuo (min.)
Flujo de aire máx.
Máxima succión sellada
(columna de agua)
Poder de succión

Dimensiones (L x A x A)
Peso

500 ml
330 ml
c/BL4025 1/2/3/4: 80/40/25/16
1,2 m3/min
21 kPa
(2,100 mmH2O)
1/2/3/4: 20/45/70/125 W
(con filtro de fácil limpieza)
con BL4025 1.066 x 113 x 152 mm
1,8 - 3,0 kg

Boquilla para esquinas - Boquilla de Tubo

Aspiradora de Mano InalámbricaCL003G

2,5 Ah x2

D203

Capacidad c/filtro ciclónico 
Uso continuo (min.)
Flujo de aire máx.
Máxima succión sellada
(columna de agua)
Poder de succión

Dimensiones (L x A x A)
Peso

250 ml
c/BL4025 1/2/3/4: 80/40/25/16
1 m3/min
20 kPa
(2,000 mmH2O)
1/2/3/4: 15/35/60/100 W
(con filtro de fácil limpieza)
1.106 x 113 x 177 mm
1,9 - 2,5 kg

Boquilla para esquinas - Boquilla de Tubo

Aspiradora de Mano InalámbricaDCL280F
Capacidad bolsa para polvo
Uso continuo (alto)
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión (alto)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

750 ml
Con BL1830B: 20 min
1,4 m³ / min
6.4 kPa (640 mmH2O)
45 W
1.016 x 113 x 155 mm
1,4 kg

Boquilla de piso - Boquilla de tubo - Filtro

Z

5,0 Ah x1

RT

Aspiradora de Mano InalámbricaDCL282F
Capacidad bolsa para polvo
Capacidad filtro de papel
Uso continuo (alto)
Uso continuo (bajo)
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión (alto)
Potencia de succión (bajo)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

500 ml
330 ml
Con BL1830B: 15 min
Con BL1830B: 50 min.
1,5 m³ / min
8,2 kPa (820 mmH2O)
60 W
15 W
1.004 x 114 x 154 mm
1,3 kg

Boquilla de piso - Boquilla de tubo - Filtro

Z

5,0 Ah x1

RT

Aspiradora de Mano InalámbricaDCL182
Capacidad bolsa para polvo
Capacidad filtro de papel
Uso continuo (alto)
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión (alto)
Potencia de succión (bajo)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

330 ml
Con BL1850B: 33 min
Con BL1850 Bajo: 66 min.
1,0 m /min
5,4 kPa (551 mmH2O)
30 W
11 W
1.004 x 115 x 151 mm
1,3 kg

Boquilla de piso - Boquilla de tubo - Filtro

Z

3,0 Ah x1

RF

PRODUCTOS INALÁMBRICOS

Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido zRT Baterías 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoRF2 Baterías 2.5 Ah 40v + Cargador RápidoD202 D203 D205102

Aspiradora de Mano InalámbricaDCL180B
Capacidad bolsa para polvo
Uso continuo
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión
Dimensiones (L x A x A)
Peso

650 ml
Con batería BL1830B: 20 min
1,3 m/min
3,6 kPa (360 mmH2O)
30 W
981 x 114 x 152 mm
1,2 kg

Boquilla de plástico - Antiparra

Z
3,0 Ah x1

RF
1,5 Ah x1

SY

Aspiradora de Mano InalámbricaCL108FD
Capacidad bolsa para polvo
Uso continuo (alto)
Uso continuo (bajo)
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión (alto)
Potencia de succión (bajo)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

600 ml
Con BL1016B: 10 min
Con BL1041B: 25 min
1,2 m³ /min
4,4 kPa (510 mmH2O)
30 W
5 W
956 x 110 x 150 mm 
1,0 kg

Boquilla de Piso - Boquilla inyectora -Tubo - Bolsa para polvo

Z

2,0 Ah x1

WA

Aspiradora de Mano InalámbricaCL107FD
Capacidad bolsa para polvo
Capacidad filtro de papel
Uso continuo (alto)
Uso continuo (bajo)
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión (alto)
Potencia de succión (bajo)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

500 ml
330 ml
Con BL1040B: 24 min
Con BL1040B: 50 min
1,4 m³ /min
5,0 kPa (400 mmH2O)
20 W
5 W
960 x 112 x 150 mm 
1,3 kg

Boquilla de piso - Boquilla de Tubo - Filtro

Z

1,5 Ah x1

WY

Aspiradora de Mano InalámbricaCL106FD
Capacidad bolsa para polvo
Uso continuo
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión
Dimensiones (L x A x A)
Peso

600 ml
Con batería BL1040B: 42 min
1,3 m³  /min
3,1 kPa (316 mmH2O)
19 W
958 x 100 x 150 mm 
1 kg

Boquilla de piso - Boquilla de Tubo

Z

1,5 Ah x1

WY

Aspiradora de Mano InalámbricaCL114FDWI
Capacidad bolsa para polvo
Capacidad filtro de papel
Uso continuo (alto)
Uso continuo (bajo)
Máx. flujo de aire
Succión máx. (columna de agua)
Potencia de succión (alto)
Potencia de succión (bajo)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

500 ml
330 ml
18 min.
55 min.
1,4 m  /min
5,0 kPa (400 mmH2O)
20 W
5 W
983 x 113 x 136 mm
1,3 kg

Boquilla de piso - Boquilla de Tubo - Filtro - Cargador CA
BATERÍA INTERNA 2,0 Ah

Aspiradora Robótica InalámbricaDRC200
Capacidad polvo
Uso continuo alto
Uso continuo normal
Área de limpieza (alto)
Área de limpieza (normal)
Máxima velocidad de marcha
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2,5 L
Con BL1850B: 120 min.
Con BL1850B: 200 min.
Con BL1850B: 500 m  
Con BL1850B: 300 m  
0,3 m/seg
460 x 460 x 180 mm
7,3 Kg

Control remoto  (incluye dos baterías AAA) - Cepillo lateral - Cinta demarcadora (15 m)

Z
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Batería 3.0 Ah 18v + Cargador Rápido Batería 1.5 Ah 18v + Cargador RápidoRF SY

Batería 2.0 Ah 12v + CargadorWA Batería 1.5 Ah 12v + CargadorWY



MODO DE CONTROL POR
APP O CONTROL

ÁREA MÁXIMA
DE LIMPIEZA 600m2

MEMORIZA HASTA
HABITACIONES

MAPEO USANDO
SENSOR LIDAR (2D)
Y SENSOR DE CÁMARA.

SENSOR DE
CÁMARA

SENSOR
LIDAR

Aspiradora Robótica InalámbricaDRC300
Capacidad polvo
Uso continuo alto
Uso continuo normal
Área de limpieza (alto)
Área de limpieza (normal)
Máxima velocidad de marcha
Dimensiones (L x A x A)
Peso

3 L
Con BL1850B: 120 min.
Con BL1850B: 200 min.
Con BL1850B: 500 m  
Con BL1850B: 300 m  
0,3 m/seg
460 x 460 x 180 mm
7,3 Kg

Control remoto  (incluye dos baterías AAA) - Cepillo lateral - Cinta demarcadora (15 m)

Z
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CHAQUETAS INALÁMBRICAS
CLIMATIZADAS Y CON VENTILACIÓN
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Chaqueta Climatizada InalámbricaDCJ206
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

94% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1860B Bajo 35 hrs.
Medio 14 Hrs. / Alto 8,5 hrs
Total 5 / Hombros 2 / Espalda 3
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
6
1,2 kg

Z

Cuando se usa en un entorno de - 5 C° (en modo Alto)

15 minutos después del encendidoApagado

MODO CALOR

Hasta 37.5 horas de duración en el 
ajuste bajo con una batería LXT® de 18V 
6.0Ah (batería se vende por separado)EN FRÍOS EXTREMOS

PARA TRABAJOS

 5 ZONAS
 

DURACIÓN VISIBILIDAD

El material y diseño de la chaqueta 
permiten poder lavarla y secarla sin 
ningún problema en cualquier tipo de 
lavadora.

LAVABLE Y SECABLE  
3 ajustes de calor (alto/medio/ bajo) 
para control preciso de calor.

Color fluorecente con acentos de cinta 
reflectante plateada que brinda 
visibilidad en poca luz.

CONTROL

DE CALOR
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Chaqueta Climatizada InalámbricaDCJ205
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

94% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1860B Bajo 35 hrs.
Medio 14 hrs. / Alto 8,5 hrs
Total 5 / Hombros 2 / Espalda 3
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
6
1,2 kg

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaCJ105D
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción

Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

94% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1040 Bajo 14 hrs.
Medio 7,5 hrs. / Alto 4,5 hrs.
Total 5 / Tórax 2 / Hombro 2
Espalda 1
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
5
1,1 kg

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaCJ102D
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

94% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1040 Bajo 14 hrs.
Medio 7,5 hrs. / Alto 4,5 hrs.
Total 3 / Tórax 2 / Espalda 1
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
5
1,4 kg

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaCJ100D
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

94% de poliéster/ 6% de lycra
Con BL1013 Bajo 4,5 hrs.
Medio 2,5 hrs. / alto 1,5 hrs
Total 3 / tórax 2 / espalda 1
Alto / medio / bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
5
1,3 kg

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaDCV202
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

85% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1860B Bajo 35 hrs.
Medio 20 hrs. / Alto 10 hrs
Total 4 / Hombros 2 / Espalda 2
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
4
500 g

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaCV102D
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

85% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1040 Bajo 14 Hrs.
Medio 7,5 Hrs. / Alto 4,5 Hrs
Total 4 / Bolsillo 2 / Espalda 2
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
4
500 g

Z
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Chaqueta Climatizada InalámbricaDCJ205
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

94% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1860B Bajo 35 hrs.
Medio 14 hrs. / Alto 8,5 hrs
Total 5 / Hombros 2 / Espalda 3
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
6
1,2 kg

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaCJ105D
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción

Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

94% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1040 Bajo 14 hrs.
Medio 7,5 hrs. / Alto 4,5 hrs.
Total 5 / Tórax 2 / Hombro 2
Espalda 1
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
5
1,1 kg

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaCJ102D
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

94% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1040 Bajo 14 hrs.
Medio 7,5 hrs. / Alto 4,5 hrs.
Total 3 / Tórax 2 / Espalda 1
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
5
1,4 kg

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaCJ100D
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

94% de poliéster/ 6% de lycra
Con BL1013 Bajo 4,5 hrs.
Medio 2,5 hrs. / alto 1,5 hrs
Total 3 / tórax 2 / espalda 1
Alto / medio / bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
5
1,3 kg

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaDCV202
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

85% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1860B Bajo 35 hrs.
Medio 20 hrs. / Alto 10 hrs
Total 4 / Hombros 2 / Espalda 2
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
4
500 g

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaCV102D
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

85% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1040 Bajo 14 Hrs.
Medio 7,5 Hrs. / Alto 4,5 Hrs
Total 4 / Bolsillo 2 / Espalda 2
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
4
500 g

Z
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Chaqueta con Ventilador InalámbricaDFJ207
Material
Uso
Característica

Tiempo de uso (horas)

Ajustes del flujo de aire
Flujo de aire

Tamaños
Bolsillos
Peso

Poliéster
Trabajos generales
Permeable a la humedad
Repelente al agua
Con BL1860B: Bajo 40 hrs.
Medio 26,5 hrs. / Alto 18,5 hrs
Turbo / Alto / Medio / Bajo
Turbo 2,1 / Alto 1,9
Medio 1,5  / Bajo 1,3 m³/min
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
5
380 g

Z

Chaqueta con Ventilador InalámbricaDFJ203
Material
Uso
Característica

Tiempo de uso (horas)

Ajustes del flujo de aire
Flujo de aire

Tamaños
Bolsillos
Peso

Poliéster
Trabajos generales
Permeable a la humedad
Repelente al agua
Con BL1860B: Bajo 34 hrs.
Medio 25 hrs. / Alto 14 hrs
Turbo / Alto / Medio / Bajo
Turbo 1,4 / Alto 1,2
Medio 1,0  / Bajo 0,8 m³/min
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
6
730 g

Z

Chaqueta con Ventilador InalámbricaDFJ201
Material
Uso
Característica
Tiempo de uso (horas)

Ajustes del flujo de aire

Flujo de aire
Tamaños
Bolsillos
Peso

Poliéster
Trabajos generales
Repelente al Agua
Con BL1850B: Bajo 29 Hrs.
Medio 21 Hrs. / Alto 12 Hrs
Turbo / Alto / Medio / Bajo
Turbo 1,4 / Alto 1,2
Medio 1,0  / Bajo 0,8 m³/min
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
3
660 g

Z

Manta Térmica InalámbricaDCB200B
Tiempo de ejecución (horas)

Zona de calor
Configuraciones de calor
Valor de calor alto
Valor de calor medio
Valor de calor bajo
Dimensiones (L x A)
Peso

Con BL1860: Bajo 35 hrs.
Medio 20 Hrs. / Alto 10 hrs
Centro superior: 1
Alto / Medio / Bajo
9.5 W
4.5 W
2.3 W
700 x 1.400 mm 
0,58 kg

Soporte de batería - Bolsa de almacenamiento - Cable de extensión

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaCV100D
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

85% de poliéster/ 6% de Lycra
Con BL1013 Bajo 4,5 hrs.
Medio 2,5 hrs. / Alto 1,5 hrs
Total 2 / Hombros 1/ Espalda 1
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
4
640 g

Z

Chaqueta Climatizada InalámbricaCV101D
Material
Tiempo de uso (horas)

Áreas de calefacción
Ajustes de calefacción
Tamaños
Bolsillos
Peso

85% de poliéster/ 6% de Lycra
Con batería BL1040 Bajo 14 Hrs.
Medio 7,5 Hrs. / Alto 4,5 Hrs
Total 3 / Hombros 2 / Espalda 1
Alto / Medio / Bajo
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
4
700 g

Z
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Chaqueta con Ventilador InalámbricaDFJ407
Material
Uso
Característica
Tiempo de uso (horas)

Ajustes del flujo de aire
Flujo de aire

Tamaños
Bolsillos
Peso

Poliéster + Titanio procesado
Trabajos de exterior
Repelente de rayos UV e infrarojo
Con BL1860B: Bajo 40 hrs.
Medio 26,5 hrs. / Alto 18,5 hrs
Turbo / Alto / Medio / Bajo
Turbo 2,1 / Alto 1,9
Medio 1,5  / Bajo 1,3 m³/min
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
5
490 g

Z

Chaqueta con Ventilador InalámbricaDFJ401
Material
Uso
Característica
Tiempo de uso (horas)

Ajustes del flujo de aire
Flujo de aire

Tamaños
Bolsillos
Peso

Poliéster + Titanio procesado
Trabajos peligrosos.
Repelente de rayos UV e infrarojo
Con BL1860B: Bajo 34 hrs.
Medio 25 hrs. / Alto 14 hrs
Turbo / Alto / Medio / Bajo
Turbo 1,4 / Alto 1,2
Medio 1,0  / Bajo 0,8 m³/min
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
8
810 g

Z

Chaqueta con Ventilador InalámbricaDFV214
Material
Uso
Característica
Tiempo de uso (horas)

Ajustes del flujo de aire
Flujo de aire

Tamaños
Bolsillos
Peso

Poliester
Para trabajar sobre la ropa del trabajador
Repelente al agua transpirable
Con BL1850B:
Bajo 40,5 Hrs. / Medio 18,5 Hrs.  
Alto 10 Hrs. / Turbo 6,5 Hrs
Turbo / Alto / Medio / Bajo
Turbo 2,7 / Alto 2,3  /
Medio 1,8  / Bajo 1,3 m³/min
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
4
500 g

Z

Chaqueta con Ventilador InalámbricaDFJ301
Material
Uso
Característica
Tiempo de uso (horas)

Ajustes del flujo de aire
Flujo de aire

Tamaños
Bolsillos
Peso

Algodón
Trabajos de esmerilado
Resistencia a chispas
Con BL1860B: Bajo 34 hrs.
Medio 25 hrs. / Alto 14 hrs
Turbo / Alto / Medio / Bajo
Turbo 1,4 / Alto 1,2
Medio 1,0  / Bajo 0,8 m³/min
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
6
850 g

Z

Chaqueta con Ventilador InalámbricaDFJ305
Material
Uso
Característica
Tiempo de uso (horas)

Ajustes del flujo de aire
Flujo de aire

Tamaños
Bolsillos
Peso

Algodón
Trabajos de esmerilado
Resistencia a chispas
Con BL1860B: Bajo 40 hrs.
Medio 26,5 hrs. / Alto 18,5 hrs
Turbo / Alto / Medio / Bajo
Turbo 2,1 / Alto 1,9
Medio 1,5  / Bajo 1,3 m³/min
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
5
490 g

Z

Chaqueta con Ventilador InalámbricaDFJ214
Material
Uso
Característica
Tiempo de uso (horas)

Ajustes del flujo de aire
Flujo de aire

Tamaños
Bolsillos
Peso

Algodón
Donde se requiera estar Visible
Resistencia a chispas
Con BL1860B: bajo 34 hrs.
Medio 24,5 hrs. / Alto 13,5 hrs
Turbo / Alto / Medio / Bajo
Turbo 2,2 / Alto 2,1
Medio 1,7  / Bajo 1,5 m³/min
S / M / L / XL / 2XL / 3XL
5
540 g

Z
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Cooler Inalámbrico (Frío - Caliente)DCW180
Capacidad 
Cap. de enfriamiento

Cap. de calentamiento
Largo del cable 

Dimensiones (L x A x A)
Peso 

20L (5.3 gal.)
-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C
( 0 / 15 / 30 / 40 / 50 °F)
55 / 60°C (130 / 140° F)
Adaptador AC 2 mts. 
Adaptador para auto 2.5 mts.
623 x 341 x 371.5 mm
13.3 -14.3 kg

Z

Cinturón de hombro, adaptador AC, adaptador 12v (auto).

Cooler Inalámbrico (Frío - Caliente)CW001G
Capacidad 
Cap. de enfriamiento

Cap. de calentamiento

Largo del cable 
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

20L (5.3 gal.)
-18 / -10 / 0 / 5 / 10° C
( 0 / 15 / 30 / 40 / 50° F)

30/35/ 40 / 45 / 50 / 55 /60° C
(85/95/105/115/120/130/140° F)
Adaptador para auto 2.5 mts.
623 x 341 x 371.5 mm
13.3 -14.3 kg

Z

Cinturón de hombro, adaptador 12v (auto).

PANTALLA LEDIPX4
ENTRADA USB

MANGO PARA
TRANSPORTAR

DESTAPADOR
DE BOTELLAS

Alta resistencia al agua, que 
permite operar el cooler 
incluso si está mojado.

112
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Cooler Inalámbrico (Frío - Caliente)DCW180
Capacidad 
Cap. de enfriamiento

Cap. de calentamiento
Largo del cable 

Dimensiones (L x A x A)
Peso 

20L (5.3 gal.)
-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C
( 0 / 15 / 30 / 40 / 50 °F)
55 / 60°C (130 / 140° F)
Adaptador AC 2 mts.
Adaptador para auto 2.5 mts.
623 x 341 x 371.5 mm
13.3 -14.3 kg

Z

Cinturón de hombro, adaptador AC, adaptador 12v (auto).

Cooler Inalámbrico (Frío - Caliente)CW001G
Capacidad 
Cap. de enfriamiento

Cap. de calentamiento

Largo del cable 
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

20L (5.3 gal.)
-18 / -10 / 0 / 5 / 10° C
( 0 / 15 / 30 / 40 / 50° F)
  30/35/ 40 / 45 / 50 / 55 /60° C
(85/95/105/115/120/130/140° F)
Adaptador para auto 2.5 mts.
623 x 341 x 371.5 mm
13.3 -14.3 kg

Z

Cinturón de hombro, adaptador 12v (auto).

PANTALLA LEDIPX4
ENTRADA USB

MANGO PARA
TRANSPORTAR

DESTAPADOR
DE BOTELLAS

Alta resistencia al agua, que 
permite operar el cooler 
incluso si está mojado.
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FRÍO
OPCIÓN ENTRE

CAPACIDAD PARA
ENFRIAR

10 18ºC ºC-

CALIENTE
OPCIÓN ENTRE

MODELO DCW180

MODELO CW001G

55 60ºC ºC

30 60ºC ºC
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Ventilador InalámbricoCF002G
Tipo de conexión

Cantidad de velocidades
Volumen máx. de aire (Alta)
Volumen máx. de aire (Media)
Volumen máx. de aire (Baja)
Uso Contínuo (Alta)
Uso Contínuo (Media)
Uso Contínuo (Baja)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Corriente 220V  
Batería 40V XGT
3
21 M³ /min
15 M³ /min
11 M³ /min
5 Hrs.   c/batería 4,0 Ah (40 V)
10 Hrs. c/batería 4,0 Ah (40 V)
15 Hrs. c/batería 4,0 Ah (40 V)
240 x 434 x 560 mm
4 kg

Adaptador de corriente AC

Ventilador InalámbricoCF001G
Tipo de conexión

Cantidad de velocidades
Volumen máx. de aire (Alta)
Volumen máx. de aire (Media)
Volumen máx. de aire (Baja)
Uso Contínuo (Alta)
Uso Contínuo (Media)
Uso Contínuo (Baja)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Corriente 220V  
Batería 40V XGT
3
8,2 M³/min
6,5 M³/min
5,2 M³/min
3 Hrs.   c/batería 4,0 Ah (40 V)
6 Hrs.   c/batería 4,0 Ah (40 V)
11 Hrs. c/batería 4,0 Ah (40 V)
143 x 333 x 463 mm
3 kg

Adaptador de corriente AC

Ventilador InalámbricoDCF301
Tipo de conexión

Cantidad de velocidades
Volumen máximo de aire (Alta)
Volumen máximo de aire (Media)
Volumen máximo de aire (Baja)
Uso Contínuo (Alta)
Uso Contínuo (Media)
Uso Contínuo (Baja)
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

Corriente 220V  
Batería 18V LXT
Batería 12V Max CXT
3
21 m³ /min
15 m³ /min
11 m³ /min
4 Hrs. con BL1860B
7 Hrs. con BL1860B
14 Hrs. con BL1860B
240 x 434 x 560 mm
4 kg

Z

Adaptador CA

Ventilador InalámbricoDCF102
Tipo de Conexión

Cantidad de Velocidades
Flujo de aire 

Uso Contínuo (Alta)
Uso Contínuo (Media)
Uso Contínuo (Baja)
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

Corriente 220V
Batería 18V LXT
3
Alta: 4,6 m³ /min
Media: 3,8 m³ /min
Baja: 3,0 m³ /min
9 Hrs. -  c/batería 6,0 Ah (18 V)
11 Hrs. -  c/batería 6,0 Ah (18 V)
21 Hrs. -  c/batería 6,0 Ah (18 V)
185 x 272 x 284 mm
2 kg

Z

Adaptador CA

Ventilador InalámbricoCF101D
Tipo de Conexión

Cantidad de Velocidades
Flujo de aire 

Uso Contínuo (Alta)
Uso Contínuo (Media)
Uso Contínuo (Baja)
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

Corriente 220V  
Batería 12V Max CXT
3
Alta: 4,6 m³  /min
Media: 3,8 m³ /min
Baja: 3,0 m³ /min
4 Hrs. -  con BL1041B
6 Hrs. -  con BL1041B
10 Hrs. -  con BL1041B
185 x 260 x 284 mm
1,7 kg

Z

Adaptador CA

Ventilador InalámbricoCF100D
Tipo de Conexión

Cantidad de Velocidades
Flujo de aire 

Uso Contínuo (Alta)
Uso Contínuo (Media)
Uso Contínuo (Baja)
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

Corriente 220V  
Batería 12V Max CXT
3
Alta: 4,6 m³  /min
Media: 3,8 m³ /min
Baja: 3,0 m³ /min
4 Hrs. -  con BL1041B
6 Hrs. -  con BL1041B
10 Hrs. -  con BL1041B
185 x 260 x 284 mm
1,4 kg

Z

Adaptador CA
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Inflador InalámbricoMP001G
Presión de aire máxima
Descarga de aire

Longitud de la manguera
Dimensiones (L x A x A)
Peso

161 PSI
200 kPa: 24 l / min
700 kPa: 12 l / min
1.100 kPa: 7 l / min
65 cm (25-1 / 2")
351 x 108 x 231 mm
2.9 kg

Adaptador para neumático - Adaptador para balones

Inflador InalámbricoDMP181
Presión de aire máxima
Cantidad de descarga de aire

Longitud de la manguera
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

161 PSI
200 kPa: 22 l / min
700 kPa: 11 l / min
1.100 kPa: 7 l / min
65 cm (25-1 / 2")
316 x 108 x 231 mm
2.5 kg

Z

Adaptador para neumático - Adaptador para balones

Inflador InalámbricoDMP180
Presión de aire máxima
Cantidad de descarga de aire

Longitud de la manguera
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

121 PSI
200 kPa: 12 l / min
700 kPa: 8 l / min
830 kPa: 7 l / min
65 cm (25-1/2” )
266 x 80 x 174 mm
1,7 kg

Z

Adaptador para neumático - Adaptador para balones

Inflador InalámbricoMP100D
Presión de aire máxima
Cantidad de descarga de aire
Longitud de la manguera
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

121 PSI
10 l / min
65 cm (25-1 / 2 ")
255 x 74 x 173 mm
1,3 kg

Z

Adaptador para neumático - Adaptador para balones

Cafetera InalámbricaDCM501
Capacidad tanque agua
Tipo de pod compatible café
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

240 ml
60 mm
243 x 187 x 218 mm
1,9 kg

Z

Jarra - Medidor
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Hervidor InalámbricoKT001G
Material

Capacidad
Tiempo de ebullición
(Minutos) con BL4040 x2

Cantidad de agua a hervir
(Litros)

Dimensiones (L x A x A)
Peso

Interior: Acero Inoxidable
Exterior: Plástico
0,8 litros (800ml)
9’ a temperatura ambiente de 10°
8’ a temperatura ambiente de 23°
6’ a temperatura ambiente de 40°
1,4 l a temperatura ambiente de 10°
1,7 l a temperatura ambiente de 23°
2,1 l a temperatura ambiente de 40°
233 x 322 x 307 mm
2,7 kg

Hervidor InalámbricoDKT360
Material

Capacidad
Tiempo de ebullición
(Minutos) con BL1860B x2

Cantidad de agua a hervir
(Litros)

Dimensiones (L x A x A)
Peso

Interior: Acero Inoxidable
Exterior: Plástico
0,8 litros (800ml)
9’ a temperatura ambiente de 10°
8’ a temperatura ambiente de 23°
6’ a temperatura ambiente de 40°
1,4 l a temperatura ambiente de 10°
1,7 l a temperatura ambiente de 23°
2,1 l a temperatura ambiente de 40°
233 x 276 x 307 mm
2 kg

Z

Radio InalámbricaDMR300
Rango de banda de 

Frecuencia
Tamaño del altavoz
Sálida máxima

Dimensiones (L x A x A)
Peso 

Amplitud Modulada
Frecuencia Modulada 
87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz
Woofer: :Ø89 mm x 2
18v: 3,5 W x 2
12v: 1,5 W x 2
12v max: 1,2 W x 2
9.6v: 1 W x 2
7.2v: 0,5 W x 2
268 x 185 x 427 mm 
5,9 kg

Z

Adaptador AC

Parlante InalámbricoDMR203
Tamaño del altavoz
Salida máxima
Bluetooth
Formatos

Tiempo de uso (horas)
Dimensiones (L X A X A)
Peso 

Woofer/Tweeter: Ø101,6 / Ø36 mm
18V / 12V max / AC: 10 / 6 / 3 / 3 W
Versión: 4,0
Perfil : A2DP / SCMS-T / AVRCP
Códec compatible: SBC
Máx gama de transmisión: 10 m
MP3 / WMA / AAC
18V / 12V max: 1,4 - 32 / 1,3 - 25 / 0,9 - 24
217 x 206 x 199 mm
2,7 kg

Z

Adaptador AC

Radio InalámbricaMR002G
Rango de banda de 

Frecuencia

Tamaño del altavoz
Sálida máxima

Bluetooth
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

Amplitud Modulada
Frecuencia Modulada 
87,5 - 108 MHz /
522 - 1.710 kHz
Woofer: :Ø89 mm x 2
40v: 3,5 W x 2
18v: 3,5 W x 2
12v: 2,2 W x 2
Version: 5.0
280 x 171 x 434 mm 
4,1 kg

Z

Adaptador de corriente alterna - Baterías AA x2
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Foco de trabajo (Desplegable) InalámbricoDML813
Tiempo de uso (alta)
Tiempo de uso (media)
Tiempo de uso (baja)
Luminosidad a 1 metro
Luminosidad a 3 metros
Luminosidad a 5 metros
Cobertura de iluminación
Flujo Luminosidad

Dimensiones (L x A x A)

Peso 

3 hrs. con 5Ah
5,5 hrs.con 5Ah   
10 hrs. con 5Ah   
1250 / 750 / 400 lx
130 / 80 / 40 lx
50 / 30 / 15 lx
Frontal 4,7 mts.  /  Lateral 5,3 mts.
Alto / Medio / Bajo:
   3.000 / 1.700 / 900 lm
Plegado: 260 x 216 x 1.000 mm
Extendido:
   573 x 216 x 1250 x 2.240 mm
7,7 kg

Z

Bolso de Transporte - Correa de hombro

Foco de trabajo (Desplegable) InalámbricoDML814
Tiempo de uso (alta)
Tiempo de uso (media)
Tiempo de uso (baja)
Luminosidad a 1 metro
Luminosidad a 3 metros
Luminosidad a 5 metros
Cobertura de iluminación
Flujo Luminosidad

Dimensiones (L x A x A)

Peso 

3 hrs. con 5 Ah
5,5 hrs.con 5 Ah   
10 hrs. con 5 Ah   
1250 / 750 / 400 lx
130 / 80 / 40 lx
50 / 30 / 15 lx
Frontal 4,7 mts. / Lateral 5,3 mts.
Alto / Medio / Bajo:
   3.000 / 1.700 / 900 lm
Plegado 260 x 216 x 1.000 mm
Extendido:
   573 x 216 x 1250 x 2.240 mm
7,9 kg

Z

Bolso de Transporte - Correa de hombro

ILUMINACIÓNINCOMPARABLE
2.240 mm

1.250 mm

La altura del cabezal se puede ajustar para 
mayor alcance de luminosidad.

DML813

CON PROTECCIÓN

DML814

Plegable en un tamaño
   compacto para simplificar
      almacenamiento y
          transporte.

Incluye correa de hombro: TD00000002 

IP55
Orificio para candado
contra robo de batería

CARACTERÍSTICAS

Rango de giro de 3 pequeños cabezales de luz para
iluminación de área.

115º
110º 90º90º

Fácil instalación y extracción de
la batería. El puerto de la batería 
se encuentra a la altura media 
del foco para mayor comodidad 
del usuario.
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Linterna InalámbricaDML810
Cantidad de lúmenes
Cantidad de led 
Luminosidad (alta)
Luminosidad (media)
Luminosidad (baja)
Tiempo de uso (alta)
Tiempo de uso (media)
Tiempo de uso (baja)
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

5.500
202
5.500 lúmenes
3.000 lúmenes
1.500 lúmenes
3,3 hrs. con batería 5Ah 18V
8 hrs. con batería 5Ah 18V
15 hrs. con batería 5Ah 18V
420 x 420 x 787 mm
13,9 kg

Z

HASTA 8 UNIDADES PUEDEN SER CONECTADAS JUNTAS. 
EQUIPADO CON UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA.

ÁREA DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE

180º
Derecha

180º
Izquierda

NO SE CAERÁ INCLUSO SI SE GOLPEA.
DISEÑO AUTO - ENDEREZADO

GRAN ILUMINACIÓN 
PARA TU ESPACIO 
DE TRABAJO
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Linterna InalámbricaDML810
Cantidad de lúmenes
Cantidad de led 
Luminosidad (alta)
Luminosidad (media)
Luminosidad (baja)
Tiempo de uso (alta)
Tiempo de uso (media)
Tiempo de uso (baja)
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

5.500
202
5.500 lúmenes
3.000 lúmenes
1.500 lúmenes
3,3 hrs. con batería 5Ah 18V
8 hrs. con batería 5Ah 18V
15 hrs. con batería 5Ah 18V
420 x 420 x 787 mm
13,9 kg

Z

HASTA 8 UNIDADES PUEDEN SER CONECTADAS JUNTAS. 
EQUIPADO CON UN INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA.

ÁREA DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE

180º
Derecha

180º
Izquierda

NO SE CAERÁ INCLUSO SI SE GOLPEA.
DISEÑO AUTO - ENDEREZADO

GRAN ILUMINACIÓN 
PARA TU ESPACIO 
DE TRABAJO
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Linterna InalámbricaDML812
Luminosidad foco
Luminosidad proyector
Luminosidad foco/proyector
Luminosidad estroboscópica
Tiempo de uso foco
Tiempo de uso proyector
Tiempo de uso foco/ proyector
Tiempo de uso estroboscópica
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

600 lúmenes
1.000 lúmenes
1.250 lúmenes
1.200 lúmenes
8,5 hrs. con 5Ah 18v
6,5 hrs. con 5Ah 18v
5 hrs. con 5 Ah 18v
7 hrs. con 5 Ah 18v
119 mm × 115 mm × 313 mm
1,6 kg

Z

Linterna InalámbricaML103
Cantidad de led
Cantidad de lúmenes
Luminosidad a 0,5 metros
Luminosidad a 1 metro
Tiempo de uso 
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

1 led de 1,5W
100
240 lx
50 lx
28 hrs. con BL1041B
77 X 54 X 28 mm
0,23 kg

Z

Foco de Trabajo InalámbricoML003G
Cantidad de led (alto)
Luminosidad (alta)
Luminosidad (baja)
Tiempo de uso 

Dimensiones (L x A x A)
Peso

20
1.100 lúmenes
450 lúmenes
Alta: 10 hrs. con BL4040
Baja: 22 hrs. con BL4040
249 x 298 x 280 mm
4,7 kg
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Linterna InalámbricaDML815
Cantidad de ampolletas
Luminosidad 
Posiciones del cabezal
Tiempo de uso
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

4 led de 0,5W
160 lúmenes
12 desde 60° a 110°
23 hrs. con batería 5Ah 18V
227 mm x 79 mm x 116 mm
0,56 kg

Z

Gancho para colgar

Linterna InalámbricaDML808
Cantidad de ampolletas
Luminosidad 
Posiciones del cabezal
Tiempo de uso
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 led de 4,9W
160 lúmenes
12 desde 60° a 110°
23 hrs. con batería 5Ah 18V
280 x 79 x 119 mm
0,73 kg

Z

Linterna InalámbricaDML802
Cantidad de ampolletas
Luminosidad 
Posiciones del cabezal
Tiempo de uso
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 led de 3,2W
160 lúmenes
12 desde 60° a 110°
20 hrs. con batería 5 Ah 18v
256 x 79 x 99 mm
0,65 kg

Gancho para colgar

Z

Linterna InalámbricaML106
Cantidad de ampolletas
Luminosidad 
Posiciones del cabezal
Tiempo de uso
Dimensiones (L x A x A)
Peso  

1 led de 4,9W
190 lúmenes
12 desde 60° a 110°
12 hrs. con BL1041B
290 x 66 x 93 mm
0,78 kg

Z

Linterna InalámbricaML105
Cantidad de ampolletas
Luminosidad 
Posiciones del cabezal
Tiempo de uso
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

1 led de 4,9W
160 lúmenes
12 desde 60° a 110°
14 hrs. con BL1041B
268 x 66 x 93 mm
0,70 kg

Z

Linterna InalámbricaML001G
Cantidad de ampolletas
Luminosidad 
Posiciones del cabezal
Tiempo de uso
Dimensiones (L x A x A)
Peso

4 led de 0,5W
160 lúmenes
12 desde 0° a 170°
55 hrs. con BL4040
256 x 79 x 99 mm
0,28 kg
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Linterna InalámbricaDML801
Cantidad de lúmenes
Cantidad de led (alto)
Cantidad de led ( bajo)
Luminosidad (alta)
Luminosidad (baja)
Tiempo de uso

Dimensiones (L x A x A)
Peso

240
12
6
240 lúmenes
120 lúmenes
17 hrs. con batería 5 Ah 18v
40 hrs. con batería 5 Ah 18v
246 X 79 X 116 mm
1,4 kg

Gancho para colgar

Z

Linterna InalámbricaML104
Cantidad de led 360°
Cantidad de led 90°
Cantidad de led (linterna)
Luminosidad 360°
Luminosidad 90°
Luminosidad (linterna)
Tiempo de uso 360°
Tiempo de uso 90°
Tiempo de uso (linterna)
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

20
10
5
710 lúmenes
190 lúmenes
130 lúmenes
5,5 hrs. con BL1041B
17 hrs. con BL1041B
19 hrs. con BL1041B
414 X 66 X 132 mm
0,78 kg

Z

Gancho para colgar

Linterna InalámbricaML006G
Cantidad de lúmenes
Cantidad de led (alto)
Cantidad de led ( bajo)
Luminosidad (alta)
Luminosidad (baja)
Tiempo de uso

Dimensiones (L x A x A)
Peso

500
18
9
500 lúmenes
250 lúmenes
20 hrs. con batería 4Ah 40V
51 hrs. con batería 4Ah 40V
296 X 75 X 116 mm
1,1 kg

Gancho para colgar

Linterna InalámbricaML002G
Cantidad de led 360°
Cantidad de led 90°
Cantidad de led (linterna)
Luminosidad 360°
Luminosidad 180°
Luminosidad (linterna)
Tiempo de uso 360°
Tiempo de uso 180°
Tiempo de uso (linterna)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

21
10
5
710 lúmenes
340 lúmenes
130 lúmenes
16 hrs. con BL4040
29 hrs. con BL4040
51 hrs. con BL4040
376 x 86 x 137 mm
0,46 kg

Linterna InalámbricaDML816
Cantidad de lúmenes
Cantidad de led (alto)
Cantidad de led ( bajo)
Luminosidad (alta)
Luminosidad (baja)
Tiempo de uso

Dimensiones (L x A x A)
Peso

500
18
9
500 lúmenes
250 lúmenes
17 hrs. con batería 5Ah 18V
46 hrs. con batería 5Ah 18V
221 X 79 X 117 mm
1,1 kg

Gancho para colgar

Z
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Linterna InalámbricaDML801
Cantidad de lúmenes
Cantidad de led (alto)
Cantidad de led ( bajo)
Luminosidad (alta)
Luminosidad (baja)
Tiempo de uso

Dimensiones (L x A x A)
Peso

240
12
6
240 lúmenes
120 lúmenes
17 hrs. con batería 5 Ah 18v
40 hrs. con batería 5 Ah 18v
246 X 79 X 116 mm
1,4 kg

Gancho para colgar

Z

Linterna InalámbricaML104
Cantidad de led 360°
Cantidad de led 90°
Cantidad de led (linterna)
Luminosidad 360°
Luminosidad 90°
Luminosidad (linterna)
Tiempo de uso 360°
Tiempo de uso 90°
Tiempo de uso (linterna)
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

20
10
5
710 lúmenes
190 lúmenes
130 lúmenes
5,5 hrs. con BL1041B
17 hrs. con BL1041B
19 hrs. con BL1041B
414 X 66 X 132 mm
0,78 kg

Z

Gancho para colgar

Linterna InalámbricaML006G
Cantidad de lúmenes
Cantidad de led (alto)
Cantidad de led ( bajo)
Luminosidad (alta)
Luminosidad (baja)
Tiempo de uso

Dimensiones (L x A x A)
Peso

500
18
9
500 lúmenes
250 lúmenes
20 hrs. con batería 4Ah 40V
51 hrs. con batería 4Ah 40V
296 X 75 X 116 mm
1,1 kg

Gancho para colgar

Linterna InalámbricaML002G
Cantidad de led 360°
Cantidad de led 90°
Cantidad de led (linterna)
Luminosidad 360°
Luminosidad 180°
Luminosidad (linterna)
Tiempo de uso 360°
Tiempo de uso 180°
Tiempo de uso (linterna)
Dimensiones (L x A x A)
Peso

21
10
5
710 lúmenes
340 lúmenes
130 lúmenes
16 hrs. con BL4040
29 hrs. con BL4040
51 hrs. con BL4040
376 x 86 x 137 mm
0,46 kg

Linterna InalámbricaDML816
Cantidad de lúmenes
Cantidad de led (alto)
Cantidad de led ( bajo)
Luminosidad (alta)
Luminosidad (baja)
Tiempo de uso

Dimensiones (L x A x A)
Peso

500
18
9
500 lúmenes
250 lúmenes
17 hrs. con batería 5Ah 18V
46 hrs. con batería 5Ah 18V
221 X 79 X 117 mm
1,1 kg

Gancho para colgar

Z
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DLX2286SYX COMBO DHP485 Taladro Percutor + DTD155 Atornillador de Impacto

DHP485 Taladro Percutor Atornillador de ImpactoDTD155
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Impactos por minuto 
Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

2 baterías 1,5Ah 18V - Cargador Simple Normal- Bolso

Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Concreto: 13mm (1/2”)
Alta: 0-1.900 rpm / Baja: 0-500 rpm
Alta: 0-28.500 ipm / Baja: 0-7.500 ipm
Fuerte: 50 N·m
Suave: 27 N·m
50 N·m
182 x 79 x 255 mm
1,8 Kg

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 mm (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M14 (3/16” – 9/16”)
Alta resistencia: M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Grueso: 22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”)
Alto 0-3.900 / Bajo: 0 – 1.600 ipm
Alta 0-3.000 /Baja: 0 – 1.300 rpm
140 N·m
135 x 79 x 232 mm
1,2 kg

DTD155DHP485

1,5 Ah 

x2

DLX2336SYX COMBO Taladro Percutor  DHP453 + Atornillador de Impacto DTD156

DHP453 Taladro Percutor Inalámbrico Atornillador de Impacto InalámbricoDTD156
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Impactos por minuto
Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

2 baterías 1,5Ah 18V - Cargador  Simple Normal- Bolso

Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 36 mm (1-7/16”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.300 rpm / Baja: 0-400 rpm
Alta : 0-19.500 ipm / Baja : 0-6.000 ipm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 27 N·m
38 N·m
239 x 79 x 244 mm
1,7 kg

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 mm (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M14 (3/16” – 9/16”)
Alta resistencia: M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Grueso: 22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”)
0-3.000 ipm
0-2.500 rpm
155 N·m
135 x 79 x 232 mm
1,3 kg

DHP453 DTD156

1,5 Ah 

x2

CLX230 COMBO Taladro Percutor HP333D + Sierra Caladora JV101D

HP333D Taladro Percutor Inalámbrico Sierra Caladora InalámbricaJV101D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Capacidad 

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 21 mm (13/16”)
Concreto: 8 mm (5/16")
Alto: 0 – 1.700 rpm / Bajo: 0 – 450 rpm
Alto: 0 – 25.500 ipm / Bajo: 0 – 6.750 ipm
Fuerte: 30 N·m
Suave: 14 N·m 
28 N·m
193 x 66 x 229 mm
1,3 kg

Madera: 65 mm (3-1/2”)
Acero: 10 mm (13/16”)
0-2.900 cpm
18 mm (11/16”)
232 x 76 x196 mm
1,7 kg

JV101DHP333D

2 baterías 1,5Ah 12V - Cargador  Simple Normal - Bolso

1,5 Ah 

x2

CLX224SAX COMBO Taladro Atornillador DF333D + Atornillador de Impacto TD110D

DF333D Taladro Atornillador Inalámbrico Atornillador de Impacto InalámbricoTD110D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 21 mm (13/16”)
Alto: 0 – 1700 rpm
Bajo: 0 – 450 rpm
Fuerte 35 N·m 
Suave: 21 N·m 
32 N·m
179 x 66 x 212 mm
1,2 kg

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Alta resistencia: M5 – M10 (3/16” – 3/8”)
Grueso : 22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”)
0 – 3.500 ipm
0 – 2.600 rpm
110 N·m
153 x 66 x 204 mm
1,0 kg

TD110DDF333DZ

2 baterías 2,0Ah 12V - Cargador Simple Normal- Bolso

2,0 Ah 

x2

CLX228 COMBO Taladro Percutor HP333D + Atornillador de Impacto TD110D

HP333D Taladro Percutor Inalámbrico Atornillador de Impacto InalámbricoTD110D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 baterías 1,5Ah 12V - Cargador  Simple Normal- Bolso

Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 21 mm (13/16”)
Concreto: 8 mm (5/16")
Alto: 0 – 1.700 rpm / Bajo: 0 – 450 rpm
Alto: 0 – 25.500 ipm / Bajo: 0 – 6.750 ipm
Fuerte: 30 N·m
Suave: 14 N·m 
28 N·m
193 x 66 x 229 mm
1,3 kg

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Alta resistencia: M5 – M10 (3/16” – 3/8”)
Grueso: 22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”)
0 – 3.500 ipm
0 – 2.600 rpm
110 N·m
153 x 66 x 204 mm
1,0 kg

TD110DHP333D

1,5 Ah 

x2

LCT204 COMBO  Taladro Atornillador  DF330D + Atornillador de Impacto TD090D

DF330D Taladro Atornillador Inalámbrico Atornillador de Impacto InalámbricoTD090D

2 baterías 1,3Ah 12V - Cargador - Bolso

DF330D TD090D

1,5 Ah 

x2

Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8")
Madera: 21 mm (13/16")
Alta: 0-1.300 rpm
Baja: 0-350 rpm
Fuerte 24 N·m
Suave 14 N·m
22 N·m
189 x 53 x 183 mm
1,0 kg

Toma
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

6,35 mm (1/4”)
Tornillo: M4 - M8mm (5/32" - 5/16")
Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2")
Tornillo de alta resistencia:
M5 - M10 (3/16" - 3/8")
Tornillo grueso(en longitud):
22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
0-3.000 ipm
0-2.400 rpm
90 N·m
155 x 54 x 178 mm
0,92 kg
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DLX2286SYX COMBO DHP485 Taladro Percutor + DTD155 Atornillador de Impacto

DHP485 Taladro Percutor Atornillador de ImpactoDTD155
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Impactos por minuto 
Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

 2 baterías 1,5Ah 18V - Cargador Simple Normal- Bolso

Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 38 mm (1-1/2”)
Concreto: 13mm (1/2”)
Alta: 0-1.900 rpm / Baja: 0-500 rpm
Alta: 0-28.500 ipm / Baja: 0-7.500 ipm
Fuerte: 50 N·m
Suave: 27 N·m
50 N·m
182 x 79 x 255 mm
1,8 Kg

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 mm (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M14 (3/16” – 9/16”)
Alta resistencia: M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Grueso: 22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”)
Alto 0-3.900 / Bajo: 0 – 1.600 ipm
Alta 0-3.000 /Baja: 0 – 1.300 rpm
140 N·m
135 x 79 x 232 mm
1,2 kg

DTD155DHP485

1,5 Ah 

x2

DLX2336SYX COMBO Taladro Percutor  DHP453 + Atornillador de Impacto DTD156

DHP453 Taladro Percutor Inalámbrico Atornillador de Impacto InalámbricoDTD156
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Impactos por minuto
Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

2 baterías 1,5Ah 18V - Cargador  Simple Normal- Bolso

Toma hexagonal
Capacidad de tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1,5 – 13 mm (1/16 – 1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 36 mm (1-7/16”)
Concreto: 13 mm (1/2”)
Alta: 0-1.300 rpm / Baja: 0-400 rpm
Alta : 0-19.500 ipm / Baja : 0-6.000 ipm
Fuerte: 42 N·m
Suave: 27 N·m
38 N·m
239 x 79 x 244 mm
1,7 kg

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 mm (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M14 (3/16” – 9/16”)
Alta resistencia: M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Grueso: 22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”)
0-3.000 ipm
0-2.500 rpm
155 N·m
135 x 79 x 232 mm
1,3 kg

DHP453 DTD156

1,5 Ah 

x2

CLX230 COMBO Taladro Percutor HP333D + Sierra Caladora JV101D

HP333D Taladro Percutor Inalámbrico Sierra Caladora InalámbricaJV101D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Capacidad 

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 21 mm (13/16”)
Concreto: 8 mm (5/16")
Alto: 0 – 1.700 rpm / Bajo: 0 – 450 rpm
Alto: 0 – 25.500 ipm / Bajo: 0 – 6.750 ipm
Fuerte: 30 N·m
Suave: 14 N·m 
28 N·m
193 x 66 x 229 mm
1,3 kg

Madera: 65 mm (3-1/2”)
Acero: 10 mm (13/16”)
0-2.900 cpm
18 mm (11/16”)
232 x 76 x196 mm
1,7 kg

JV101DHP333D

2 baterías 1,5Ah 12V - Cargador  Simple Normal - Bolso

1,5 Ah 

x2

CLX224SAX COMBO Taladro Atornillador DF333D + Atornillador de Impacto TD110D

DF333D Taladro Atornillador Inalámbrico Atornillador de Impacto InalámbricoTD110D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 21 mm (13/16”)
Alto: 0 – 1700 rpm
Bajo: 0 – 450 rpm
Fuerte 35 N·m 
Suave: 21 N·m 
32 N·m
179 x 66 x 212 mm
1,2 kg

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Alta resistencia: M5 – M10 (3/16” – 3/8”)
Grueso : 22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”)
0 – 3.500 ipm
0 – 2.600 rpm
110 N·m
153 x 66 x 204 mm
1,0 kg

TD110DDF333DZ

2 baterías 2,0Ah 12V - Cargador Simple Normal- Bolso

2,0 Ah 

x2

CLX228 COMBO Taladro Percutor HP333D + Atornillador de Impacto TD110D

HP333D Taladro Percutor Inalámbrico Atornillador de Impacto InalámbricoTD110D
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 baterías 1,5Ah 12V - Cargador  Simple Normal- Bolso

Toma hexagonal
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 21 mm (13/16”)
Concreto: 8 mm (5/16")
Alto: 0 – 1.700 rpm / Bajo: 0 – 450 rpm
Alto: 0 – 25.500 ipm / Bajo: 0 – 6.750 ipm
Fuerte: 30 N·m
Suave: 14 N·m 
28 N·m
193 x 66 x 229 mm
1,3 kg

6,35 mm (1/4”)
M4 – M8 (5/32” – 5/16”)
Estándar: M5 – M12 (3/16” – 1/2”)
Alta resistencia: M5 – M10 (3/16” – 3/8”)
Grueso: 22 – 90 mm (7/8” – 3-1/2”)
0 – 3.500 ipm
0 – 2.600 rpm
110 N·m
153 x 66 x 204 mm
1,0 kg

TD110DHP333D

1,5 Ah 

x2

LCT204 COMBO  Taladro Atornillador  DF330D + Atornillador de Impacto TD090D

DF330D Taladro Atornillador Inalámbrico Atornillador de Impacto InalámbricoTD090D

2 baterías 1,3Ah 12V - Cargador - Bolso

DF330D TD090D

1,5 Ah 

x2

Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Torque máximo

Máximo torque de bloqueo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

0,8 - 10 mm (1/32 - 3/8")
Acero: 10 mm (3/8")
Madera: 21 mm (13/16")
Alta: 0-1.300 rpm
Baja: 0-350 rpm
Fuerte 24 N·m
Suave 14 N·m
22 N·m
189 x 53 x 183 mm
1,0 kg

Toma
Capacidad 

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

6,35 mm (1/4”)
Tornillo: M4 - M8mm (5/32" - 5/16")
Tornillo estándar: M5 - M12 (3/16" - 1/2")
Tornillo de alta resistencia: 
M5 - M10 (3/16" - 3/8")
Tornillo grueso(en longitud):
22 - 90mm (7/8" - 3-1/2")
0-3.000 ipm
0-2.400 rpm
90 N·m
155 x 54 x 178 mm
0,92 kg
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Taladro de RotaciónDS4000
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.050 W
13 mm (1/2”)
Acero: 13 mm (1/2")
Madera (Broca Berbiquí):
   38 mm (1-1/2")
Madera (Broca de autoalimentación):
   77 mm (3")
Madera (Broca copa): 127 mm (5")
500 rpm
365 x 88 x 401 mm
4,6 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral

303 191963-2

Taladro de RotaciónDP4000
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

750 W
13 mm (1/2”)
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 38 mm (1-1/2")
0-950 rpm
234 x 73 x197 mm
2,5 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral

419 191962-4

Taladro de RotaciónDP4700
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

510 W
13 mm (1/2")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 36 mm (1-3/8")
0-550 rpm
234 x 73 x 197 mm
2,2 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral

64 191627-8

Taladro de Rotación6413
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

450 W
10 mm (3/8”)
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 25 mm (1”)
0-3.400 rpm
234 x 64 x 183 mm
1,3 kg
2 m

Mandril autoajustable

64 191627-8

Taladro de RotaciónDP2010
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

370 W
6,5 mm (1/4")
Acero: 6,5 mm (1/4")
Madera: 15 mm (9/16")
0-4.200 rpm
209 x 64 x 175 mm
1,0 kg
2,0 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191962-4

Taladro de RotaciónDS5000
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

750 W
16 mm (5/8”)
Acero: 16 mm (5/8")
Madera: 36 mm (1-7/16")
600 rpm
348 x 83 x 401 mm
3,0 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral

411 191940-4
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Taladro de RotaciónDS4000
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.050 W
13 mm (1/2”)
Acero: 13 mm (1/2")
Madera (Broca Berbiquí):
   38 mm (1-1/2")
Madera (Broca de autoalimentación):
   77 mm (3")
Madera (Broca copa): 127 mm (5")
500 rpm
365 x 88 x 401 mm
4,6 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral

303 191963-2

Taladro de RotaciónDP4000
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

750 W
13 mm (1/2”)
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 38 mm (1-1/2")
0-950 rpm
234 x 73 x197 mm
2,5 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral

419 191962-4

Taladro de RotaciónDP4700
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

510 W
13 mm (1/2")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 36 mm (1-3/8")
0-550 rpm
234 x 73 x 197 mm
2,2 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral

64 191627-8

Taladro de Rotación6413
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

450 W
10 mm (3/8”)
Acero: 10 mm (3/8”)
Madera: 25 mm (1”)
0-3.400 rpm
234 x 64 x 183 mm
1,3 kg
2 m

Mandril autoajustable

64 191627-8

Taladro de RotaciónDP2010
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

370 W
6,5 mm (1/4")
Acero: 6,5 mm (1/4")
Madera: 15 mm (9/16")
0-4.200 rpm
209 x 64 x 175 mm
1,0 kg
2,0 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191962-4

Taladro de RotaciónDS5000
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

750 W
16 mm (5/8”)
Acero: 16 mm (5/8")
Madera: 36 mm (1-7/16")
600 rpm
348 x 83 x 401 mm
3,0 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral

411 191940-4
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Taladro de RotaciónDF0300
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

320 W
10 mm (3/8") 
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 18 mm (11/16”)
Alta : 0-1.500 rpm / Baja 0-450 rpm
266 x 75 x 180 mm
1,7 kg
2,0 m.

Mandril autoajustable

411 195010-1

Taladro Percutor 2 VelocidadesHP2070FX
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Golpes por minuto

Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.010 W
16 mm (5/8")
Concreto: 13 mm (1/2")
Acero alta: 8mm (5/16") / Acero baja: 16mm (5/8")
Madera alta: 25mm (1") / Madera baja: 40mm (1-9/16")
Alta: 0-2.900 rpm
Baja: 0-1.200 rpm
Alta: 0-58.000 gpm
Baja: 0-24.000 gpm
362 x 87 x 263 mm
2,5 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191962-4

Taladro Percutor 2 VelocidadesHP2070F
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Golpes por minuto

Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.010 W
16 mm (5/8")
Concreto: 13 mm (1/2")
Acero alta: 8mm (5/16") / Acero baja: 16mm (5/8")
Madera alta: 25mm (1") / Madera baja: 40mm (1-9/16")
Alta: 0-2.900 rpm
Baja: 0-1.200 rpm
Alta: 0-58.000 gpm
Baja: 0-24.000 gpm
362 x 87 x 263 mm
2,5 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191962-4

Taladro Percutor 2 VelocidadesHP2050FH
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Golpes por minuto

Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

720 W
13 mm (1/2")
Concreto: 20 mm (3/4")
Acero alta: 8mm (5/16") / Acero baja: 13 mm (1/2")
Madera alta: 25mm (1") / Madera baja: 40 mm (1-9/16")
Alta: 0-2.900 rpm
Baja: 0-1.200 rpm
Alta: 0-58.000 gpm
Baja: 0-24.000 gpm
362 x 87 x 263 mm
2,5 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191962-4

Taladro Percutor 2 VelocidadesHP2050H
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Golpes por minuto

Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

720 W
13 mm (1/2")
Concreto: 20 mm (3/4")
Acero alta: 8mm (5/16") / Acero baja: 13 mm (1/2")
Madera alta: 25mm (1") / Madera baja: 40 mm (1-9/16")
Alta: 0-2.900 rpm
Baja: 0-1.200 rpm
Alta: 0-58.000 gpm
Baja: 0-24.000 gpm
362 x 87 x 263 mm
2,5 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191962-4

Taladro PercutorHP1640K
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

760 W
13 mm (1/2") 
Concreto: 16 mm (5/8")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 30 mm (1-3/16")
0 - 2.800 rpm
0 - 44.800 gpm
303 x 72 x 222 mm
2,0 kg
2,0 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191950-1
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Taladro PercutorHP1640
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

760 W
13 mm (1/2") 
Concreto: 16 mm (5/8")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 30 mm (1-3/16")
0 - 2.800 rpm
0 - 44.800 gpm
303 x 72 x 222 mm
2,0 kg
2,0 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191950-1

Taladro PercutorHP1630K
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

710 W
13 mm (1/2") 
Concreto: 16 mm (5/8")
Acero: 13 mm (1/2") 
Madera: 30 mm (1-3/16")
0 - 3.200 rpm
0 - 44.800 gpm
296 x 75 x 204 mm
2,1 kg
2,0 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

85 191998-3

Taladro Percutor AutoajustableHP0300
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Golpes por minuto

Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

320 W
10 mm (3/8") 
Concreto: 13 mm (1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 18 mm (11/16”)
Alta : 0-1.500 rpm
Baja : 0-450 rpm
Alta : 0-22.500 gpm
Baja : 0-6.750 gpm
266 x 75 x 180 mm
1,7 kg
2,0 m

Mandril autoajustable

411 195010-1

Taladro AngularDA4000LR
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso  
Largo del cable

710 W
13 mm (1/2")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera (broca autoalimentación)

alta: 65mm (2-9/16")
Madera (Broca autoalimentación)

baja:118mm (4-5/8")
Madera (Broca copa)

alta: 114mm (4-1/2")
Madera (Broca copa)

baja: 152mm (6")
Alta: 0-900 rpm / Baja: 0-400 rpm
413 x 300 x 220 mm
4,0 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral - Accesorio angular - Llave hexagonal

303 191963-2

Taladro AngularDA3010F
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

450 W
10 mm (3/8")
Acero: 10 mm (3/8")
Madera: 25 mm (1")
0-2.400 rpm
270  x 119 x 110 mm
1,6 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral 

419 191962-4

Taladro PercutorHP1641K
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

760 W
13 mm (1/2") 
Concreto: 16 mm (5/8")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 30 mm (1-3/16")
0 - 2.800 rpm
0 - 44.800 gpm
330 x 72 x 222 mm
2,0 kg
2,0 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191950-1
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Taladro PercutorHP1640
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

760 W
13 mm (1/2") 
Concreto: 16 mm (5/8")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 30 mm (1-3/16")
0 - 2.800 rpm
0 - 44.800 gpm
303 x 72 x 222 mm
2,0 kg
2,0 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191950-1

Taladro PercutorHP1630K
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

710 W
13 mm (1/2") 
Concreto: 16 mm (5/8")
Acero: 13 mm (1/2") 
Madera: 30 mm (1-3/16")
0 - 3.200 rpm
0 - 44.800 gpm
296 x 75 x 204 mm
2,1 kg
2,0 m

Llave de mandril - Mango lateral - Medidor de profundidad

85 191998-3

Taladro Percutor AutoajustableHP0300
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga

Golpes por minuto

Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

320 W
10 mm (3/8") 
Concreto: 13 mm (1/2”)
Acero: 13 mm (1/2”)
Madera: 18 mm (11/16”)
Alta : 0-1.500 rpm
Baja : 0-450 rpm
Alta : 0-22.500 gpm
Baja : 0-6.750 gpm
266 x 75 x 180 mm
1,7 kg
2,0 m

Mandril autoajustable

411 195010-1

Taladro AngularDA4000LR
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso  
Largo del cable

710 W
13 mm (1/2")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera (broca autoalimentación)

  alta: 65mm (2-9/16")
Madera (Broca autoalimentación)

   baja:118mm (4-5/8")
Madera (Broca copa)

   alta: 114mm (4-1/2")
Madera (Broca copa)

      baja: 152mm (6")
Alta: 0-900 rpm / Baja: 0-400 rpm
413 x 300 x 220 mm
4,0 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral - Accesorio angular - Llave hexagonal

303 191963-2

Taladro AngularDA3010F
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

450 W
10 mm (3/8")
Acero: 10 mm (3/8")
Madera: 25 mm (1")
0-2.400 rpm
270  x 119 x 110 mm
1,6 kg
2,5 m

Llave de mandril - Mango lateral 

419 191962-4

Taladro PercutorHP1641K
Potencia 
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación

Velocidad sin carga
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

760 W
13 mm (1/2") 
Concreto: 16 mm (5/8")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 30 mm (1-3/16")
0 - 2.800 rpm
0 - 44.800 gpm
330 x 72 x 222 mm
2,0 kg
2,0 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

419 191950-1
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Taladro PedestalTB131
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación
Velocidad sin carga

Peso  
Largo del cable

250 W
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 24 mm (15/16")
570 - 890 - 1.300 - 1.900 - 2.670 rpm (50 Hz)
690 - 1.070 - 1.560 - 2.280 - 3.200 rpm (60 Hz)
20 kg
1,75 m

Llave de mandril

419 191962-4

Taladro MagnéticoHB500
Potencia
Capacidad del mandril
Capacidad de perforación
Velocidad sin carga
Fuerza magnética de sujeción
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.150 W
16 mm (5/8")
Acero: 50 mm (2")
350 / 650 rpm
Mínimo 9.300 N (950 kg)
290 x 150 x 450 mm
18,5 kg
2,5 m

Base de liberación rápida - Copa de aceite - Guarda de seguridad

419 191962-4

Taladro MagnéticoHB350
Potencia
Capacidad de perforación
Velocidad sin carga
Fuerza magnética de sujeción
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.150 W
Acero : 35 mm (1-3/8”)
850 rpm
Mínimo 7.800 N (800 kg)
270 x 110 x 330 mm
12,5 kg
2,5 m

Botella de aceite - Llave allen - Depósito para refrigerante

419 191962-4

AtornilladorFS4000
Potencia
Toma hexagonal
Capacidad tornillo

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

570 W
6,35 mm (1/4”)
Punta broca: 5 mm (3/16”)
Autoperforante: 6 mm (1/4”)
0 - 4.000 rpm
269 x 65 x 207 mm
1,3 kg
2,5 m

Punta phillips #2

419 191962-4

AtornilladorFS4200
Potencia
Toma hexagonal
Capacidad tornillo

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

570 W
6,35 mm (1/4”)
Punta broca: 5 mm (3/16”)
Autoperforante: 6 mm (1/4”)
0 - 4.000 rpm
269 x 65 x 207 mm
1,4 kg
2,5 m

Punta phillips #2

419 191962-4

AtornilladorFS4200A
Potencia
Toma hexagonal
Capacidad tornillo

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

570 W
6,35 mm (1/4”)
Punta broca: 5 mm (3/16”)
Autoperforante: 6 mm (1/4”)
0 - 4.000 rpm
269 x 65 x 207 mm
1,4 kg
15 m

Punta phillips #2

419 191962-4
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AtornilladorFS2700
Potencia
Toma hexagonal
Capacidad tornillo

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

570 W
6,35 mm (1/4”)
Autoperforante: 6 mm (1/4")
Madera: 6,2 mm (1/4")
Allen: 6 mm (1/4”)
0-2.500 rpm
301 x 70 x 207 mm
1,8 kg
2,5 m

Punta phillips #2

419 191962-4

REGULADOR DE TORQUE

AtornilladorFS2500
Potencia
Toma hexagonal
Capacidad tornillo

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

570 W
6,35 mm (1/4”)
Punta broca: 5 mm (3/16”)
Autoperforante: 6 mm (1/4”)
Allen: 6 mm (1/4”)
0-2.500 rpm
280 x 70 x 207 mm
1,5 kg
2,5 m

Punta phillips #2

419 191962-4

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 

AtornilladorFS2200
Potencia
Toma hexagonal
Capacidad tornillo

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

570 W
6,35 mm (1/4”)
Punta broca: 5 mm (3/16”)
Autoperforante: 6 mm (1/4”)
0-2.500 rpm
287 x 70 x 207 mm
1,6 kg
2,5 m

Punta phillips #2

419 191962-4

Atornillador de ImpactoTD0101
Potencia
Toma hexagonal
Capacidad tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

230 W
6,35 mm (1/4”)
M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Alta resistencia: M5 - M10 (3/16" - 3/8")
Grueso (en longitud): 22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2")
0 - 3.200 ipm
0 - 3.600 rpm
100 N·m
137 x 79 x 238 mm
0,99 kg
2,5 m

Punta phillips

411 195010-1

Atornillador de ImpactoTD0100
Potencia
Toma hexagonal
Capacidad tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

230 W
6,35 mm (1/4”)
M4 - M8 (5/32" - 5/16")
Estándar: M5 - M14 (3/16" - 9/16")
Alta resistencia: M5 - M10 (3/16" - 3/8")
Grueso (en longitud): 22 - 90 mm (7/8" - 3-1/2")
0 - 3.200 ipm
0 - 3.600 rpm
100 N·m
218 x 60 x 180 mm
0,96 kg
2,5 m

Punta phillips

419 191962-4

Atornillador Auto-Alimentado 6842
Potencia
Toma hexagonal
Capacidad 
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

470 W
6,35 mm (1/4”)
4 x 25 - 55 mm (5/32” x 1” - 2-3/16”)
4.700 rpm
400 x 75 x 243 mm
2,0 kg
2,5 m

Punta phillips - Clip para Cinturón

411 195010-1
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LLave de ImpactoTW1000
Potencia
Encastre cuadrado
Capacidad tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.200 W
25,1 mm (1”)
Estándar: M24 - M30 (15/16" - 1-3/16")
Alta resistencia: M22 - M24 (7/8" - 15/16")
0 - 1.400 ipm
0 - 1.500 rpm
1.000 N·m
382 x 110 x 290 mm
8,6 kg
2,5 m

Mango latera

153 181044-0

Llave de Impacto6906
Potencia
Encastre cuadrado
Capacidad tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

850 W
19 mm (3/4”)
Estándar: M16 - M22 (5/8" - 7/8")
Alta resistencia: M16 - M20 (5/8" - 3/4")
1.600 ipm
1.700 rpm
588 N·m
327 x 110 x 290 mm
5 kg
2,5 m

Mango lateral

100 181030-1

Llave de Impacto6905H
Potencia
Encastre cuadrado
Capacidad tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

470 W
12,7 mm (1/2”)
Estándar: M12 - M20 (1/2" - 3/4")
Alta resistencia: M12 - M16 (1/2" - 5/8")
2.600 ipm
2.200 rpm
294 N·m
275 x 86 x 197 mm
2,3 kg
2,5 m

415 191950-1

Llave de ImpactoTW0350
Potencia
Encastre cuadrado
Capacidad tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

400 W
12,7 mm (1/2”)
Estándar: M12 - M22 (1/2" - 7/8")
Alta resistencia: M12 - M16 (1/2" - 5/8")
0 - 2.000 ipm
0 - 2.000 rpm
350 N·m
283 x 87 x 233 mm
3,0 kg
2,5 m

411 195010-1

Llave de Impacto6953
Potencia
Encastre cuadrado
Capacidad tornillo

Impactos por minuto
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

280 W
12,7 mm (1/2”)
Estándar: M10 - M16 (3/8" - 5/8")
Alta resistencia: M8 - M12 (5/16" - 1/2")
0 - 3.000 ipm
0 - 3.000 rpm
150 N·m
233 x 86 x 197 mm
1,5 kg
2,5 m

Clip de cinturón

411 195010-1

Degolladora6922NB
Potencia 
Capacidad
Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.330 W
Perno: M16 - M20 - M22 (5/8" - 3/4" - 7/8")
18 rpm
803 N·m
249 x 84 x 252 mm
4,8 kg
2,5 m

Atornillador

411 195010-1
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Degolladora6924N
Potencia 
Capacidad

Velocidad sin carga
Torque máximo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.050W
Perno: M22 - M24  (7/8" - 1")
Tornillo torque controlado: M22
19 rpm
1.100 N·m
330 x 104 x 257 mm
7,5 kg
2,5 m

Atornillador

303 191963-2

RotomartilloHR3540C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
850 W
Concreto: 35 mm (1-3/8")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Broca copa: 90 mm (2-11/16")
Proceso EPTA-05/2009: 5,6 J
1.650-3.300 gpm
315-630 rpm
439 x 108 x 239 mm
5,2 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

350 194160-9

Rotomartillo 3 posiciones (Mango tipo D)HR3012FC
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-PLUS
Concreto : 30 mm (1")
Acero : 13 mm (1/2")
Madera : 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009 :3,9 J
0-4.500 gpm
0-840 rpm
386 x 98 x 226 mm
4,5 kg
2,5 m

Mango lateral - Lubricante - Maleta

350 194160-9

Mandril de cambio rápido

Rotomartillo 3 posiciones (Mango tipo D)HR3011FC
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-PLUS
Concreto : 30 mm (1")
Acero : 13 mm (1/2")
Madera : 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009 :3,9 J
0-4.500 gpm
0-840 rpm
369 x 98 x 226 mm
4,5 kg
2,5 m

Mango lateral - Lubricante - Maleta

350 194160-9

Rotomartillo 3 posiciones (Mango tipo D)HR3001C
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-PLUS
Concreto : 30 mm (1")
Acero : 13 mm (1/2")
Madera : 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009 :3,9 J
0-4.500 gpm
0-840 rpm
369 x 98 x 226 mm
4,5 kg
2,5 m

Mango lateral - Lubricante - Maleta

350 194160-9

RotomartilloHR3210C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
850 W
Concreto: 28 mm (1")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Broca copa: 68 mm (2-11/16")
Proceso EPTA-05/2009: 2,2 J
1.650-3.300 gpm
315-630 rpm
398 x 114 x 239 mm
4,8 kg
5,0 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

350 194160-9
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Rotomartillo Combinado 3 ModosHR2810T
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
800 W
Concreto: 28 mm (1")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Broca copa: 68 mm (2-11/16")
Proceso EPTA-05/2009: 2,9 J
0-4.500 gpm
0-1.100 rpm
339 x 89 x 225 mm
3,5 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Mandril convencional

325 194074-2

Mandril de cambio rápido

Rotomartillo Combinado 3 ModosHR2810
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
800 W
Concreto: 28 mm (1")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Broca copa: 68 mm (2-11/16")
Proceso EPTA-05/2009: 2,8 J
0-4.500 gpm
0-1.100 rpm
314 x 89 x 225 mm
3,2 kg
2,5 m

Mango Lateral - Medidor de Profundidad

325 194074-2

Rotomartillo Combinado 3 ModosHR2652
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
800 W
Concreto : 26 mm (1")
Acero : 13 mm (1/2")
Madera : 32 mm (1-1/4")
Broca Copa : 68 mm (2-11/16")
Proceso EPTA-05/2009 :2,2 J
0 - 4.600 gpm
0 - 1.200 rpm
604 x 89 x 260 mm
3,2 kg
2,5 m

Empuñadura lateral - Medidor de profundidad - Tapa de sellado

325 194074-2

Rotomartillo Combinado 3 ModosHR2631FT
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
800 W
Concreto: 26 mm (1")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Broca copa : 68 mm (2-11/16")
Proceso EPTA-05/2009: 2,4 J
0 - 4.600 gpm
0 - 1.200 rpm
385 x 77 x 209 mm
3,1 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Mandril convencional

325 194074-2

Mandril de cambio rápido

Rotomartillo Combinado 3 ModosHR2630T
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
800 W
Concreto: 26 mm (1")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Broca copa: 68 mm (2-11/16")
Proceso EPTA-05/2009: 2,4 J
0 - 4.600 gpm
0 - 1.200 rpm
385 x 77 x 209 mm
2,8 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Mandril convencional

325 194074-2

Mandril de cambio rápido

Rotomartillo Combinado 3 ModosHR2630
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
800 W
Concreto: 26 mm (1")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Broca copa: 68 mm (2-11/16")
Proceso EPTA-05/2009: 2,4 J
0 - 4.600 gpm
0 - 1.200 rpm
385 x 77 x 209 mm
2,8 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2
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Rotomartillo Combinado 3 ModosHR2470
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
780 W
Concreto: 24 mm (15/16")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Acero: 13 mm (1/2")
Broca copa: 54 mm (2-1/8")
Proceso EPTA-05/2009: 2,4 J
0-4.500 gpm
0 - 1.100 rpm
370 x 84 x 214 mm
2,9 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2

RotomartilloHR2600
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
800 W
Concreto: 26 mm (1")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009: 2,4 J
0 - 4.600 gpm
0 - 1.200 rpm
361 x 77 x 209 mm
2,8 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2

RotomartilloHR2460
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
780 W
Concreto: 24 mm (15/16")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009: 2,4 J
0 - 4.500 gpm
0 - 1.100 rpm
362 x 84 x 214 mm
2,8 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2

RotomartilloHR2300
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
720 W
Concreto: 23 mm (7/8")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009: 2.3 J
0-4.600 gpm
0-1.200 rpm
356 x 77 x 209 mm
2,7 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2

RotomartilloHR2230
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
710 W
Concreto: 22 mm (7/8")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009: 2.2 J
0 - 4.050 gpm
0 - 1.050 rpm
357 x 84 x 214 mm
2,6 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2

RotomartilloHR1841F
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
470 W
Concreto: 18 mm (11/16")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 24 mm (15/16")
Proceso EPTA-05/2009: 1,4 J
0 - 4.800 gpm
0 - 2.100 rpm
285 x 75 x 208 mm
2,0 kg
2,5 m

Cuchillo - Calibradror - Llave para cambiar cuchillos

459 194722-3
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Rotomartillo Combinado 3 ModosHR2470
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
780 W
Concreto: 24 mm (15/16")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Acero: 13 mm (1/2")
Broca copa: 54 mm (2-1/8")
Proceso EPTA-05/2009: 2,4 J
0-4.500 gpm
0 - 1.100 rpm
370 x 84 x 214 mm
2,9 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2

RotomartilloHR2600
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
800 W
Concreto: 26 mm (1")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009: 2,4 J
0 - 4.600 gpm
0 - 1.200 rpm
361 x 77 x 209 mm
2,8 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2

RotomartilloHR2460
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
780 W
Concreto: 24 mm (15/16")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009: 2,4 J
0 - 4.500 gpm
0 - 1.100 rpm
362 x 84 x 214 mm
2,8 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2

RotomartilloHR2300
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
720 W
Concreto: 23 mm (7/8")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009: 2.3 J
0-4.600 gpm
0-1.200 rpm
356 x 77 x 209 mm
2,7 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2

RotomartilloHR2230
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
710 W
Concreto: 22 mm (7/8")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 32 mm (1-1/4")
Proceso EPTA-05/2009: 2.2 J
0 - 4.050 gpm
0 - 1.050 rpm
357 x 84 x 214 mm
2,6 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

325 194074-2

RotomartilloHR1841F
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
470 W
Concreto: 18 mm (11/16")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 24 mm (15/16")
Proceso EPTA-05/2009: 1,4 J
0 - 4.800 gpm
0 - 2.100 rpm
285 x 75 x 208 mm
2,0 kg
2,5 m

Cuchillo - Calibradror - Llave para cambiar cuchillos

459 194722-3
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RotomartilloHR1840
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
470 W
Concreto: 18 mm (11/16")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 24 mm (15/16")
Proceso EPTA-05/2009: 1,4 J
0 - 4.800 gpm
0 - 2.100 rpm
285 x 75 x 208 mm
2,0 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

459 194722-3

Martillo Cincelador Mango tipo DHR5212C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.510 W
Concreto: 45 mm (1-3/4")
Concreto: (Broca copa): 125 mm (5")
Proceso EPTA-05/2009: 20 J
1.100 - 2.250 gpm
150 - 310 rpm
599 x 140 x 287 mm
11,9 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

175 195844-2

Martillo Cincelador Mango tipo DHR5202C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.510 W
Concreto: 52 mm (2")
Concreto: (Broca copa): 160 mm (6-5/16")
Proceso EPTA-05/2009: 19,1 J
1.100 - 2.250 gpm
150 - 310 rpm
599 x 134 x 287 mm
10,9 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

175 195844-2

Martillo Cincelador Mango tipo DHR4510C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.350 W
Concreto: 45 mm (1-3/4")
Concreto: (Broca copa): 125 mm (5")
Proceso EPTA-05/2009: 9.4 J
1.250 - 2.750 gpm
130 - 280 rpm
458 x 136 x 288 mm
8,9 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

175 195844-2

Martillo Cincelador Mango tipo DHR4013C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.100 W
Concreto: 40 mm (1-9/16")
Concreto: (Broca copa): 105 mm (4-1/8")
Proceso EPTA-05/2009: 8 J
1.450 - 2.900 gpm
250-500 rpm 
479 x 112 x 263 mm
6,8 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

350 194160-9

Martillo Cincelador Mango tipo DHR4501C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.350 W
Concreto: 45 mm (1-3/4")
Concreto: (Broca copa): 125 mm (5")
Proceso EPTA-05/2009: 10.1 J
1.250 - 2.750 gpm
130 - 280 rpm
458 x 121 x 288 mm
8,2 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

175 195844-2
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RotomartilloHR1840
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS PLUS
470 W
Concreto: 18 mm (11/16")
Acero: 13 mm (1/2")
Madera: 24 mm (15/16")
Proceso EPTA-05/2009: 1,4 J
0 - 4.800 gpm
0 - 2.100 rpm
285 x 75 x 208 mm
2,0 kg
2,5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad

459 194722-3

Martillo Cincelador Mango tipo DHR5212C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.510 W
Concreto: 45 mm (1-3/4")
Concreto: (Broca copa): 125 mm (5")
Proceso EPTA-05/2009: 20 J
1.100 - 2.250 gpm
150 - 310 rpm
599 x 140 x 287 mm
11,9 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

175 195844-2

Martillo Cincelador Mango tipo DHR5202C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.510 W
Concreto: 52 mm (2")
Concreto: (Broca copa): 160 mm (6-5/16")
Proceso EPTA-05/2009: 19,1 J
1.100 - 2.250 gpm
150 - 310 rpm
599 x 134 x 287 mm
10,9 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

175 195844-2

Martillo Cincelador Mango tipo DHR4510C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.350 W
Concreto: 45 mm (1-3/4")
Concreto: (Broca copa): 125 mm (5")
Proceso EPTA-05/2009: 9.4 J
1.250 - 2.750 gpm
130 - 280 rpm
458 x 136 x 288 mm
8,9 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

175 195844-2

Martillo Cincelador Mango tipo DHR4013C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.100 W
Concreto: 40 mm (1-9/16")
Concreto: (Broca copa): 105 mm (4-1/8")
Proceso EPTA-05/2009: 8 J
1.450 - 2.900 gpm
250-500 rpm 
479 x 112 x 263 mm
6,8 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

350 194160-9

Martillo Cincelador Mango tipo DHR4501C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.350 W
Concreto: 45 mm (1-3/4")
Concreto: (Broca copa): 125 mm (5")
Proceso EPTA-05/2009: 10.1 J
1.250 - 2.750 gpm
130 - 280 rpm
458 x 121 x 288 mm
8,2 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

175 195844-2
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Martillo Cincelador Mango tipo DHR4003C
Toma
Potencia
Capacidad

Energía de impacto
Golpes por minuto
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS - MAX
1.100 W
Concreto: 40 mm (1-9/16")
Concreto: (Broca copa): 105 mm (4-1/8")
Proceso EPTA-05/2009: 8,3 J
1.450 - 2.900 gpm
250-500 rpm
479 x 106 x 263 mm
6,2 kg
5 m

Mango lateral - Medidor de profundidad - Lubricante

350 194160-9

Martillo DemoledorHM1812
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal
2.000 W
Proceso EPTA-05/2009: 72,8 J
800 gpm
43 x 210 x 608 mm
31,3 kg
5,0 m

Martillo DemoledorHM1802
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal
2.000 W
Proceso EPTA-05/2009: 71,4 J
800 gpm
843 x 210 x 608 mm
29,4 kg
5,0 m

Martillo DemoledorHM1511
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal 30 mm
1.850 W
Proceso EPTA-05/2009: 48,1 J
1.300 gpm
781 x 130 x 265 mm
19,2 kg
5,0 m

Mango lateral

Martillo DemoledorHM1501
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal 30 mm
1.850 W
Proceso EPTA-05/2009: 48,1 J
1.300 gpm
781 x 130 x 265 mm
18,4 kg
5,0 m

Mango lateral

Martillo DemoledorHM1512
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal 30 mm
1.510 W
Proceso EPTA-05/2009: 48,9 J
1.300 gpm
809 x 130 x 265 mm
20,8 kg
5,0 m

Mango lateral
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Martillo DemoledorHM1502
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal 28,6 mm
1.510 W
Proceso EPTA-05/2009: 49,1 J
1.300 gpm
809 x 130 x 265 mm
19,8 kg
5,0 m

Mango lateral

Martillo DemoledorHM1317CB
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal
1.510 W
Proceso EPTA-05/2009: 26,5 J
730 - 1.450 gpm
824 x 129 x 266 mm
19,0 kg
5,0 m

Mango lateral

175 195844-2

Martillo DemoledorHM1307C
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal
1.510 W
Proceso EPTA-05/2009: 25,5 J
730 - 1.450 gpm
715 x 129 x 266 mm
15,3 kg
5,0 m

Mango lateral

175 195844-2

Martillo DemoledorHM1307CB
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal
1.510 W
Proceso EPTA-05/2009: 23,6 J
730 - 1.450 gpm
824 x 129 x 266 mm
17,3 kg
5,0 m

Mango lateral 

175 195844-2

Martillo DemoledorHM1317C
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal
1.510 W
Proceso EPTA-05/2009: 23,6 J
730 - 1.450 gpm
824 x 129 x 266 mm
17,3 kg
5,0 m

Mango lateral

175 195844-2

Martillo DemoledorHM1214C
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-MAX
1.510 W
Proceso EPTA-05/2009: 19,9 J
950 - 1.900 gpm
700 x 129 x 265 mm
12,3 kg
5,0 m

Mango lateral - Lubricante

175 195844-2
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Martillo DemoledorHM1213C
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-MAX
1.510 W
Proceso EPTA-05/2009: 18,6 J
950 - 1.900 gpm
576 x 149 x 265 mm
10,8 kg
5,0 m

Mango lateral - Lubricante

175 195844-2

Martillo DemoledorHM1205C
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-MAX
1.510 W
Proceso EPTA-05/2009: 18,6 J
950 - 1.900 gpm
576 x 149 x 265 mm
10,8 kg
5,0 m

Mango lateral - Lubricante

175 195844-2

Martillo DemoledorHM1203C
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-MAX
1.510 W
Proceso EPTA-05/2009: 19,1 J
950 - 1.900 gpm
576 x 128 x 265 mm
9,7 kg
5,0 m

Mango lateral - Lubricante

175 195844-2

Martillo DemoledorHM1201
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

Hexagonal
1.130 W
Proceso EPTA-05/2009: 13 J
2.000 gpm
480 x 121 x 235 mm
9,1 kg
5,0 m

Mango lateral - Lubricante

155 181048-2

Martillo DemoledorHM1111C
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-MAX
1.300 W
Proceso EPTA-05/2009: 11,2 J
1.100 - 2.650 gpm
528 x 126 x 247 mm
8,0 kg
5,0 m

Mango lateral - Lubricante

155 181048-2

Martillo DemoledorHM1101C
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-MAX
1.300 W
Proceso EPTA-05/2009: 11,5 J
1.250 - 2.750 gpm
458 x 121 x 288 mm
8,2 kg
5,0 m

Mango lateral - Lubricante 

175 195844-2
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Martillo DemoledorHM0871C
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-MAX
1.100 W
Proceso EPTA-05/2009: 8,1 J
1.100-2.650 gpm
466 x 116 x 230 mm
5,6 kg
5,0 m

Mango lateral

350 194160-9

Martillo DemoledorHM0870C
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

SDS-MAX
900 W
Proceso EPTA-05/2009: 7,2 J
2.900 gpm
428 x 116 x 230 mm
5,5 kg
5,0 m

Mango lateral - Lubricante

350 194160-9

Martillo DemoledorHM0810T
Toma
Potencia
Energía de impacto
Golpes por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del Cable

Hexagonal
900 W
Proceso EPTA-05/2009: 7,2 J
2.900 gpm
426 x 116 x 230 mm
5,5 kg
5,0 m

Mango lateral - Lubricante

105 181038-5

Tronzadora de PerfilesLW1401
Potencia 
Diámetro de disco
Eje
Velocidad sin carga
Capacidad en 90º

Capacidad en 45º

Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del Cable

2.200 W
355 mm (14")
25,4 mm (1")
3.800 rpm
Fierro redondo: 127 mm (5")
Perfil rectangular: 115 x 130 mm (4-1/2" x 5-1/8")
Fierro redondo: 127 mm (5")
Perfil rectangular: 115 x 103 mm (4-1/2" x 4-1/16")
500 x 280 x 600 mm
18,4 kg
2,5 m

Disco de corte 14" - Llave para soltar disco

203 191953-5

Tronzadora de Perfiles2414NB
Potencia 
Diámetro de disco
Eje
Velocidad sin carga
Capacidad en 90º

Capacidad en 45º

Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del Cable

2.000 W
355 mm (14”)
25,4 mm (1”)
3.800 rpm
Fierro redondo: 127 mm (5”)
Perfil rectangular: 115 x 130 mm
 (4-1/2” x 5-1/8”)
Fierro redondo: 127 mm (5”)
Perfil rectangular: 115 x 103 mm 
(4-1/2” x 4-1/16”)
530 x 295 x 640 mm
18,7 kg
2,5 m

Disco de corte 14" - Llave para soltar disco

203 191953-5

Esmeril AngularGA5020
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.050 W
125 mm (5”)
12.000 rpm
Paleta
356 x 139 x 120 mm
2,7 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

303 191963-2
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Esmeril AngularGA4541C
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.400 W
115 mm (4-1/2”)
2.800-11.000 rpm
Deslizable
325 x 130 x 121 mm
2,7 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

318 194999-0

Velocidad Variable

Esmeril AngularGA4540C
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.400 W
115 mm (4-1/2”)
2.800 - 11.000 rpm
Deslizable
303 x 130 x 116 mm
2,4 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

318 194999-0

Velocidad Variable

Esmeril AngularGA4551R
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.300 W
115 mm (4-1/2”)
11.000 rpm
Paleta
325 x 130 x 117 mm
2,4 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Esmeril AngularGA4550
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.300 W
115 mm (4-1/2”)
11.000 rpm
Paleta
325 x 130 x 117 mm
2,4 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

Esmeril AngularGA4541R
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.100 W
115 mm (4-1/2”)
11.000 rpm
Deslizable
325 x 130 x 121 mm
2,6 kg
2, 5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

325 195001-2

Esmeril Angular 9564PC
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.400 W
115 mm (4-1/2”)
12.000 rpm
Paleta
307 x 129 x 103 mm
2,4 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

318 194999-0
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Esmeril AngularGA4540
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.100 W
115 mm (4-1/2”)
11.000 rpm
Deslizable
303 x 130 x 116 mm
2,4 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

325 195001-2

Esmeril Angular 9564P
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.100 W
115 mm (4-1/2”)
12.000 rpm
Paleta
307 x 129 x 103 mm
2,4 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

325 195001-2

Esmeril Angular9557HPYG
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

840 W
115 mm (4-1/2”)
11.000 RPM
Paleta
273 x 129 x 106 mm
2,1 kg
2, 5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

325 195001-2

Esmeril Angular9557HPG
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

840 W
115 mm (4-1/2”)
11.000 rpm
Paleta
273 x 129 x 106 mm
2,1 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

325 194074-2

Esmeril Angular9557HNGK
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

840 W
115 mm (4-1/2”)
11.000 rpm
Deslizable
271 x 129 x 106 mm
2,0 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

325 194074-2

Esmeril Angular 9557HNG
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

 840 W
115 mm (4-1/2”)
11.000 rpm
Deslizable
271 x 129 x 106 mm
2,0 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

325 194074-2
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Esmeril AngularGA4534
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

720 W
115 mm (4-1/2”)
11.000 rpm
Paleta
265 x 128 x 103 mm
1,9 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

459 195026-6

Esmeril AngularGA4530
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

720 W
115 mm (4-1/2”)
11.000 rpm
Deslizable
266 x 128 x 103 mm
1,8 kg
2,5 m

Disco abrasivo - Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

459 195026-6

Esmeril AngularGA7040S
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.600 W
180 mm (7")
8.500 rpm
Paleta
11 x 200 x 140 mm
6,4 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

204 191957-7

Esmeril AngularGA7030
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.400 W
180 mm (7")
8.500 rpm
Paleta
511 x 200 x 140 mm
6,0 kg
2,5 m

 Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

204 191957-7

Esmeril AngularGA7061R
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.200 W
180 mm (7")
8.500 rpm
Paleta
450 x 200 x145 mm
5,5 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

218 197128-4

Esmeril AngularGA7070X1
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.800 W
180 mm (7")
8.500 rpm
Paleta
506 x 200 x 146 mm
6,6 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

224 191T31-1
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Esmeril AngularGA7060
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.200 W
180 mm (7")
8.500 rpm
Paleta
450 x 200 x 144 mm
5,3 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

218 197128-4

Esmeril AngularGA7020
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.200 W
180 mm (7")
8.500 rpm
Paleta
473 x 200 x 140 mm
5,5 kg 
2,5 m

 Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

218 191957-7

Esmeril Angular GA7050
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.000 W
180 mm (7")
8.500 rpm
Paleta
432 x 200 x 132 mm
4,5 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

204 191957-7

Esmeril AngularGA7010C
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.800 W
180 mm (7")
8.400 rpm
Paleta
453 x 200 x 137 mm
3,4 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco 

204 191957-7

Esmeril AngularGA9040S
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.600 W
230 mm (9")
6.600 rpm
Paleta
503 x 250 x 140 mm
6,7 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

204 191957-7

Esmeril AngularGA9070X1
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.300 W
230 mm (9")
6.600 rpm
Paleta
506 x 250 x 146 mm
8,5 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

224 191T31-1

142



Esmeril AngularGA9030
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.400 W
230 mm (9")
6.000 rpm
Paleta
503 x 250 x 140 mm
6,3 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

204 191957-7

Esmeril AngularGA9061R
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.200 W
230 mm (9")
6.600 rpm
Paleta
450 x 250 x 145 mm
5,7 kg
2,5 m

 Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

218 197128-4

Esmeril AngularGA9060
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.200 W
230 mm (9")
6.600 rpm
Paleta
450 x 250 x 144 mm
5,5 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

218 197128-4

Esmeril AngularGA9050
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.000 W
230 mm (9")
6.600 rpm
Paleta
432 x 250 x 132 mm
4,7 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

204 191957-7

Esmeril AngularGA9020
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.200 W
230 mm (9")
6.600 rpm
Paleta
450 x 250 x 144 mm
5,5 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

204 191957-7

Esmeril AngularGA9010C
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Tipo de gatillo
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.800 W
230 mm (9")
6.000 rpm
Paleta
453 x 250 x 137 mm
3,4 kg
2,5 m

Guarda protectora - Mango lateral - Llave para soltar disco

204 191957-7
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Esmeril de BancoGB801
Potencia
Diámetro del disco
Ancho del disco
Diámetro del eje
Fuerza
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

550 W
205 mm (8")
19 mm (3/4")
15,88 mm (5/8")
3/4 hp
2.850 - 3.450 rpm
395 x 265 x 333 mm
19,8 kg
2,5 m

  Guarda protectora - Llave para soltar disco

Esmeril de BancoGB602
Potencia
Diámetro del disco
Ancho del disco
Diámetro del eje
Fuerza 
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

250 W
150 mm (6")
6,4 mm (1/4") / 16 mm (5/8")
12,7 mm (1/2")
1/3 hp
2.850 - 3.450 rpm
375 x 348 x 286 mm
9,0 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco

Rectificador de MatricesGD0811C
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

750 W
8 mm - 1/4"
50 mm (2")
1.800 - 7.000 rpm
390 x 75 x 88 mm
2,0 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda - Mango lateral

318 191978-9

Rectificador de MatricesGD0810C
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

750 W
8 mm - 1/4"
50 mm (2")
1.800 - 7.000 rpm
371 x 75 x 88 mm
2,0 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda

318 191978-9

Rectificador de MatricesGD0801C
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

750 W
8 mm - 1/4"
25 mm (1")
7.000 - 29.000 rpm
390 x 75 x 88 mm
2,0 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda - Mango lateral

318 191978-9

Rectificador de MatricesGD0800C
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

750 W
3 - 6 - 8 mm - 1/8" - 1/4"
25 mm (1")
7.000 - 28.000 rpm
371 x 75 x 75 mm
1,7 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda

318 191978-9
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Esmeril de BancoGB801
Potencia
Diámetro del disco
Ancho del disco
Diámetro del eje
Fuerza
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

550 W
205 mm (8")
19 mm (3/4")
15,88 mm (5/8")
3/4 hp
2.850 - 3.450 rpm
395 x 265 x 333 mm
19,8 kg
2,5 m

  Guarda protectora - Llave para soltar disco

Esmeril de BancoGB602
Potencia
Diámetro del disco
Ancho del disco
Diámetro del eje
Fuerza 
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

250 W
150 mm (6")
6,4 mm (1/4") / 16 mm (5/8")
12,7 mm (1/2")
1/3 hp
2.850 - 3.450 rpm
375 x 348 x 286 mm
9,0 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco

Rectificador de MatricesGD0811C
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

750 W
8 mm - 1/4"
50 mm (2")
1.800 - 7.000 rpm
390 x 75 x 88 mm
2,0 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda - Mango lateral

318 191978-9

Rectificador de MatricesGD0810C
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

750 W
8 mm - 1/4"
50 mm (2")
1.800 - 7.000 rpm
371 x 75 x 88 mm
2,0 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda

318 191978-9

Rectificador de MatricesGD0801C
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

750 W
8 mm - 1/4"
25 mm (1")
7.000 - 29.000 rpm
390 x 75 x 88 mm
2,0 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda - Mango lateral

318 191978-9

Rectificador de MatricesGD0800C
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

750 W
3 - 6 - 8 mm - 1/8" - 1/4"
25 mm (1")
7.000 - 28.000 rpm
371 x 75 x 75 mm
1,7 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda

318 191978-9
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Rectificador de MatricesGD0602
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

400 W
3 - 6 - 8 mm - 1/8" - 1/4"
38 mm (1-1/2")
25.000 rpm 
264 x 82 x 82 mm
1,4 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda

325 194074-2

Rectificador de MatricesGD0600
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

400 W
3 - 6  - 1/8" - 1/4"
38 mm (1-1/2")
25.000 rpm 
358 x 82 x 82 mm
1,7 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda

325 194074-2

Rectificador de MatricesGD0603
Potencia
Toma
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones
Peso 
Largo del cable

240 W
6 mm - 1/4"
19 mm (3/4")
28.000 rpm 
289 x 64 x 67 mm
0,97 kg
2,5 m

Llave para soltar rueda

64 191627-8

Esmeril RectoGS5000
Potencia
Diámetro del disco
Eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

750 W
125 mm (5")
12,7 mm (1/2”)
5.600 rpm
590 x 189 x 116 mm
5,0 kg
2,5 m

Disco de esmerilar - Guarda protectora - Llave para soltar disco

204 191957-7

Cizalla RectaJS3201
Potencia
Capacidad

Capacidad min.de radio
Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

710 W
Acero sobre 400 N/mm²: 3,2 mm
Acero sobre 600 N/mm²: 2,5 mm
Acero sobre 800 N/mm²: 1,5 mm
Aluminio sobre 200 N/mm²: 4,0 mm
50 mm (2")
1.600 cpm
213 x 90 x 239 mm
3,4 kg
2,5 m

Set de cuchilla - Llave hexagonal - Calibrador de grosor

303 191963-2

Cizalla RectaJS1601
Potencia
Capacidad

Capacidad min.de radio
Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

380 W
Acero sobre 400 N/mm²: 1,6mm
Acero sobre 600 N/mm²: 1,2mm
Acero sobre 800 N/mm²: 0,8mm
Aluminio sobre 200 N/mm²: 2,5mm
250 mm (9-7/8")
4.500 cpm
320 x 70 x 78 mm
1,4 kg
2,5 m

Llave hexagonal - Calibrador de grosor

459 194722-3
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Cizalla RectaJS1602
Potencia
Capacidad

Capacidad min.de radio
Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del Cable

380 W
Acero sobre 400 N/mm²: 1,6 mm
Acero sobre 600 N/mm²: 1,2 mm
Acero sobre 800 N/mm²: 0,8 mm
Aluminio sobre 200 N/mm²: 2,5 mm
30 mm (1-3/16")
4.000 cpm
255 x 74 x 146 mm
1,6 kg
2,5 m

Llave hexagonal

459 194722-3

Cortadora de MetalLC1230
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad 90°

Capacidad 45°

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.750 W
305 mm (12")
115 mm (4-1/2")
75 x 150 mm (2-15/16" x 5-7/8")
90 mm (3-1/2")
85 x 85 mm (3-5/16" x 3-5/16")
1.300 rpm
516 x 306 x 603 mm
19,3 kg
2,5 m

Disco de corte 12" carburo de tungsteno - Llave soltar para disco - Lentes de seguridad

203 191953-5

Cortadora de Metal4131
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad 90º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.100 W
185 mm (7-1/4”)
63 mm (2-1/2”)
3.500 rpm
358 mm (14-1/8”)
5,1 kg
2,5 m

Disco de corte 71/4" carburo de tungsteno - Llave soltar para disco - Lentes de seguridad

203 191963-5

Sierra IngleteadoraLS1440
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.380 W
355 mm (14")
122 mm x 152 mm (4-13/16” x 6”)
115 mm x 122 mm (4-1/2” x 4-13/16”)
3.200 rpm
530 x 596 x 435 mm
34,2 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Barras laterales

153 181044-0

Sierra IngleteadoraLS1219
Potencia
Diámetro del disco
Ángulo biselado
Ángulo de inglete
Capacidad máx. de corte
(Bisel/ Inglete)

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Cable del cable

1.800 W
305 mm (12")
48° L / 48° R
60° L / 60° R
90º/ 90º: 92 x 382 mm (3-5/8" x 15")
90º/ 90º: 107 x 363 mm (4-1/4" x 14-1/4")
90º/ 45º ID: 92 x 268 mm (3-5/8" x 10-1/2")
90º/ 45º ID: 107 x 255 mm (4-1/4" x 10")
3.200 rpm
898 x 664 x 725 mm
29,3 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo

153 181044-0

Sierra IngleteadoraLS1221
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.650 W
305 mm (12")
98 mm x 153 mm (3-7/8” x 6”)
70 x 149 mm(2-3/4” x 5-7/8”)
4.000 rpm
674 x 610 x 607mm
16.5 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo

153 181044-0
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Sierra IngleteadoraLH1201FL
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.650 W
305 mm (12")
95 x 155 mm (3-3/4” x 6-1/8”)
95 x 110 mm (3-3/4” x 4-5/16”)
3.800 rpm
610 x 535 x 692 mm
20,7 kg
2,5 m

Guía de corte - Calibrador de inglete - Bolsa para polvo - Llave para soltar disco

Sierra IngleteadoraLS1019
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.510W
255 mm – 260 mm (10” – 10-1/4”)
91 mm x 305 mm (3-5/8” x 12”)
91 mm x 215 mm (3-5/8” x 8-1/2”)
4.300 rpm
805 x 644 x 660 mm
25,1 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Barras laterales

153 181044-0

Sierra IngleteadoraLS1040
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.650 W
255 mm – 260 mm (10” – 10-1/4”)
90 mm x 95 mm (3-9/16" x 3-3/4")
90 mm x 67 mm (3-9/16" x 2-5/8")
5.000 rpm
755 x 450 x 488 mm
14,1 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Barras laterales

203 191953-5

Sierra IngleteadoraLS1018L
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.430 W
255 mm – 260 mm (10” – 10-1/4”)
91 mm x 305 mm (3-5/8” x 12”)
91 mm x 215 mm (3-5/8” x 8-1/2”)
4.300 rpm
536 x 825 x 633 mm
20,6 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Barras laterales

153 181044-0

Sierra IngleteadoraMLS100
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.500 W
255 mm (10”)
75 x 130 mm (2-15/16”x5-1/8")
75 x 90 mm (2-15/16”x3-1/2")
4.200 rpm
610 x 485 x 515 mm
14.7 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Barras laterales

153 181044-0

Sierra IngleteadoraLF1000
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º

Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)

Peso 
Largo del cable

1.650 W
255 mm – 260 mm (10” – 10-1/4”)
20 x 210 mm (13/16” x 8-1/4”)
68 x 155 mm (2-11/16” x 6-1/8”)
50 x 150 mm (2” x 5-7/8”)
2.700 rpm
Sierra de Inglete: 660 x 650 x 1.220 mm 
Sierra de Banco: 660 x 650 x1.060 mm 
36,0 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Soportes

153 181044-0
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Sierra IngleteadoraLH1201FL
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.650 W
305 mm (12")
95 x 155 mm (3-3/4” x 6-1/8”)
95 x 110 mm (3-3/4” x 4-5/16”)
3.800 rpm
610 x 535 x 692 mm
20,7 kg
2,5 m

Guía de corte - Calibrador de inglete - Bolsa para polvo - Llave para soltar disco

Sierra IngleteadoraLS1019
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.510W
255 mm – 260 mm (10” – 10-1/4”)
91 mm x 305 mm (3-5/8” x 12”)
91 mm x 215 mm (3-5/8” x 8-1/2”)
4.300 rpm
805 x 644 x 660 mm
25,1 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Barras laterales

153 181044-0

Sierra IngleteadoraLS1040
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.650 W
255 mm – 260 mm (10” – 10-1/4”)
90 mm x 95 mm (3-9/16" x 3-3/4")
90 mm x 67 mm (3-9/16" x 2-5/8")
5.000 rpm
755 x 450 x 488 mm
14,1 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Barras laterales

203 191953-5

Sierra IngleteadoraLS1018L
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.430 W
255 mm – 260 mm (10” – 10-1/4”)
91 mm x 305 mm (3-5/8” x 12”)
91 mm x 215 mm (3-5/8” x 8-1/2”)
4.300 rpm
536 x 825 x 633 mm
20,6 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Barras laterales

153 181044-0

Sierra IngleteadoraMLS100
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.500 W
255 mm (10”)
75 x 130 mm (2-15/16”x5-1/8")
75 x 90 mm (2-15/16”x3-1/2")
4.200 rpm
610 x 485 x 515 mm
14.7 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Barras laterales

153 181044-0

Sierra IngleteadoraLF1000
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º

Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)

Peso 
Largo del cable

1.650 W
255 mm – 260 mm (10” – 10-1/4”)
20 x 210 mm (13/16” x 8-1/4”)
68 x 155 mm (2-11/16” x 6-1/8”)
50 x 150 mm (2” x 5-7/8”)
2.700 rpm
Sierra de Inglete: 660 x 650 x 1.220 mm 
Sierra de Banco: 660 x 650 x1.060 mm 
36,0 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Soportes

153 181044-0
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Sierra IngleteadoraLS0815FL
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.400 W
216 mm (8-1/2”)
65 x 305 mm (2-9/16” x 12”)
65 x 215 mm (2-9/16” x 8-1/2”)
5.000 rpm
755 x 450 x 488 mm
14,1 kg
2,5 m

Guarda protectora - Llave para soltar disco - Bolsa para polvo - Barras laterales

153 181044-0

Sierra de Banco2712
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte biselV
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.000 W
315 mm (12-3/8”)
85 mm (3-3/8”)
58 mm (2-1/4”)
0,5º - 45º
3.400 rpm
1.670 x 700 x 810 mm
52,9 kg
2,5 m

Disco de sierra carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

153 181044-0

Sierra de Banco2704
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte bisel
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.650 W
255 mm - 260 mm (10” - 10-1/4”)
91 mm (3-5/8”)
63 mm (2-1/2”)
0,5º - 45º
4.800 rpm
665 x 766 x 344 mm
34,9 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave hexagonal para soltar disco

153 181044-0

Sierra de BancoMLT100
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte biselado
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.650 W
255 mm – 260 mm (10” – 10-1/4”)
91 mm (3-5/8")
63 mm (2-1/2")
0,5° - 45°
4.800 rpm
665 x 766 x 344 mm
34,9 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave hexagonal para soltar disco

153 181044-0

Sierra Circular5477NB
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.800 W
185 mm (7-1/4”)
60 mm (2-3/8”)
44 mm (1-3/4”)
40 mm (1-9/16”)
4.500 rpm
442 x 183 x 254 mm
6,5 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

153 181044-0

Sierra Circular5007MGK
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.800 W
185 mm (7-1/4”)
63.5 mm (2-1/2”)
45 mm (1-3/4”)
35 mm (1-7/16”)
5.800 rpm
317 x 240 x 265 mm
4,8 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

153 181044-0
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Sierra Circular5007NK
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.800 W
185 mm (7-1/4”)
63.5 mm (2-1/2”)
45 mm (1-3/4”)
35 mm (1-7/16”)
5.800 rpm
317 x 240 x 265 mm
5,2 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

153 181044-0

Sierra CircularHS7010K
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.600 W
185 mm (7-1/4”)
66 mm (2-5/8")
44 mm (1-11/16")
5.500 rpm
300 x 240 x 261 mm
4,0 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

153 181044-0

Sierra CircularHS7010
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.600 W
185 mm (7-1/4”)
66 mm (2-5/8")
44 mm (1-11/16")
5.500 rpm
300 x 240 x 261 mm
4,0 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

153 181044-0

Sierra CircularHS7600K
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.200 W
185 mm (7-1/4")
64 mm (2- 1/2")
42 mm (1-5/8")
5.200 rpm
309 x 234 x 255 mm
3,9 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

303 191963-2

Sierra Circular5806B
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.050 W
185 mm (7-1/4”)
66 mm (2-5/8”)
44 mm (1-11/16”)
36 mm (1-7/16”)
5.200 rpm
282 x 220 x 250 mm
3.4 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

303 191963-2

Sierra CircularN5900B
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.000 W
235 mm (9-1/4")
85 mm (3-3/8")
60 mm (2-3/8")
53 mm (2-1/16")
4.100 rpm
400 x 273 x 287 mm
7,4 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

153 181044-0
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Sierra CircularHS0600
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.000 W
260 mm (10-1/4")
97 mm (3-13/16")
68 mm (2-11/16")
61 mm (2-3/8")
4.300 rpm
418 x 273 x 324 mm
7,3 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

153 181044-0

Sierra Circular5143R
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.200 W
355 mm (14”)
130 mm (5-1/8”)
90 mm (3-1/2”)
2.700 rpm
607 x 296 x 377 mm
14,0 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

203 191953-5

Sierra IncisiónSP6000
Potencia
Diámetro del disco
Capacidad de corte 90º
Capacidad de corte 45º
Capacidad de corte 50º
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.300 W
165 mm (6-1/2")
56 mm (2-3/16")
40 mm (1-9/16")
38 mm (1-1/2")
2.000 - 5.800 rpm
341 x 225 x 250 mm
4,4 kg
2,5 m

Disco carburo de tungsteno - Guía de corte - Llave para soltar disco

203 191953-5

Sierra Caladora de BancoSJ401
Potencia
Capacidad de corte

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

50 W
Profundidad de corte: 50 mm (2”)
Entrada: 406 mm (16”)
400 - 1.600 cpm
18 mm (11/16”)
600 mm (23-5/8”)
14,1 kg
2 m

Hoja de calar - Llave hexagonal

203 191953-5

Sierra Caladora4350FCT
Potencia
Capacidad de corte madera
Capacidad de corte acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

720 W
135 mm (5-5/16”)
10 mm (3/8”)
800-3.500 cpm
26 mm (1”)
236 x 73 x 207 mm
2,4 kg
2,5 m

Hoja de calar - Llave hexagonal - Luz led

419 191962-4

Sierra Caladora4350CT
Potencia
Capacidad de corte madera
Capacidad de corte acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

720 W
135 mm (5-5/16”)
10 mm (3/8”)
800-2.800 cpm
26 mm (1”)
236 x 73 x 207 mm
2,6 kg
2,5 m

Hoja de calar - Llave hexagonal

419 191962-4

150

Sierra Caladora JV0600K
Potencia
Capacidad de corte madera
Capacidad de corte acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

650 W
90 mm (3-1/2”)
10 mm (3/8”)
500 - 3.100 cpm
23 mm (7/8”)
236 x 77 x 199 mm 
2.4 kg
2,5 m

Hoja de calar - Llave hexagonal - Maleta

419 191962-4

Sierra Caladora4329
Potencia
Capacidad de corte madera
Capacidad de corte acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

450 W
65 mm (2-9/16”)
6 mm (1/4”)
500 - 3.100 cpm
18 mm (11/16”)
223 x 77 x 197 mm
1,9 kg
2 m

Hoja de calar - Llave hexagonal - Base de aluminio

64 191940-4

Sierra Caladora4327
Potencia
Capacidad de corte madera
Capacidad de corte acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

450 W
65 mm (2-9/16”)
6 mm (1/4”)
500 - 3.100 cpm
18 mm (11/16”)
224 x 77 x 197 mm
1,9 kg
2 m

Hoja de calar - Llave hexagonal

64 191627-8

Sierra SableJR3070CT
Potencia
Capacidad  de corte

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.510 W
Tubo: 130 mm (5-1/8")
Madera: 255 mm (10")
0-2.800 cpm
32 mm (1-1/4”)
452 x 60 x  90 mm 
4,6 kg
2,5 m

Hoja de sierra - Llave hexagonal

303 191963-2

Sierra SableJR3061T
Potencia
Capacidad  de corte

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.250 W
Tubo: 130 mm (5-1/8”)
Madera: 255 mm (10”)
0-3.000 cpm
32 mm (1-1/4”)
487 x 95 x 177 mm
3,8 kg
4 m

Hoja de sierra - Llave hexagonal

303 191963-2

Sierra SableJR3051TK
Potencia
Capacidad  de corte

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.200 W
Tubo: 130 mm (3-1/2")
Madera: 255 mm (10")
0-2.800 cpm
30 mm (1-1/8")
452 x 60 x  90 mm 
3,3 kg
2,5 m

Hoja de sierra - Llave hexagonal

303 191963-2
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Sierra Caladora JV0600K
Potencia
Capacidad de corte madera
Capacidad de corte acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

650 W
90 mm (3-1/2”)
10 mm (3/8”)
500 - 3.100 cpm
23 mm (7/8”)
236 x 77 x 199 mm 
2.4 kg
2,5 m

Hoja de calar - Llave hexagonal - Maleta

419 191962-4

Sierra Caladora4329
Potencia
Capacidad de corte madera
Capacidad de corte acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

450 W
65 mm (2-9/16”)
6 mm (1/4”)
500 - 3.100 cpm
18 mm (11/16”)
223 x 77 x 197 mm
1,9 kg
2 m

Hoja de calar - Llave hexagonal - Base de aluminio

64 191940-4

Sierra Caladora4327
Potencia
Capacidad de corte madera
Capacidad de corte acero
Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

450 W
65 mm (2-9/16”)
6 mm (1/4”)
500 - 3.100 cpm
18 mm (11/16”)
224 x 77 x 197 mm
1,9 kg
2 m

Hoja de calar - Llave hexagonal

64 191627-8

Sierra SableJR3070CT
Potencia
Capacidad  de corte

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.510 W
Tubo: 130 mm (5-1/8")
Madera: 255 mm (10")
0-2.800 cpm
32 mm (1-1/4”)
452 x 60 x  90 mm 
4,6 kg
2,5 m

Hoja de sierra - Llave hexagonal

303 191963-2

Sierra SableJR3061T
Potencia
Capacidad  de corte

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.250 W
Tubo: 130 mm (5-1/8”)
Madera: 255 mm (10”)
0-3.000 cpm
32 mm (1-1/4”)
487 x 95 x 177 mm
3,8 kg
4 m

Hoja de sierra - Llave hexagonal

303 191963-2

Sierra SableJR3051TK
Potencia
Capacidad  de corte

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.200 W
Tubo: 130 mm (3-1/2")
Madera: 255 mm (10")
0-2.800 cpm
30 mm (1-1/8")
452 x 60 x  90 mm 
3,3 kg
2,5 m

Hoja de sierra - Llave hexagonal

303 191963-2
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Sierra SableJR1000FT
Potencia
Capacidad  de corte

Carreras por minuto
Longitud de golpe
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

340 W
Tubo: 25,4 mm (1")
Madera: 55 mm (2-3/16")
0-4.800 cpm
14 mm (9/16")
345 x 65 x 96 mm
1,6 kg
2,5 m

Hoja de sierra - Llave hexagonal

419 191962-4

Sierra de Banda2107FK
Potencia
Capacidad perfíl redondo
Capacidad perfíl rectangular
Velocidad de cinta
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

710 W
120 mm (4-3/4”)
120 x 120 mm (4-3/4” x 4-3/4”)
60 - 105 m/min
508 x 188 x 256 mm
6,0 kg
2,5 m

Hoja de sierra de banda - Llave hexagonal

303 191963-2

Cepillo1806B
Potencia
Ancho de cepillado
Profundidad de cepillado
Velocidad sin carga
Tipo de cuchillos
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.200 W
170 mm (6-3/4”)
2 mm (1/16”)
15.000 rpm
Reafilable
445 x 198 x 206 mm
9 kg
5 m

Cuchillo - Calibradror - Llave para cambiar cuchillos

153 181044-0

Cepillo1805N
Potencia
Ancho de cepillado
Profundidad de cepillado
Velocidad sin carga
Tipo de cuchillos
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.140 W
155 mm (6-1/8”)
2 mm (1/16”)
15.000 rpm
Reafilable
445 x 176 x 189 mm
8,2 kg
5 m

Cuchillo - Calibradror - Llave para cambiar cuchillos

153 181044-0

CepilloKP0810C
Potencia
Ancho de cepillado
Profundidad de cepillado
Velocidad sin carga
Tipo de cuchillos
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.050 W
82 mm (3-1/4”)
4 mm (5/32”)
12.000 rpm
Reafilable
290 x 168 x 176 mm
3,4 kg
2,5 m

Cuchillo - Calibradror - Llave para cambiar cuchillos

132 191972-1

CepilloKP0810
Potencia
Ancho de cepillado
Profundidad de cepillado
Velocidad sin carga
Tipo de cuchillos
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

850 W
82 mm (3-1/4")
4 mm (5/32")
16.000 rpm
Reafilable
290 x 168 x 176 mm
3,3 kg
2,5 m

Cuchillo - Calibradror - Llave para cambiar cuchillos

132 191972-1
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Cepillo1911B
Potencia
Ancho de cepillado
Profundidad de cepillado
Velocidad sin carga
Tipo de cuchillos
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

840 W
110 mm (4-3/8”)
2 mm (1/16”)
16.000 rpm
Reafilable
355 x 166 x 175 mm
4,3 kg
2,5 m

Cuchillo - Calibradror - Llave para cambiar cuchillos

106 181010-1

CepilloKP0800
Potencia
Ancho de cepillado
Profundidad de cepillado
Velocidad sin carga
Tipo de cuchillos
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

620 W
82 mm (3-1/4")
2,5 mm (3/32")
17.000 rpm
Reafilable
285 x 158 x 158 mm
2,6 kg
2,5 m

Cuchillo - Calibradror - Llave para cambiar cuchillos

411 191940-4

Cepillo de Banco2012NB
Potencia
Ancho de cepillado 
Profundidad de cepillado 

Velocidad de carga 
Capacidad (A x L)
Velocidad sin carga
Tipo de cuchillos
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.650 W
304 mm (12”)
0-150 mm: 3 mm (1/8”)
150-240 mm: 1,5 mm (1/16”)
8,5 mts/min
304 x 771 mm (12” x 30-3/8”)
8.500 rpm
Reafilables
483 x 771 x 401 mm
28,1 kg
2,5 m

Cuchillo - Calibradror - Llave para cambiar cuchillos

153 181044-0

Lijadora de Banda9403
Potencia
Tamaño de banda
Velocidad de banda
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.200 W
100 x 610 mm (4” x 24”)
500 m/min
353 mm (13-7/8”)
5,7 kg
5 m

Bolsa recolectora de polvo - Lija de banda

303 191963-2

Lijadora de Banda9404
Potencia
Tamaño de banda
Velocidad de banda
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.010 W
100 x 610 mm (4" x 24")
210-440 m/min
334 mm (13-1/8")
4,7 kg
5,0 m

olsa recolectora de polvo - Lija de banda

303 191963-2

Lijadora de Banda9924DB
Potencia
Tamaño de banda
Velocidad de banda
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

850 W
76 x 610 (3” x 24”)
400 m/min
355 mm (14”)
4,8 kg
5 m

Bolsa recolectora de polvo - Lija de banda

100 181030-1
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Lijadora de Banda9902
Potencia
Tamaño de banda
Velocidad de banda
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.010 W
76 x 533 mm (3” x 21”)
440 m/min
296 mm (11-5/8”)
4,3 kg
5 m

Bolsa recolectora de polvo - Lija de banda

303 191963-2

Lijadora de Banda9911
Potencia
Tamaño de banda
Velocidad de banda
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

650 W
76 x 457 mm (3” x 18”)
75 - 270 m/min
262 mm (10-3/8”)
2,7 kg
5 m

Bolsa recolectora de polvo - Lija de banda

411 191940-4

Lijadora de Banda9910
Potencia
Tamaño de banda
Velocidad de banda
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

650 W
76 x 457 mm (3" x 18")
270 m/min
262 mm (10-5/16")
2,7 kg
2,5 m

Bolsa recolectora de polvo - Lija de banda

411 191940-4

Mini Lijadora de Banda9031
Potencia
Tamaño de banda
Velocidad de banda
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

550 W
30 x 533 mm (1-1/8" x 21")
200 - 1.000 m/min
380 mm (15")
2,1 kg
2,5 m

Lija de banda

411 191940-4

Mini Lijadora de Banda9032
Potencia
Tamaño de banda
Velocidad de banda
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

500 W
9 x 533 mm (3/8" x 21")
300 - 1.700 m/min
420 mm (16-1/2")
1,6 kg
2,5 m

Lija de banda 

411 191940-4

Lijadora Orbital 1/2 Pliego9046
Potencia
Tamaño de la base
Tamaño hoja de lija
Órbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

600 W
115 x 229 mm (4-1/2" x 9")
115 x 280 mm (4-1/2" x 11")
6.000 opm
283 x 92 x 154 mm
3,1 kg
2,5 m

Lija - Bolsa recolectora de polvo - Placa perforadora de lija

419 191962-4
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Lijadora Orbital 1/3 PliegoBO3710
Potencia
Tamaño de la base
Tamaño hoja de lija
Órbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

190 W
93 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")
93 x 228 mm (3-5/8" x 9")
11.000 opm
253 x 92 x 154 mm
1,6 kg
2,0 m

Lija - Bolsa recolectora de polvo - Placa perforadora de lija

64 191627-8

Lijadora Orbital 1/3 Pliego9035H
Potencia
Tamaño de la base
Tamaño hoja de lija
Órbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

180 W
93 x 185 mm (3-5/8" x 7-1/4")
93 x 228 mm (3-5/8" x 9")
11.000 opm
236 x 93 x 146 mm
1,5 kg
2,5 m

Lija  - Placa perforadora de lija

411 191940-4

Lijadora Orbital 1/4 PliegoBO4556
Potencia
Tamaño de la base
Tamaño hoja de lija
Órbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

200 W
112 x 102 mm (4-3/8" x 4")
114 x 140 mm (4-1/2" x 5-1/2")
14.000 opm
131 x 112 x 141 mm
1,1 kg
2,0 m

Lija - Bolsa recolectora de polvo - Placa perforadora de lija

419 191962-4

Lijadora Roto-OrbitalBO6050J
Potencia
Diámetro de la base
Diámetro del disco de lija
Órbitas por minuto 
Diámetro de la órbita
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

750 W
150 mm (6")
150 mm (6")
1.600 - 6.800 opm
5,5 mm (7/32")
330 x 155 x 145 mm
2,6 kg
2,5 m

Boquilla para polvo - Disco de lija

325 195001-2

Lijadora Roto-OrbitalBO6030
Potencia
Diámetro de la base
Diámetro del disco de lija
Órbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

300 W
123 mm (4-7/8")
125 mm (5")
4.000-12.000 opm
218 x 123 x 15 mm
1,4 kg
2 m

Boquilla para polvo - Disco de lija

419 191962-4

Lijadora Roto-OrbitalBO5041
Potencia
Diámetro de la base
Diámetro del disco de lija
Órbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

310 W
150 mm (6")
150 mm (6")
4.000-10.000 opm
166 x 123 x 153 mm
2,4 kg
2,5 m

Boquilla para polvo - Disco de lija

64 191627-8
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Lijadora Roto-OrbitalBO5030
Potencia
Diámetro de la base
Diámetro del disco de lija
Órbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

300 W
123 mm (4-7/8")
125 mm (5")
12.000 opm
153 x 123 x 153 mm
1,3 kg
2 m

Boquilla para polvo - Disco de lija

419 191962-4

Lijadora AngularSA7000C
Potencia
Diámetro del respaldo
Diámetro de lija
Órbitas por minuto (opm)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.600 W
180 mm (7")
180 mm (7")
0-4.000 opm
453 x 170 x 136 mm
3,4 kg
2,5 m

Respaldo - Mango lateral - Llave para cambiar lija

204 191957-7

Lijadora AngularPK5011C
Potencia
Diámetro del respaldo
Diámetro de lija
Órbitas por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.600 W
125 mm (5”)
120 mm (4-3/42)
2.000 - 5.500 opm
468 x 159 x 155 mm
4,3 kg
4 m

Respaldo - Guarda Protectora - Mango lateral - Llave para cambiar lija

204 191957-7

Velocidad Variable

Lijadora AngularSA5040C
Potencia
Diámetro del respaldo
Diámetro de lija
Órbitas por minuto (opm)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.400 W
125 mm (5")
115 mm (4-1/2")
2.000-7.800 opm
315 x 115 x 121 mm
2,2 kg
2,5 m

Respaldo - Mango lateral - Llave para cambiar lija

318 191978-9

Velocidad Variable

Lijadora de DiscoGV7000
Potencia
Diámetro del respaldo
Diámetro de lija
Órbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

550 W
180 mm (7")
180 mm (7")
4.700 opm
210 x 88 x 181 mm
2,1 kg
2,5 m

Disco de Lija - Respaldo - Mango lateral - Llave para cambiar lija

303 191963-2

Lijadora de DiscoGV5010
Potencia
Diámetro del respaldo
Diámetro de lija
Órbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

440 W
125 mm (5")
120 mm (4-3/4")
4.500 opm
200 x 74 x 181 mm
1,2 kg
2,5 m

Disco de Lija - Respaldo - Mango lateral - Llave para cambiar lija

64 191627-8
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Lijadora-Pulidora Angular 9237CB
Potencia
Tamaño del respaldo
Tamaño del bonete de lana
Orbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.200 W
180 mm (7")
180 mm (7")
0- 3.200 opm
530 x 148 x 126 mm
3,6 kg
2,5 m

Mango frontal - Llave hexagonal

303 191963-2

Velocidad Variable

Pulidora ExcéntricaPO6000C
Potencia
Tamaño del respaldo
Orbitas por minuto 
Carreras por minuto 
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

900 W
150 mm (6”)
0 - 6.800 opm
0 - 13.600 cpm
0 - 780 rpm
451 x 148 x 126 mm
2,8 kg
2,5 m

Llave hexagonal

318 191978-9

Velocidad Variable

Pulidora ExcéntricaPO5000C
Potencia
Tamaño del respaldo
Orbitas por minuto
Velocidad sin carga
Diámetro de órbita
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

900 W
125 mm (5")
0 - 6.800 opm
0 - 780 rpm
7/32”
451 x 148 x 126 mm
2,8 kg
2,5 m

Llave hexagonal

318 191978-4

Velocidad Variable

RebajadoraRP2301FC
Potencia
Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Ajuste de profundidad
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.100 W
13 mm (1/2") 
9.000 - 22.000 rpm
0 - 70 mm (0 - 2-3/4")
155 x 294 x 312 mm
6,1 kg
2,5 m

Guía recta - Porta fresa - Llave para cambiar fresa

203 191953-2

RebajadoraRP0900X3
Potencia
Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Ajuste de profundidad
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

900 W
6 mm (1/4") / 8 mm (3/8”)
27.000 rpm
0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
110 x 256 x 217 mm
2,7 kg
2,5 m

Guía recta - Porta fresa - Llave para cambiar fresa

106 181410-1

RebajadoraRP1801
Potencia
Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Ajuste de profundidad
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.650 W
13 mm (1/2") 
22.000 rpm
0 - 70 mm (0 - 2-3/4")
155 x 294 x 312 mm
6,0 kg
2,5 m

Guía recta - Porta fresa - Llave para cambiar fresa

203 191953-5
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Lijadora-Pulidora Angular 9237CB
Potencia
Tamaño del respaldo
Tamaño del bonete de lana
Orbitas por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.200 W
180 mm (7")
180 mm (7")
0- 3.200 opm
530 x 148 x 126 mm
3,6 kg
2,5 m

Mango frontal - Llave hexagonal

303 191963-2

Velocidad Variable

Pulidora ExcéntricaPO6000C
Potencia
Tamaño del respaldo
Orbitas por minuto 
Carreras por minuto 
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

900 W
150 mm (6”)
0 - 6.800 opm
0 - 13.600 cpm
0 - 780 rpm
451 x 148 x 126 mm
2,8 kg
2,5 m

Llave hexagonal

318 191978-9

Velocidad Variable

Pulidora ExcéntricaPO5000C
Potencia
Tamaño del respaldo
Orbitas por minuto
Velocidad sin carga
Diámetro de órbita
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

900 W
125 mm (5")
0 - 6.800 opm
0 - 780 rpm
7/32”
451 x 148 x 126 mm
2,8 kg
2,5 m

Llave hexagonal

318 191978-4

Velocidad Variable

RebajadoraRP2301FC
Potencia
Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Ajuste de profundidad
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

2.100 W
13 mm (1/2") 
9.000 - 22.000 rpm
0 - 70 mm (0 - 2-3/4")
155 x 294 x 312 mm
6,1 kg
2,5 m

Guía recta - Porta fresa - Llave para cambiar fresa

203 191953-2

RebajadoraRP0900X3
Potencia
Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Ajuste de profundidad
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

900 W
6 mm (1/4") / 8 mm (3/8”)
27.000 rpm
0 - 35 mm (0 - 1-3/8")
110 x 256 x 217 mm
2,7 kg
2,5 m

Guía recta - Porta fresa - Llave para cambiar fresa

106 181410-1

RebajadoraRP1801
Potencia
Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Ajuste de profundidad
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

1.650 W
13 mm (1/2") 
22.000 rpm
0 - 70 mm (0 - 2-3/4")
155 x 294 x 312 mm
6,0 kg
2,5 m

Guía recta - Porta fresa - Llave para cambiar fresa

203 191953-5

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
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Rebajadora3601B
Potencia
Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

930 W
13 mm (1/2”) 
23.000 rpm
190 mm (7 - 1/2”)
3,6 kg
2,5 m

Guía recta - Porta fresa - Llave para cambiar fresa

153 181044-0

Recortadora de EnchapeRT0700CX3
Potencia
Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

710 W
6 mm (1/4") / 8 mm (3/8”)
10.000 - 30.000 rpm
89 x 89 x 200 mm
1,8 kg
2,5 m

  Porta fresa - Llave para cambiar fresa -  2 bases

411 195010-1

Recortadora de Enchape3709
Potencia
Capacidad de la pinza
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

530 W
6 mm (1/4”)
30.000 rpm
82 x 90 x 199 mm
1,5 kg
2,5 m

411 195010-1
Guía recta - Porta fresa - Llave para cambiar fresa

Pistola de CalorHG6530V
Potencia
Temperatura de aire (grados)
Flujo de aire temperatura (baja)
Flujo de aire temperatura (media)
Flujo de aire temperatura (alta)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

2.000 W
50° - 650°
280 L / min.
500 L / min.
550 L / min.
257 x 85 x 206 mm
1,2 kg
2.5 m

Pantalla LCD

Pistola de CalorHG5030K
Potencia
Temperatura de aire (grados)
Flujo de aire temperatura (baja)
Flujo de aire temperatura (alta)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.600 W
400° - 550°
200 L / min.
400 L / min.
233 x 80 x 208 mm
0,6 kg
2,5 m

Pistola de CalorHG6530VK
Potencia
Temperatura de aire (grados)
Flujo de aire temperatura (baja)
Flujo de aire temperatura (media)
Flujo de aire temperatura (alta)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

2.000 W
50° - 650°
280 L / min.
500 L / min.
550 L / min.
257 x 85 x 206 mm
1,2 kg
2.5 m

Pantalla LCD - 3 Boquillas ( Protección de vidrio -  Ranura ancha - Reflectora) -Maleta
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EnsambladoraPJ7000
Potencia
Diámetro del disco
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

701 W
100 mm (4")
11.000 rpm
302 x 139 x 145 mm
2,5 kg
2,5 m

Cuchilla de corte - Guía angular - Bolsa recolectora de polvo - Llave de tuercas de seguridad

459 194722-3

Sierra CintaLB1200F
Potencia
Capacidad de corte

Velocidad de cinta (alta)

Velocidad de cinta (baja)

Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

900 W
Profundidad de corte: 165 mm (6-1/2”)
Entrada: 305 mm (12”)
(50Hz)1.000 m/min
(60Hz)1.200m/min
(50Hz) 500 m/min
(60Hz) 600 m/min
615 x 775 x 1.600 mm
81,2 kg
2,5 m

Hojas de sierra de banda - Bloque de empuje - Boquilla - Llave hexagonal

Destajadora de Aluminio4403
Potencia
Capacidad pinza
Ancho máx. de trabajo
Ancho máx a 45 grados
Altura máx. de trabajo
Avance transversal de base
Avance longitudinal de base
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

530 W
6 mm (1/4”)
123 mm (4-7/8”)
77 mm (3”)
185 mm (7-1/4”)
113 mm (4-1/2”)
73 mm (2-7/8”)
30.000 rpm
327 x 350 x 355 mm
16,0 kg
2,5 m

Ensambles base de recortadora, de guía recta - Guía de plantilla - Llave para soltar fresa

411 191940-4

Vibrador de ConcretoVR1000
Potencia
Drive cuadrado
Longitud del eje flexible
Vibraciones por minuto 
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Cable de conexión

1.900W
35 mm (1-3 / 8 ")
8 mm (5/16 ")
1.5, 3.5, 4.5 m (4.9, 11.5, 14.8 pies)
16.000 vpm
387 x 109 x 123 mm
3,6 kg
5,0 m

Arnés

204 191957-7

Cortadora de Concreto4100KB
Potencia 
Diámetro de disco
Eje
Capacidad de corte
Capacidad disco 110 mm

Capacidad disco 125 mm

Velocidad sin carga:
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.400W
125 mm (5”)
M14
40 mm (1-9/16”)
90º: 32,5 mm (1-1/4”)
45º: 21,5 mm (7/8”)
90º: 40 mm (1-9/16”)
45º: 27 mm (1-1/16”)
12.200 rpm
231 x 220 x 179 mm
3,0 kg
2,5 m

303V 191963-2
Disco diamantado - Llave para soltar disco - bolsa para polvo

Cortadora (Húmedo)4100NH2X
Potencia 
Diámetro de disco
Eje
Capacidad de corte
Capacidad de corte disco 110mm

Capacidad de corte disco 125mm

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.400 W
125 mm (5”)
M14
40 mm (1-9/16”)
90º: 32,5 mm (1-1/4”)
45º: 21,5 mm (7/8”)
90º: 40 mm (1-9/16”)
45º: 27 mm (1-1/16”)
12.000 rpm
238 x 214 x 169 mm
3,0 kg
2,5 m

Disco diamantado - Llave para soltar disco

303 191963-2

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
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Cortadora de Marmol (Húmedo)4100NH2WX
Potencia 
Diámetro de disco
Eje
Capacidad de corte disco 110mm

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del Cable

1.450 W
110 mm (4-3/8”)
20 mm (3/4”)
45º: 24,5 mm (15/16”)
48º: 23,5 mm (15/16”)
12.200 rpm
398 x 365 x 267 mm
6,2 kg
5 m

Disco diamantado - Llave para soltar disco - Base húmeda de corte

303 191963-2

Cortadora (Húmedo)4107R
Potencia 
Diámetro de disco
Eje
Capacidad de corte
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.400 W
180 mm (7-1/8”)
20 mm (3/4”)
60 mm (2-3/8”)
5.000 rpm
370 mm (14-9/16”)
6,6 kg
5 m

Disco diamantado - Llave para soltar disco - Conector de agua

153 181044-4

Cortadora de Concreto Angular4114S
Potencia 
Diámetro de disco
Eje
Capacidad de corte
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

2.400 W
355 mm (14”)
25,4 mm (1”)
125 mm (5”)
3.500 rpm
673 x 240 x 329 mm
10,8 kg
2,5 m

Llave para soltar disco

204 191957-7

Ranuradora de ConcretoSG1251J
Potencia 
Diámetro de disco
Eje
Capacidad de corte

Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.400 W
125 mm (5")
M14
Profundidad: 0-30mm (0 - 1-3/16")
Ancho: 6-30 mm (1/4 - 1-3/16")
10.000 rpm
350 x 151 x 178 mm
4,5 kg
5 m

Llave para soltar disco

318 191978-9

Cepilladora Angular de ConcretoPC5010C
Potencia 
Diámetro del disco
Tamaño del eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.400 W
125 mm (5")
22,23 mm (7/8")
4.000 - 9.000 rpm
479 x 182 x 195 mm
5,1 kg
4 m

Llave para soltar copa - Mango frontal

318 194547-5

Cepilladora Angular de ConcretoPC5000C
Potencia 
Diámetro del disco
Tamaño del eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.400 W
125 mm (5")
22,23 mm (7/8")
10.000 rpm
437 x 235 x 195 mm
4,0 kg
5 m

Llave para soltar copa - Mango frontal - Bolsa para polvo

253 194547-5
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Cepilladora Angular de ConcretoPC5001C
Potencia 
Diámetro del disco
Tamaño del eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.400 W
125 mm (5")
22,23 mm (7/8")
10.000 rpm
479 x 182 x 195 mm
5,1 kg
5 m

Llave para soltar copa - Mango frontal - Bolsa para polvo

253 194547-5

Cortador Fibro CementoJS8000
Potencia 
Capacidad de corte
Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

570 W
8 mm (5/16")
0 - 2.500 cpm
346 x 70 x 223 mm
2,2 kg
2,5 m

Llave hexagonal

419 191962-4

RoedoraJN3201
Potencia
Capacidad

Capacidad min. de radio

Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

710 W
Acero sobre 400 N/mm² : 3,2 mm
Acero sobre 600 N/mm² : 2,5 mm
Acero sobre 800 N/mm² : 1,0 mm
Aluminio sobre 200 N/mm² : 3,5 mm
Corte exterior: 128 mm (5-1/16")
Corte interior: 120 mm (4-3/4")
1.300 cpm
225 x 90 x 254 mm
3,4 kg
2,5 m

Perforador -  Matriz de troquel - Llave 50 - Llave hexagonal - Arandela

303 191963-2

RoedoraJN1601
Potencia
Capacidad

Capacidad min. de radio

Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

550 W
Acero sobre 400 N/mm² : 1,6 mm
Acero sobre 600 N/mm² : 1,2 mm
Acero sobre 800 N/mm² : 0,8 mm
Aluminio sobre 200 N/mm² : 2,5 mm
Corte exterior: 50 mm (2")
Corte interior: 45 mm (1-3/4")
2.200 cpm
278 x 88 x 266 mm
1,6 kg
2,5 m

Llave allen - Calibrador

411 191940-4

Soplador de AireUB1103
Potencia 
Volumen de aire
Presión de aire
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

600 W
0-4,1 m³/min
0-5,7 kPa (0-580 mmH2O)
0-16.000 rpm
479 x 185 x 178 mm
2,0 kg
2,5 m

Boquilla - Bolsa para Polvos

303 191963-2

MultiherramientaTM3010C
Potencia
Ángulo de oscilación
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

320 W
3,2 mm
6.000 - 20.000 opm
275 x 64 x 92 mm
1,5 kg
2,5 m

Sistema de fijación sin llave

459 194722-3

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
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Cepilladora Angular de ConcretoPC5001C
Potencia 
Diámetro del disco
Tamaño del eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.400 W
125 mm (5")
22,23 mm (7/8")
10.000 rpm
479 x 182 x 195 mm
5,1 kg
5 m

Llave para soltar copa - Mango frontal - Bolsa para polvo

253 194547-5

Cortador Fibro CementoJS8000
Potencia 
Capacidad de corte
Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

570 W
8 mm (5/16")
0 - 2.500 cpm
346 x 70 x 223 mm
2,2 kg
2,5 m

Llave hexagonal

419 191962-4

RoedoraJN3201
Potencia
Capacidad

Capacidad min. de radio

Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

710 W
Acero sobre 400 N/mm² : 3,2 mm
Acero sobre 600 N/mm² : 2,5 mm
Acero sobre 800 N/mm² : 1,0 mm
Aluminio sobre 200 N/mm² : 3,5 mm
Corte exterior: 128 mm (5-1/16")
Corte interior: 120 mm (4-3/4")
1.300 cpm
225 x 90 x 254 mm
3,4 kg
2,5 m

Perforador -  Matriz de troquel - Llave 50 - Llave hexagonal - Arandela

303 191963-2

RoedoraJN1601
Potencia
Capacidad

Capacidad min. de radio

Carreras por minuto
Dimensiones (L x A x A)
Peso 
Largo del cable

550 W
Acero sobre 400 N/mm² : 1,6 mm
Acero sobre 600 N/mm² : 1,2 mm
Acero sobre 800 N/mm² : 0,8 mm
Aluminio sobre 200 N/mm² : 2,5 mm
Corte exterior: 50 mm (2")
Corte interior: 45 mm (1-3/4")
2.200 cpm
278 x 88 x 266 mm
1,6 kg
2,5 m

Llave allen - Calibrador

411 191940-4

Soplador de AireUB1103
Potencia 
Volumen de aire
Presión de aire
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

600 W
0-4,1 m³/min
0-5,7 kPa (0-580 mmH2O)
0-16.000 rpm
479 x 185 x 178 mm
2,0 kg
2,5 m

Boquilla - Bolsa para Polvos

303 191963-2

MultiherramientaTM3010C
Potencia
Ángulo de oscilación
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

320 W
3,2 mm
6.000 - 20.000 opm
275 x 64 x 92 mm
1,5 kg
2,5 m

Sistema de fijación sin llave

459 194722-3

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
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MultiherramientaTM3000C
Potencia
Ángulo de oscilación
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

320 W
3,2 mm
6.000 - 20.000 opm
275 x 64 x 92 mm
1,6 kg
2,5 m

Llave hexagonal

459 194722-3

Medidor De Distancia LáserLD080PI
Tipo de alimentación
Rango de medición
Tolerancia de medición
Tipo de láser
Clase de láser
Clase de protección
Memoria (calcula área y volumen)
Número de mediciones por juego de pilas
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Pilas AAA 
0.2 - 50 m
± 1.5 mm
635 nm
II (<1mW)
IP54
Sí
5.000
117 x 57 x 32 mm
0.14 Kg

2 Pilas AAA - Bolso de transporte -  Sensor de inclinación

203 191953-5

Medidor De Distancia LáserLD080P
Tipo de alimentación
Rango de medición
Tolerancia de medición
Tipo de láser
Clase de láser
Clase de protección
Memoria (calcula área y volumen)
Número de mediciones por juego de pilas
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Pilas AAA 
0.2 - 50 m
± 1.5 mm
635 nm
II (<1mW)
IP54
Sí
5.000
117 x 57 x 32 mm
0.14 Kg

2 Pilas AAA - Bolso de transporte

Medidor De Distancia LáserLD050P
Tipo de alimentación
Rango de medición
Tolerancia de medición
Tipo de láser
Clase de láser
Clase de protección
Memoria (calcula área y volumen)
Número de mediciones por juego de pilas
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Pilas AAA 
0.2 - 50 m
± 2.0 mm
635 nm
II (<1mW)
IP54
Sí
5.000
116 x 45 x 29 mm
0.1 Kg

2 Pilas AAA - Bolso de transporte

Medidor De Distancia LáserLD030P
Tipo de alimentación
Rango de medición
Tolerancia de medición
Tipo de láser
Clase de láser
Clase de protección
Memoria (calcula área y volumen)
Número de mediciones por juego de pilas
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Pilas AAA 
0.2 - 30 m
± 2.0 mm
635 nm
II (<1mW)
IP54
No
5.000
115 x 53 x 25 mm
0.09 Kg

2 Pilas AAA - Bolso de transporte

Nivel Láser Rotativo AutonivelanteSKR200Z
Tipo alimentación
Rango de medición
Rango de medición con detector
Tolerancia de medición
Tipo de láser
Clase de láser
Velocidad de rotación
Hilo para trípode
Tiempo de uso por pilas
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Batería de Célula 
30 m
200 m
± 1.0 mm / 10m
635 nm
II (<1mW)
0 - 300 - 450 - 600 rpm
1/4"
60 hrs.
117 x 57 x 32 mm
0.14 Kg

2 Pilas AAA - Bolso de transporte
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FILTRO DEL POLVO
AMORTIGUADOR

PREFILTRO

Aspiradora (Polvo y Agua)VC3211H
Potencia
Capacidad máx. de flujo de aire
Succión máx. (Tanque de agua)
Capacidad del tanque (polvo)
Capacidad del tanque (agua)
Permeabilidad al polvo
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.050 W
2 m³ / min
22 kPa (2.240 mmH2O)
32 L
27 L
Menor a 0.005%
552 x 398 x 685 mm
16,9 kg
5 m

Manguera completa - Conectores 22 y 24mm - Set de bolsas recolectoras

173 195483-8

Doble Filtro

Aspiradora (Polvo y Agua)VC3211M
Potencia
Capacidad máx. de flujo de aire
Succión máx. (Tanque de agua)
Capacidad del tanque (polvo)
Capacidad del tanque (agua)
Permeabilidad al polvo
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.050 W
2 m³ / min
22 kPa (2.240 mmH2O)
32 L
27 L
Menor a 0.1%
552 x 398 x 685 mm
16,9 kg
5 m

Manguera completa - Conectores 22 y 24mm - Set de bolsas recolectoras 

173 195483-8

Doble Filtro

Aspiradora (Polvo y Agua)VC3210L
Potencia
Capacidad máx. de flujo de aire
Succión máx. (Tanque de agua)
Capacidad del tanque (polvo)
Capacidad del tanque (agua)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.050 W
2 m³ / min
22 kPa (2.240 mmH2O)
32 L
27 L
552 x 398 x 685 mm
14,5 kg
5 m

Manguera completa 28-3,5 - Boquilla 10-33  - Abrazaderas

173 195483-8

Doble Filtro

Aspiradora (Polvo y Agua)VC2510L
Potencia
Capacidad máx. de flujo de aire
Succión máx. (Tanque de agua)
Capacidad del tanque (polvo)
Capacidad del tanque (agua)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.050 W
2 m³ / min
22 kPa (2.240 mmH2O)
25 L
14 L
432 x 416 x 451 mm
10,5 kg
5 m

Manguera completa 28-3,5 - Boquilla 10-33  - Abrazaderas

173 195483-8

Aspiradora (Polvo y Agua)VC1310L
Potencia
Capacidad máx. de flujo de aire
Succión máx. (Tanque de agua)
Capacidad del tanque (polvo)
Capacidad del tanque (agua)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.050 W
2 m³ / min
22 kPa (2.240 mmH2O)
13 L
7 L
366 x 334 x 420 mm
9,6 kg
5 m

Manguera completa 28-3,5 - Boquilla 10-33  - Abrazaderas

173 195483-8

ASPIRADORAS PARA TRABAJOS CON
POLVO O AGUA

Cuando se conecta la alimentación,  
el prefiltro se contrae por sí mismo 
para  comprimir el amortiguador, y 
se ajusta estrechamente sobre el 
amortiguador y el filtro de polvo.

Cuando la alimentación está apagada, 
el amortiguador se expande de nuevo 
a su tamaño original y sacude el polvo 
del prefiltro automáticamente con su 
potencia de expansión.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
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FILTRO DEL POLVO
AMORTIGUADOR

PREFILTRO

Aspiradora (Polvo y Agua)VC3211H
Potencia
Capacidad máx. de flujo de aire
Succión máx. (Tanque de agua)
Capacidad del tanque (polvo)
Capacidad del tanque (agua)
Permeabilidad al polvo
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.050 W
2 m³ / min
22 kPa (2.240 mmH2O)
32 L
27 L
Menor a 0.005%
552 x 398 x 685 mm
16,9 kg
5 m

Manguera completa - Conectores 22 y 24mm - Set de bolsas recolectoras

173 195483-8

Doble Filtro

Aspiradora (Polvo y Agua)VC3211M
Potencia
Capacidad máx. de flujo de aire
Succión máx. (Tanque de agua)
Capacidad del tanque (polvo)
Capacidad del tanque (agua)
Permeabilidad al polvo
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.050 W
2 m³ / min
22 kPa (2.240 mmH2O)
32 L
27 L
Menor a 0.1%
552 x 398 x 685 mm
16,9 kg
5 m

Manguera completa - Conectores 22 y 24mm - Set de bolsas recolectoras 

173 195483-8

Doble Filtro

Aspiradora (Polvo y Agua)VC3210L
Potencia
Capacidad máx. de flujo de aire
Succión máx. (Tanque de agua)
Capacidad del tanque (polvo)
Capacidad del tanque (agua)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.050 W
2 m³ / min
22 kPa (2.240 mmH2O)
32 L
27 L
552 x 398 x 685 mm
14,5 kg
5 m

Manguera completa 28-3,5 - Boquilla 10-33  - Abrazaderas

173 195483-8

Doble Filtro

Aspiradora (Polvo y Agua)VC2510L
Potencia
Capacidad máx. de flujo de aire
Succión máx. (Tanque de agua)
Capacidad del tanque (polvo)
Capacidad del tanque (agua)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.050 W
2 m³ / min
22 kPa (2.240 mmH2O)
25 L
14 L
432 x 416 x 451 mm
10,5 kg
5 m

Manguera completa 28-3,5 - Boquilla 10-33  - Abrazaderas

173 195483-8

Aspiradora (Polvo y Agua)VC1310L
Potencia
Capacidad máx. de flujo de aire
Succión máx. (Tanque de agua)
Capacidad del tanque (polvo)
Capacidad del tanque (agua)
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.050 W
2 m³ / min
22 kPa (2.240 mmH2O)
13 L
7 L
366 x 334 x 420 mm
9,6 kg
5 m

Manguera completa 28-3,5 - Boquilla 10-33  - Abrazaderas

173 195483-8

ASPIRADORAS PARA TRABAJOS CON
POLVO O AGUA

Cuando se conecta la alimentación,  
el prefiltro se contrae por sí mismo 
para  comprimir el amortiguador, y 
se ajusta  estrechamente sobre el 
amortiguador y el filtro de polvo.

Cuando la alimentación está apagada, 
el amortiguador se expande de nuevo 
a su tamaño original y sacude el polvo 
del prefiltro automáticamente con su 
potencia de expansión.

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
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Clavadora NeumáticaAN924
Capacidad de Clavos
Calibre
Capacidad del cargador
Presión de Aire 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

50 - 90 mm (2” - 3-1/2”)
2,8 mm  -  3,7 mm
225 - 300 Unid.
70 - 120 PSI
560 x 117 x 348 mm
5,3 kg

Conector de aire - Aceite

Clavadora NeumáticaAN902
Capacidad de clavos
Calibre
Capacidad del cargador
Presión de Aire 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

45 - 90 mm (1-3/4” - 3-1/2”)
2,5 mm - 3,8 mm 
150 - 300 Unid.
70 - 120 PSI
318 x 128 x 378 mm
3,5 kg

Llave Hexagonal

HERRAMIENTAS
NEUMÁTICAS
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Clavadora NeumáticaAN613
Capacidad de clavos
Calibre
Capacidad del cargador
Presión de Aire 
Dimensiones (L x A x A)
Peso 

38 - 65 mm (1-1/2 - 2-9/16”)
2,3 mm - 2,5 mm
200 - 300 Unid.
70 - 120 PSI
332 x 127 x 317 mm 
2,4 kg

Conector de aire - Aceite - Llave Hexagonal

Clavadora NeumáticaAN454
Capacidad de clavos
Calibre
Capacidad del cargador
Presión de Aire 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

25mm (1”) - 65mm (2-1/2”) 
1,29 mm  
100 Unid.
70 - 120 PSI
304 x 95 x 297 mm
1,7 k

Conector de aire - Aceite

Clavadora NeumáticaAF601
Capacidad de clavos
Calibre
Capacidad del cargador
Presión de Aire 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

25mm (1”) - 65mm (2-1/2”) 
1,29 mm  
100 Unid.
70 - 120 PSI
304 x 95 x 297 mm
1,7 kg

Conector de aire - Aceite

Clavadora NeumáticaAF506
Capacidad de clavos
Calibre
Capacidad del cargador
Presión de Aire 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

15mm (5/8”) - 50mm (2”) 
1,2 mm  
100 Unid.
70 - 120 PSI
250 x 70 x 256 mm
1,7 kg

Conector de aire - Aceite - Gafas

Clavadora NeumáticaAF353
Capacidad de clavos
Calibre
Capacidad del cargador
Presión de Aire 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

15mm (5/8”) - 35mm (1-3/8”) 
0,573 mm 
130 Unid.
65 - 100 PSI
208 x 66 x 191 mm
0,9 kg

Conector de aire - Aceite - Gafas

Engrapadora NeumáticaAT638A
Capacidad 
Calibre
Ancho
Capacidad del cargador
Presión de Aire 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

13 - 38 mm (1/2” – 1-1/2”)
1,2 mm 
5,7 mm
100 Unid.
70 - 120 PSI
230 x 75 x 251 mm
1,2 kg

Aceite - Gafas

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
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IDEAL PARA LARGAS HORAS DE TRABAJO

EL RENDIMIENTO

IPX4
 ALTURA AJUSTABLE
EN EL CINTURON

COMPATIBLES CON MULTIPLES HERRAMIENTAS

PROTECCIÓN

IPX4
PROTECCIÓN

CARGA COMPLETA

 PROVEE HASTA 4 VECES MÁS DE DURACIÓN
TRABAJANDO CON HERRAMIENTAS 18V

ADAPTADORES DISPONIBLES PARA LA PDC01 Y PDC1200

EN 6 HORAS

1.200 WH

Utiliza el adaptador según el voltage de la herramienta.

Cargador DC4001
191L00-4

191N62-4 191M44-0191A53-7 191A52-9

Alta resistencia al agua 
permite operar la máquina 
incluso si está mojada con 
agua.

Alta resistencia al agua 
permite operar la máquina 
incluso si está mojada con 
agua.

La posición del cinturón se puede adaptar 
para un ajuste personal y comodidad.

Además se puede
remover del arnés.

BATERÍAS 18V4
ARNÉS ERGONÓMICO

1.7M LONGITUD DE CABLE

BOTÓN PRINCIPAL CON
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

INDICADOR DE NIVEL DE
CARGA DE LAS BATERÍAS

Fuente de Poder Portátil

Arnés, adaptador.

Capacidad
Capacidad energética
Número de celdas
Tiempo de carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

33,5 Ah
1.206 Wh
100
6 hrs
428 x 261 x 164 mm
8,8 kg

PDC1200

Fuente de Poder Portátil

Arnés, adaptador.

Capacidad
Capacidad energética
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12 / 24 Ah
432 Wh
400 x 195 x 132 mm
2,8 kg

PDC01

168
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IDEAL PARA LARGAS HORAS DE TRABAJO

EL RENDIMIENTO

IPX4
 ALTURA AJUSTABLE
EN EL CINTURON

COMPATIBLES CON MULTIPLES HERRAMIENTAS

PROTECCIÓN

IPX4
PROTECCIÓN

CARGA COMPLETA

 PROVEE HASTA 4 VECES MÁS DE DURACIÓN
TRABAJANDO CON HERRAMIENTAS 18V

ADAPTADORES DISPONIBLES PARA LA PDC01 Y PDC1200

EN 6 HORAS

1.200 WH

Utiliza el adaptador según el voltage de la herramienta.

Cargador DC4001
191L00-4

191N62-4 191M44-0191A53-7 191A52-9

Alta resistencia al agua 
permite operar la máquina 
incluso si está mojada con 
agua.

Alta resistencia al agua 
permite operar la máquina 
incluso si está mojada con 
agua.

La posición del cinturón se puede adaptar 
para un ajuste personal y comodidad.

Además se puede
remover del arnés.

BATERÍAS 18V4
ARNÉS ERGONÓMICO

1.7M LONGITUD DE CABLE

BOTÓN PRINCIPAL CON
FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO

INDICADOR DE NIVEL DE
CARGA DE LAS BATERÍAS

Fuente de Poder Portátil

Arnés, adaptador.

Capacidad
Capacidad energética
Número de celdas
Tiempo de carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

33,5 Ah
1.206 Wh
100
6 hrs
428 x 261 x 164 mm
8,8 kg

PDC1200

Fuente de Poder Portátil

Arnés, adaptador.

Capacidad
Capacidad energética
Dimensiones (L x A x A)
Peso

12 / 24 Ah
432 Wh
400 x 195 x 132 mm
2,8 kg

PDC01
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Cortadora de Césped InalámbricaLM001C
Utiliza

Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Velocidad de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Recolector trasero
Dimensiones (L x A x A)
Peso

PDC1200 / PDC01

534 mm (21”)
Acero
Autopropulsada
2,5 - 5,0 km/hr
No
2.300 - 2.800 rpm
20 - 100 mm
Si / 70 L
1.715 x 990 x 1.095 mm
42.1 kg

Soplador de Aire InalámbricoUB001C
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Control velocidad aire
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

PDC1200 / PDC01

17,6 m³ / min
70 m/s
Gatillo / Bloqueo
0 - 24.000 rpm
1.060 x 295 x 180 mm
2,9 kg

Desbrozadora InalámbricaUR101C
Utiliza

Ancho corte
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

PDC1200 / PDC01

430 mm
Cabezal nylon
2,4 mm
M10 x 1,25 LH
0 - 7.000 rpm
1.760 x 628 x 550 mm
5,2 kg

Arnés simple, cabezal nylon.

LA HERRAMIENTA SOLO FUNCIONA CON LA FUENTE DE PODER PORTÁTIL (PDC1200 / PDC01) 169
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APRENDA DE LA LEY DEL SACO

20kg 25kg

25kg+

/ LEY 20.949 - CÓDIGO DEL TRABAJO

MUJERES Y MENORES
DE 18 AÑOS

HOMBRES MAYORES
DE 18 AÑOS

EN EL CASO DE PESOS EXCESIVOS

TRANSPORTA

DE CARGAS
TODO TIPO

POTENCIA

INNOVACIÓN

CARGA SUPERIOR A 25 KG. DEBE SER 
LEVANTADA Y TRASLADADA ENTRE AL 
MENOS 2 PERSONAS O RECURRIR A 

AYUDAS MECÁNICAS.

 POSIBILIDAD DE INSERTAR 2 BATERÍAS
LXT DE 18V PERO OPERANDO SÓLO 

UNA BATERÍA DE 18V A LA VEZ  

BASE SUPERIOR INTERCAMBIABLE

   2 VELOCIDADES CON UN
  ALCANCE MÁXIMO DE
 HASTA 3,5 km/h EN UNA
INCLINACIÓN DE 12°

BALDE /
Puede cargar arena, grava, polvo, etc.

198494-2CESTO /
Tamaño ajustable. Puede cargar
madera, frutas, cajas, etc.

199116-7

Carretilla InalámbricaDCU180
Utiliza

Capacidad carga
Inclinación máxima
Velocidad adelante
Velocidad reversa
Dimensión cesto min
Dimensión cesto max
Volumen balde
Peso carro
Peso carro + balde
Peso carro + cesto

Batería 18v

130 kg
12°
Baja:  1,5 km/hr - Alta: 3,5 km/hr
Baja:  1,0 km/hr
850 x 660 mm
1.095 x 980 mm
90 L
32,5 kg
39,6 kg
44,8 kg

Cesto o Balde

z170
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UTILÍZALA COMO SOPLADOR O ASPIRADOR DE HOJAS

FUNCIÓN DE TRITURADO
CONTROL DE
VELOCIDAD
VARIABLE

POTENCIA 36V

BOLSA

DE CAPACIDAD
L50

ANTES

DESPUÉS

EN MODO ASPIRADOR DE HOJA
Incluye cuchilla trituradora de hojas, reduciendo 
notoriamente el volumen de las hojas en la bolsa.Palanca de control crucero 

permite bloquear el gatillo 
en el nivel de potencia 
deseado.

Su diseño brinda una resistencia 
incrementada contra polvo y 
agua, para operar en condiciones 
severas.

Utiliza 2 baterías 18v

Soplador y Aspirador de Hojas InalámbricoDUB363

ZV

Utiliza

Máximo volumen aire

Máxima velocidad aire
Máxima capacidad de succión
Control velocidad aire
Peso

2 Baterías de 18v

Soplador:  13,4 m3/min
Aspirador: 12,7 m3/min
Soplador:   65 m/s
Aspirador:  3,2 kPa 

Variable / Fija
Soplador:   4,8 kg
Aspirador:  6,6 kg

5,0 Ah x2

PT2V

Bolsa de residuo, Boquillas para aspiración y soplador, Llave hexagonal.

SOPLADOR
ASPIRADOR

zv 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT2V 171
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Soplador de Aire InalámbricoUB001G
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Control velocidad aire
Velocidad sin carga 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

16 m3/min
64 m/s
Gatillo / Bloqueo
0 - 23.000 rpm
1017 x 167 x 297 mm
3,1 kg

4,0 Ah x2

M201

Soplador de Aire InalámbricoDUB362
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Control velocidad aire
Velocidad sin carga 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

13,4 m3/min
54 m/s
Dial - 6 velocidades
11.400 - 21.500 rpm
930 x 205 x 295 mm
3,7 kg

5,0 Ah x2

RT2

Arnés simple
5,0 Ah x2

PT2

Soplador de Aire InalámbricoDUB361
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Control velocidad aire
Velocidad sin carga 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

4,4 m3/min
93 m/s
Botón - Alta / Baja
10.000 - 17.000 rpm
905 x 141 x 194 mm
3,1 kg

5,0 Ah x2

RT2

Soplador de Aire InalámbricoDUB186
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Control velocidad aire
Velocidad sin carga 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

3,2 m³ / min
68 m/s
Dial - 3 velocidades
0 - 18.000 rpm
861 x 156 x 210 mm
2,1 kg

3,0 Ah x1

RF

Soplador de Aire InalámbricoDUB185
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Control velocidad aire
Velocidad sin carga 
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

3,2 m³ / min
98 m/s
Dial - 3 velocidades
0 - 18.000 rpm
517 x 156 x 210 mm
2,1 kg

3,0 Ah x1

RF

Soplador de Aire InalámbricoDUB184
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Control velocidad aire
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

13,0 m³ / min
52,1 m/s
Gatillo / Bloqueo
0 - 18.000 rpm
825 x 160 x 285 mm
3,0 kg

5,0 Ah x1

RT

Batería 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoRT2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoRT2

2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT2

Batería 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoRF

2 Baterías 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM201
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Soplador InalámbricoUB101D
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 12v

2,6 m3/min
56 m/s
0 - 15.800 rpm
852 x 155 x 184 mm
1,5 kg

Boquilla curva
2,0 Ah x1

SA

Soplador InalámbricoUB100D
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Máxima capacidad de succión
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 12v

2,6 m3/min
75 m/s
4.0 kPa
0 - 15.800 rpm
505 x 155 x 184 mm
1,5 kg

Bolsa para polvo - Boquilla estándar.
2,0 Ah x1

SA

Cortaseto de Altura InalámbricoDUN600L
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

600 mm
2.000 - 3.600 - 4.400 rpm
23,5 mm
2050 x 230 x 178 mm
4,1 kg

Cortaseto de Altura InalámbricoDUN500W
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Cabezal corte con ángulo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

500 mm
2.000 - 3.600 - 4.400 rpm
23,5 mm
Sí
2115 x 97 x 137 mm
4,3 kg

5,0 Ah x2

RTE

Cortaseto de Altura InalámbricoDUN461W
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Cabezal corte con ángulo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

460 mm
3.600 rpm
18 mm
Sí
1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm
3,3 kg

3,0 Ah x1

SF

Cortaseto de Altura InalámbricoUN460WD
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Cabezal corte con ángulo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

460 mm
3.600 rpm
18 mm
Sí
1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm
2,8 kg

2,0 Ah x1

WA

z Batería 2.0 Ah 12v + Cargador RápidoSA Batería 2.0 Ah 12v + CargadorWA 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoRTE

Batería 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoSF
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Soplador InalámbricoUB101D
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 12v

2,6 m3/min
56 m/s
0 - 15.800 rpm
852 x 155 x 184 mm
1,5 kg

Boquilla curva
2,0 Ah x1

SA

Soplador InalámbricoUB100D
Utiliza

Máximo volumen aire
Máxima velocidad aire
Máxima capacidad de succión
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 12v

2,6 m3/min
75 m/s
4.0 kPa
0 - 15.800 rpm
505 x 155 x 184 mm
1,5 kg

Bolsa para polvo - Boquilla estándar.
2,0 Ah x1

SA

Cortaseto de Altura InalámbricoDUN600L
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

600 mm
2.000 - 3.600 - 4.400 rpm
23,5 mm
2050 x 230 x 178 mm
4,1 kg

Cortaseto de Altura InalámbricoDUN500W
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Cabezal corte con ángulo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

500 mm
2.000 - 3.600 - 4.400 rpm
23,5 mm
Sí
2115 x 97 x 137 mm
4,3 kg

5,0 Ah x2

RTE

Cortaseto de Altura InalámbricoDUN461W
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Cabezal corte con ángulo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

460 mm
3.600 rpm
18 mm
Sí
1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm
3,3 kg

3,0 Ah x1

SF

Cortaseto de Altura InalámbricoUN460WD
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Cabezal corte con ángulo
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

460 mm
3.600 rpm
18 mm
Sí
1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm
2,8 kg

2,0 Ah x1

WA

z Batería 2.0 Ah 12v + Cargador RápidoSA Batería 2.0 Ah 12v + CargadorWA 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoRTE

Batería 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoSF
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Cortaseto InalámbricoUH013G
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diametro máximo ramas
Empuñadura giratoria
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

600 mm
5.000 - 3.600 - 2.000 rpm
23,5 mm
No
1.085 x 270 x 135 mm
4,5 kg

4,0 Ah x1

M101

Cortaseto InalámbricoUH008G
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diametro máximo ramas
Empuñadura giratoria
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

600 mm
5.000 - 3.600 - 2.000 rpm
21,5 mm
Si - 5 posiciones
1.120 x 223 x 191 mm
4,4 kg

2,5 Ah x2

D201

Cortaseto InalámbricoUH006G
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diametro máximo ramas
Empuñadura giratoria
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

600 mm
4.000 - 3.000 - 2.000 rpm
25 mm
Si - 5 posiciones
1.123 x 223 x 191 mm
4,4 kg

2,5 Ah x2

D201

Cortaseto InalámbricoDUH752
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Empuñadura Giratoria
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

750 mm
2.000 - 3.600 - 4.400 rpm
21,5 mm
Sí
1.261 x 225 x 192 mm
4,5 kg

Funda hoja corte

174 Batería 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM101 2 Baterías 2.5 Ah 40v + Cargador RápidoD201 z
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Cortaseto InalámbricoDUH602
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Empuñadura Giratoria
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

600 mm
2.000 - 3.600 - 4.400 rpm
Sí / 5 Posiciones
1.121 x 225 x 192 mm
4,5 kg

Funda hoja corte

Cortaseto InalámbricoDUH601
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Empuñadura Giratoria
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

600 mm
2.000 - 3.600 - 4.400 rpm
23,5 mm
Sí / 5 Posiciones
1.121 x 225 x 192 mm
4,5 kg

Funda hoja corte
5,0 Ah x2

RTE

Cortaseto InalámbricoDUH502
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Empuñadura giratoria
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

500 mm
2.000 - 3.600 - 4.400 rpm
21,5 mm
Sí / 5 Posiciones
1016 x 225 x 192 mm
4,4 kg

Funda hoja corte
5,0 Ah x1

RT

Cortaseto InalámbricoDUH202
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Empuñadura giratoria
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

200 mm
1.250 rpm
5 mm
No
528 x 120 x 131 mm
1,8 kg

Funda hoja corte
3,0 Ah x1

RF

Cortaseto InalámbricoDUH523
Utiliza

Largo hoja corte
Ciclos hoja corte
Diametro máximo ramas
Empuñadura giratoria
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

520 mm
1.350 rpm
15 mm
No
938 x 195 x 193 mm
3,4 kg

Funda hoja corte
3,0 Ah x1

RF

175z Batería 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoRT Batería 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoRF2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoRTE
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Podador de Altura InalámbricoUA004G
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

300 mm (12”)
3/8” LP - 1,1 mm - 46 eslabones
160 cc
4.044 x 156 x 192 mm
9 kg

4,0 Ah x1

M101

Podador de Altura InalámbricoUA003G
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

300 mm (12”)
3/8” LP - 1,1 mm - 46 eslabones
160 cc
2.526 x 156 x 192 mm
6,4 kg

4,0 Ah x1

M101

Podador de Altura InalámbricoDUA301
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

300 mm (12”)
3/8” LP - 1,1 mm - 46 eslabones
160 cc
4.058 x 155 x 191 mm
8,5 kg

5,0 Ah x2

PT2

Podador de Altura InalámbricoDUA300
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

300 mm (12”)
3/8” LP - 1,1 mm - 46 eslabones
160 cc
2.478 x 155 x 191 mm
6,9 kg

5,0 Ah x2

PT2

Electrosierra InalámbricaUC016G
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

16" (400 mm)
3/8" - 1,3 mm - 56 eslabones
260 cc
801 x 234 x 275 mm
6,6 kg

Espada, cadena, funda espada.
5,0 Ah x1

T102Z01

Electrosierra InalámbricaUC012G
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

16" (400 mm)
3/8" - 1,3 mm - 56 eslabones
260 cc
801 x 234 x 275 mm
6,6 kg

Espada, cadena, funda espada.
5,0 Ah x1

T102Z01

176 Batería 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM101 Batería 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoT102 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT2 z
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Podador de Altura InalámbricoUA004G
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

300 mm (12”)
3/8” LP - 1,1 mm - 46 eslabones
160 cc
4.044 x 156 x 192 mm
9 kg

4,0 Ah x1

M101

Podador de Altura InalámbricoUA003G
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

300 mm (12”)
3/8” LP - 1,1 mm - 46 eslabones
160 cc
2.526 x 156 x 192 mm
6,4 kg

4,0 Ah x1

M101

Podador de Altura InalámbricoDUA301
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

300 mm (12”)
3/8” LP - 1,1 mm - 46 eslabones
160 cc
4.058 x 155 x 191 mm
8,5 kg

5,0 Ah x2

PT2

Podador de Altura InalámbricoDUA300
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

300 mm (12”)
3/8” LP - 1,1 mm - 46 eslabones
160 cc
2.478 x 155 x 191 mm
6,9 kg

5,0 Ah x2

PT2

Electrosierra InalámbricaUC016G
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

16" (400 mm)
3/8" - 1,3 mm - 56 eslabones
260 cc
801 x 234 x 275 mm
6,6 kg

Espada, cadena, funda espada.
5,0 Ah x1

T102Z01

Electrosierra InalámbricaUC012G
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

16" (400 mm)
3/8" - 1,3 mm - 56 eslabones
260 cc
801 x 234 x 275 mm
6,6 kg

Espada, cadena, funda espada.
5,0 Ah x1

T102Z01

176 Batería 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM101 Batería 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoT102 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT2 z
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Electrosierra InalámbricaUC004G
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

14" (350 mm)
3/8" - 1,1 mm - 52 eslabones
200 cc
600 x 194 x 227 mm
4,4 kg

Espada, cadena, funda espada.
4,0 Ah x1

M101

Electrosierra InalámbricaDUC355
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

14" (350 mm)
3/8" - 1,1 mm - 52 eslabones
200 cc
762 x 211 x 235 mm
5,4 kg

Espada, cadena, funda espada.

Electrosierra InalámbricaDUC353
Utiliza

Espada
Paso de la cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

14" (350 mm)
3/8” - 1,1 mm - 52 eslabones
200 cc
762 x 215 x 235 mm
5,4 kg

Espada, cadena, funda espada.
5,0 Ah x2

PT2

5,0 Ah x2

CT2

Electrosierra InalámbricaUC002G
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

10" (250 mm)
3/8" - 1,1 mm - 40 eslabones
200 cc
486 x 194 x 227 mm
4,1 kg

Espada, cadena, funda espada.
4,0 Ah x1

M101

Electrosierra InalámbricaDUC256
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

10" (250 mm)
3/8" - 1,1 mm - 40 eslabones
200 cc
502 x 205 x 232 mm 
4,8 kg

5,0 Ah x2

PT2

Espada, cadena, funda espada.

Electrosierra InalámbricaDUC254
Utiliza

Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

10" (250 mm)
3/8" - 1,1 mm - 40 eslabones
140 cc
482 x 184 x 191 mm
3,1 kg

Espada, cadena, funda espada.
5,0 Ah x1

RT

177z Batería 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoRT2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador DobleCT2

Batería 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM101 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT2
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SW400MP

199345-2

RODILLO BARREDOR DE GOMA

Fácil y sencillo cambio de los accesorios,
gracias al sistema de enganche rápido.

RÁPIDA
INSTALACIÓN

ADQUIERE ACCESORIOS PARA TU
MULTIFUNCIONAL INALÁMBRICA

Multifuncional InalámbricaUX01G
Utiliza

Freno eléctrico
Control velocidad variable
Interruptor reversa
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 40v

Si
Si / 3 Velocidades
Si
5.700 - 8.200 - 9.700 rpm
1.027 x 320 x 209 mm
4,5 kg

Z02

Multifuncional InalámbricaDUX60
Utiliza

Freno eléctrico
Control velocidad variable
Interruptor reversa
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

Si
Si / 3 Velocidades
Si
5.700 - 8.200 - 9.700 rpm
983 x 318 x 175 mm
4,5 kg

ZM3

Multifuncional InalámbricaDUX18
Utiliza

Freno eléctrico
Control velocidad variable
Interruptor reversa
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

Si
Si / 2 Velocidades
Si
6.800 - 9.700 rpm
983 x 318 x 175 mm
3,1 kg

ZX1

UB401MP

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

191P75-7

 SOPLADOR DE AIRE

BR400MP

199324-0

RODILLO BARREDOR DE CERDAS

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

178 Z02 ZX1ZM3z
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KR401MP

199186-6

CULTIVADOR

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

EN401MP

196341-1

CORTASETO CON ÁNGULO 500 MM
EN420MP

198061-3

CORTASETO CON ÁNGULO 250 MM

EN410MP

197742-6

CORTASETO SIN ÁNGULO 500 MM

EM403MP

198761-5

DESBROZADORA

EY401MP

191T39-5

PODADOR DE ALTURA 10”

EM407MP

191M57-1

CONJUNTO TIJERAS ROTATIVAS

LE400MP

191E23-0

EXTENSIÓN 1.080 MM

PARA UX01G - DUX60

191N34-9 PARA DUX18

EE400MP

196751-2

CORTA BORDES

EJ400MP

195720-0

COSECHADOR DE CAFÉ

179
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KR401MP

199186-6

CULTIVADOR

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

PARA UX01G - DUX60 - DUX18 

EN401MP

196341-1

CORTASETO CON ÁNGULO 500 MM
EN420MP

198061-3

CORTASETO CON ÁNGULO 250 MM

EN410MP

197742-6

CORTASETO SIN ÁNGULO 500 MM

EM403MP

198761-5

DESBROZADORA

EY401MP

191T39-5

PODADOR DE ALTURA 10”

EM407MP

191M57-1

CONJUNTO TIJERAS ROTATIVAS

LE400MP

191E23-0

EXTENSIÓN 1.080 MM

PARA UX01G - DUX60

191N34-9 PARA DUX18

EE400MP

196751-2

CORTA BORDES

EJ400MP

195720-0

COSECHADOR DE CAFÉ

179
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Orilladora InalámbricaDUR364L
Utiliza

Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

Cabezal nylon
2,0 mm
M8 x 1,25 RH
5.000 - 6.500 rpm
1.797 x 310 x 229 mm
4,5 kg

Cabezal nylon, lente protección plástico

Orilladora InalámbricaDUR190L
Utiliza

Control velocidad
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

3 Velocidades
Cabezal nylon
2,0 mm
M10 x 1,25 LH
3.500 - 6.000 rpm
1.836 x 348 x 236 mm
3,2 kg

ZX3

Arnés simple, cabezal nylon.

Orilladora InalámbricaDUR191L
Utiliza

Control velocidad
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

3 Velocidades
Cabezal nylon
2,0 mm
M10 x 1,25 LH
3.500 - 6.000 rpm
1.836 x 345 x 236 mm
3,5 kg

ZX3

Arnés simple, cabezal nylon.

Orilladora InalámbricaDUR190U
Utiliza

Control velocidad
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

3 Velocidades
Cabezal nylon
2,0 mm
M10 x 1,25 LH
3.500 - 6.000 rpm
1.836 x 610 x 473 mm
3,4 kg

ZX3

Arnés simple, cabezal nylon.

Orilladora InalámbricaDUR191U
Utiliza

Control velocidad
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

3 Velocidades
Cabezal nylon
2,0 mm
M10 x 1,25 LH
3.500 - 6.000 rpm
1.836 x 610 x 473 mm
3,7 kg

ZX3

Arnés simple, cabezal nylon.

Orilladora InalámbricaDUR194
Utiliza

Control velocidad
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

2 Velocidades
Cabezal nylon
2,0 mm
M10 x 1,25 LH
4.500 - 6.000 rpm
1.630 x 288 x 236 mm
2,9 kg

Arnés simple, cabezal nylon.
3,0 Ah x1

RFX2ZX3

180 zZX3
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Batería 3.0 Ah 40v + Cargador RápidoRFX2



Orilladora InalámbricaDUR181
Utiliza

Control velocidad
Herramienta de corte
Diámetro de nylon
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de  18v

Gatillo
Cabezal nylon
1,6 mm
7.800 rpm
1.433 x 267 x 186 mm
3,1 kg

3,0 Ah x1

RF

Arnés simple, cabezal nylon, lentes protección plasticos, repuesto nylon 15 m

Orilladora InalámbricaDUR192L
Utiliza

Control velocidad
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 18v

2 Velocidades
Cabezal nylon
2,0 mm
M10 x 1,25 LH
4.500 - 6.000 rpm
1.705 x 186 x 246 mm
2,9 kg

Arnés simple, cabezal nylon.
3,0 Ah x1

RF

Orilladora InalámbricaDUR193
Utiliza

Control velocidad
Herramienta de corte
Diámetro de nylon
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de  18v

Gatillo
Cabezal nylon
1,6 mm
7.800 rpm
1.436 x 265 x 358 mm
2,6 kg

3,0 Ah x1

RF

Arnés simple, cabezal nylon, lentes protección plasticos, repuesto nylon 15 m

Orilladora InalámbricaUR100D
Utiliza

Control velocidad
Herramienta de corte
Diámetro de nylon
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de  12v

Gatillo
Cabezal nylon
1,6 mm
10.000 rpm
1.195 x 267 x 315 mm
1,9 kg

2,0 Ah x2

SAEY

Arnés simple, cabezal nylon, lentes protección plasticos, repuesto nylon 15 m

ZY

LIJERA

KILOS
PESA SOLAMENTE

POTENCIA
Y CON GRÁN

DUR192L

CON BATERÍA

TECNOLOGÍA DE PROTECCIÓN EXTREMA

BL1830B

  Las prestaciones mejoradas de resistencia al polvo y al goteo
 garantiza un funcionamiento fiable incluso en condiciones

meterológicas adversas. 

MOTOR SIN CARBONES
 Genera menor fricción y temperatura que

los motores con carbones.  

INTERRUPTOR SIMPLE
- Encendido / Apagado

- 2 Velocidades

  DUR192L
 UTILIZA
 1 BATERÍA

181z ZX3 ZY Batería 3.0 Ah 18v + Cargador RápidoRF 2 Baterías 2.0 Ah 18v + CargadorSAEY
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Desbrozadora InalámbricaUR002G
Utiliza

Potencia
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

0,55 kW
Cabezal nylon
2,0 - 2,4 mm
M10 x 1,25 LH
3.500 - 5.300 - 6.500 rpm
1.829 x 630 x 500 mm
4,9 kg

Arnés simple, cabezal nylon.

Desbrozadora InalámbricaUR003G
Utiliza

Potencia
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

0,55 kW
Cabezal nylon
2,0 - 2,4 mm
M10 x 1,25 LH
3.500 - 5.300 - 6.500 rpm
1.829 x 355 x 230 mm
4,4 kg

Arnés simple, cabezal nylon.

Desbrozadora InalámbricaUR006G
Utiliza

Potencia
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

1 kW
Cabezal nylon
2,4 - 2,7 mm
M10 x 1,25 LH
4.600 - 5.500 - 7.000 rpm
1.909 x 677 x 540 mm
5,9 kg

Arnés simple, cabezal nylon.

Z02
4,0 Ah x1

M101

Desbrozadora InalámbricaUR007G
Utiliza

Potencia
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

1 kW
Cabezal nylon
2,4 - 2,7 mm
M10 x 1,25 LH
4.600 - 5.500 - 7.000 rpm
1.909 x 396 x 266 mm
5,5 kg

Arnés simple, cabezal nylon.

Z01
4,0 Ah x1

M101

Desbrozadora InalámbricaUR012G
Utiliza

Potencia
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 40v

2 kW
Cabezal nylon
2,7 - 3,0 mm
M10 x 1,25 LH
3.500 - 5.000 - 6.400 rpm
1.829 x 680 x 590 mm
9,3 kg

Arnés simple, cabezal nylon.

Z02

182 zZ02Batería 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM101
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Desbrozadora InalámbricaDUR366L
Utiliza

Potencia
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones  (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

0,55 kW
Cabezal nylon
2,0 - 2,4 mm
M10 x 1,25 LH
5.000 - 6.500 rpm
1.797 x 310 x 229 mm
4,5 kg

Cabezal nylon, lente protección plástico

Desbrozadora InalámbricaDUR368A
Utiliza

Potencia
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

0,55 kW
Cabezal nylon 
2,0 - 2,4 mm 
M10 x 1.25 LH
3.500 - 5.300 - 6.500 rpm
1.823 x 615 x 442 mm
4,7 kg

Arnés simple, lente protección plástico. / * Cabezal nylon versión “PT2”
5,0 Ah x2

PT2

Desbrozadora InalámbricaDUR369A
Utiliza

Potencia
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

1 kW
Cabezal nylon 
2,4 - 2,7 mm 
M10 x 1.25 LH
4.600 x 5.500 x 7.000 rpm
1.905 x 628 x 530 mm
6,5 kg

Arnés simple, lente protección plástico. / * Cabezal nylon versión “PT2”
5,0 Ah x2

PT2

Desbrozadora InalámbricaDUR369L
Utiliza

Potencia
Herramienta corte
Diámetro nylon
Tamaño eje
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

1 kW
Cabezal nylon
2,4 - 2,7 mm
M10 x 1,25 LH
4.600 - 5.000 - 7.000 rpm
1.905 x 400 x 269 mm
6,3 kg

Espada, cadena, funda espada.

183z 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT2
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Cortadora de Césped InalámbricaLM001J
Utiliza

Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 64v

480 mm (18-7/8”)
Plástico de alta resistencia
Empuje
1
2.500 - 3.200 rpm
20 - 100 mm
10
Si / 62 L
1.680 x 955 x 1.080 mm
26,1 kg

4,0 Ah x1

M101

Cortadora de Césped InalámbricaLM002J
Utiliza

Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 64v

534 mm (21”)
Plástico de alta resistencia
Empuje
1
2.300 - 2.800 rpm
20 - 100 mm
10
Si / 70 L
1.800 x 950 x 1.090 mm
27,6 kg

4,0 Ah x1

M101

Cortadora de Césped InalámbricaDLM532
Utiliza
Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Velocidad de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Descarga lateral / Sistema mulching
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v
534 mm (21”)
Acero
Autopropulsada
2,5 - 5,0 km/hr
4
2.300 - 2.800 rpm
20 - 100 mm
10
Si / 70 L
Si / Si
1.715 x 560 x 1095 mm
39,3 kg

5,0 Ah x4

PT4

Cortadora de Césped InalámbricaDLM533
Utiliza
Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Velocidad de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Sistema mulching
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v
534 mm (21”)
Aluminio
Autopropulsada
2,5 - 5,0 km/hr
4
2.300 - 2.800 rpm
20 - 100 mm
10
Si / 70 L
Si
1.740 x 590 x 1.100 mm
46,7 kg

5,0 Ah x4

PT4

NUEVA LÍNEA DE
BATERÍA Y CARGADOR

CARGADOR 64V
MODELO DC64WA

BATERÍA 64V 4.0 Ah
MODELO BL6440

120 MIN
TIEMPO DE CARGA COMPLETA

184 Batería 4.0 Ah 40v + Cargador RápidoM101 4 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT4 z
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Cortadora de Césped InalámbricaDLM480
Utiliza

Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones de corte
Recolector trasero
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

480 mm (18”)
Plástico de alta resistencia
Empuje
2
3.100 rpm
20 - 100 mm
10
Si / 62 L
1.740 x 530 x 1.060 mm
26,8 kg

5,0 Ah x2

CT2

Cortadora de Césped InalámbricaDLM481
Utiliza

Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Velocidad avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

480 mm (18”)
Plástico de alta resistencia
Autopropulsada
2,5 - 5,0 km/hr
2
3.100 rpm
20 - 100 mm
10
Si / 62 L
1.740 x 530 x 1.060 mm
29,3 kg

5,0 Ah x2

CT2

Cortadora de Césped InalámbricaDLM530
Utiliza
Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Descarga lateral / Sistema mulching
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v
534 mm (21”)
Acero
Empuje
4
2.300 - 2.800 rpm
20 - 100 mm
10
Si / 70 L
Si / Si
1.715 x 560 x 1095 mm
39,3 kg

5,0 Ah x4

PT4

Cortadora de Césped InalámbricaDLM538
Utiliza

Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Sistema mulching
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

534 mm (21”)
Plástico de alta resistencia
Empuje
2
3.000 rpm
20 - 100 mm
10
Si / 70 L
Si
1.870 x 580 x 1.040 mm
28 kg

5,0 Ah x2

CT2

Cortadora de Césped InalámbricaDLM539
Utiliza

Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Velocidad de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Sistema mulching
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

534 mm (21”)
Plástico de alta resistencia
Autopropulsada
2,5 - 5,0 km/hr
2
3.000 rpm
20 - 100 mm
10
Si / 70 L
Si
1.870 x 580 x 1.040 mm
30,4 kg

5,0 Ah x2

CT2

185z 4 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT4 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador DobleCT2
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Cortadora de Césped InalámbricaDLM330
Utiliza

Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

330 mm (13")
Plástico de alta resistencia
Empuje
1
4.300 rpm
20 - 75 mm
8
Si / 30 L
1.415 x 375 x 975 mm
12,5 kg

5,0 Ah x1

RT

Cortadora de Césped InalámbricaDLM382
Utiliza

Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

380 mm (15")
Plástico de alta resistencia
Empuje
2
3.700. rpm
20 - 75 mm
10
Si / 40 L
1.410 x 450 x 1.005 mm
17 kg

4,0 Ah x2

PM2

Cortadora de Césped InalámbricaDLM432
Utiliza

Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

430 mm (17”)
Plástico de alta resistencia
Empuje
2
3.600 rpm
20 - 75 mm
13
Si / 50 L
1.490 x 460 x 1.045 mm
17,5 kg

5,0 Ah x2

PT2

Cortadora de Césped InalámbricaDLM460
Utiliza

Ancho corte
Estructura base
Tipo de avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Posiciones corte
Recolector trasero
Sistema mulching
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v

460 mm (18")
Acero
Empuje
2
2.500 - 3.300 rpm
10
Si / 60 L
Si
1.518 x 532 x 1.138 mm
27,6 kg

5,0 Ah x2

PT2

Cortadora de Césped InalámbricaDLM462
Utiliza
Ancho de corte
Estructura base
Tipo de avance
Velocidad avance
Anclaje para baterías
Velocidad sin carga
Altura de corte
Posiciones corte
Recolector trasero
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías 18v
460 mm (18”)
Acero
Autopropulsada
2,5 - 5,0 km/hr
4
2.500 - 3.300 rpm
20 - 100 mm
10
Si / 60 L
1.690 x 535 x 1.095 mm
39 kg

5,0 Ah x4

PT4

186 2 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT2

4 Baterías 5.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePT4 2 Baterías 4.0 Ah 18v + Cargador Rápido DoblePM2

Batería 5.0 Ah 18v + Cargador RápidoRT z
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Tijera Cortaseto InalámbricoUH201DSYX

1,5 Ah x1

SYX

Utiliza

Ancho hoja tijera
Largo hoja cortaseto
Diámetro máximo ramas
Ciclos hoja corte
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 12v

160 mm
200 mm
5 mm
1.250
504 x 120 x 131 mm
1,3 kg

Tijera Cortaseto InalámbricoUH201D

1,5 Ah x1

WY

Utiliza

Largo hoja cortaseto
Diámetro máximo ramas
Ciclos hoja corte
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 12v

200 mm
5 mm
1.250
504 x 120 x 131 mm
1,3 kg

Tijera Cortacesped InalámbricaUM600D
Utiliza

Ancho hoja tijera
Diámetro máximo ramas
Ciclos hoja corte
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 12v

160 mm
5 mm
1.250
347 x 177 x 131 mm
1,3 kg

Tijera Cortaseto InalámbricoDUM111SYX

1,5 Ah x1

SYX

Utiliza

Ancho hoja tijera
Largo hoja cortaseto
Diámetro máximo ramas
Ciclos hoja corte
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

110 mm
200 mm
5 mm
1.250 rpm
504 x 120 x 130 mm
1,8 kg

Tijera Cortacesped InalámbricaDUM604

3,0 Ah x1

RF

Utiliza

Ancho hoja tijera
Diámetro máximo ramas
Ciclos hoja corte
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

160 mm
5 mm
1.250
353 x 177 x 131 mm
1,8 kg

Tijera Cortacesped InalámbricaDUM604RFX
Utiliza

Ancho hoja tijera
Largo hoja cortaseto
Diámetro máximo ramas
Ciclos hoja corte
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

160 mm
200 mm
5 mm
1.250 rpm
504 x 177 x 131 mm
1,8 kg

3,0 Ah x1

RFX

187z ZX3 ZY RF Batería 3.0 Ah 18v + CargadorRFX Baterías 1.5 Ah 12v + Cargador RápidoSYX Baterías 1.5 Ah 12v + CargadorWY
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71.000
RINDE ACERCA DE

CORTES
Cortando enredaderas de uvas de Ø15mm

UTILIZANDO 2 BATERÍAS 18V 5.0 Ah

MANGO ERGONÓMICO
CON AGARRE SUAVE

Completamente abiertoMedio abierto

Altamente maniobrable para usar incluso en espacios
reducidos. Cuenta con un protector de dedos.

Comodo compacto y adaptable
al cuerpo. 

Transporta la tijera
de poda de manera
fácil para seguir
utilizandola.

Solo la tijera podadora pesa

2 modos para aumentar la eficiencia y
rendimiento según el diámetro de las ramas.

AJUSTE DE APERTURA
DE LA HOJA DE CORTE

CUERPO DELGADO

ARNÉS DE MOCHILA

BANDA PARA EL BRAZO

CAJA DE
INTERRUPTOR

FUNDA

UTILIZA 2
BATERÍAS 18V

25mmØ 33mmØ

LIVIANO

0.8kg

Tijera de Poda InalámbricaDUP362
Utiliza

Apertura hoja
Abertura máxima hoja corte
Máximo corte
Dimensiones (L x A x A)
Peso tijera
Peso completo

2 Baterías 18v

2 posiciones
54 mm
33 mm
305 x 43 x 106 mm
0,8 kg
3,8 kg

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE JARDÍN Y AGRO FORESTAL
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Fumigador InalámbricoDVF154
Utiliza

Max. Presión
Tanque almacenamiento
Tasa descarga 

Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

0,3 MPa
15 L
Boquilla “Y”: 0,8 L/min
Boquilla simple: 1,3 L/min
345 x 235 x 525 mm
4,1kg

3,0 Ah x1

RF

Fumigador InalámbricoDUS054
Utiliza

Max. Presión
Tanque almacenamiento
Tasa descarga

Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

0,3 MPa
5 L
Boquilla simple: 0,47 - 0,61 L/min
Boquilla doble: 0,74 - 0,91 L/min
343 x 182 x 368 mm
3,5 kg

Fumigador InalámbricoUS053D
Utiliza

Max. Presión
Tanque almacenamiento
Tasa descarga

Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 12v

0,3 MPa
5 L
Boquilla simple: 0,47 - 0,61 L/min
Boquilla doble: 0,74 - 0,91 L/min
343 x 182 x 343 mm
2,9 kg

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE JARDÍN Y AGRO FORESTAL
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Fumigador InalámbricoDVF154
Utiliza

Max. Presión
Tanque almacenamiento
Tasa descarga 

Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

0,3 MPa
15 L
Boquilla “Y”: 0,8 L/min
Boquilla simple: 1,3 L/min
345 x 235 x 525 mm
4,1kg

3,0 Ah x1

RF

Fumigador InalámbricoDUS054
Utiliza

Max. Presión
Tanque almacenamiento
Tasa descarga

Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 18v

0,3 MPa
5 L
Boquilla simple: 0,47 - 0,61 L/min
Boquilla doble: 0,74 - 0,91 L/min
343 x 182 x 368 mm
3,5 kg

Fumigador InalámbricoUS053D
Utiliza

Max. Presión
Tanque almacenamiento
Tasa descarga

Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería 12v

0,3 MPa
5 L
Boquilla simple: 0,47 - 0,61 L/min
Boquilla doble: 0,74 - 0,91 L/min
343 x 182 x 343 mm
2,9 kg

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS DE JARDÍN Y AGRO FORESTAL
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Ahoyador de Suelo InalámbricoDG001G

Z10

Utiliza

Capacidad perforación

Velicidad sin carga
Máximo torque
Dimensiones (L x A x A)
Peso

1 Batería de 40v

Suelo arcilloso: 150 mm ø
Suelo arenoso: 200 mm ø
400 rpm
136 N·m
863 x 605 x 199 mm
8,1 kg

Adaptador para barrena.
4,0 Ah x1

M101

Ahoyador de Suelo InalámbricoDDG460

ZX9

Utiliza

Capacidad perforación

Velicidad sin carga
Máximo torque
Dimensiones (L x A x A)
Peso

2 Baterías de 18v

Suelo arcilloso: 150 mm ø
Suelo arenoso: 200 mm ø
350 rpm
136 N·m
840 x 607 x 223 mm
8,2 kg

Adaptador para barrena.

Cortadora de Concreto InalámbricaCE001G

Z01

Utiliza

Diámetro del disco 
Diámetro del eje 
Espesor máximo del disco 
Capacidad máxima de corte 
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A) 
Peso

2 Baterías 40v

355 mm (14")
25,4 mm (1")
5,0 mm (3/16")
127 mm (5")
5.300 rpm
786 x 283 x 433 mm
12.3 kg

Cortadora de Concreto InalámbricaDCE090

ZX2

5,0 Ah x2

T2X2

Utiliza

Diámetro del disco 
Diámetro del eje 
Espesor máximo del disco 
Capacidad máxima de corte 
Velocidad sin carga
Dimensiones (L x A x A) 
Peso

2 Baterías 18v

230 mm (9 ")
22,23 mm (7/8 ")
3,0 mm (1/8 ")
88 mm (3-1 / 2 ")
6.600 rpm
554 x 241 x 283 mm
6,3 kg
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LÍNEA COMBUSTIÓN
MOTOR 4 TIEMPOS

192

Soplador a combustiónBHX2500
Cilindrada
Potencia motor
Máx. volumen de aire
Velocidad Máxima del Aire
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

25,4 cc
0,81 kW / 1,1 Hp
10,1 m³/min
65 m/s
520 cc
350 x 231 x 368 mm
4,4 kg

Soplador a combustiónEB5300TH
Cilindrada
Potencia motor
Máx. volumen de aire
Velocidad Máxima del Aire
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

52,5 cc
1,8 kW / 2,5 Hp
15 m³/min
98 m/s
1800 cc
320 x 450 x 475 mm
9,8 kg

Soplador a combustiónEB7660TH
Cilindrada
Potencia motor
Máx. volumen de aire
Velocidad Máxima del Aire
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

75,6 cc
3,0 kW / 4,1 Hp
20 m³/min
92 m/s
1900 cc
332 x 460 x 480 mm
11,8 kg

Fumigador a combustiónEF1550RH
Cilindrada
Tanque combustible
Max. presión
Tanque almacenamiento
Dimensiones (L x A x A)
Peso

24.5 cc
500 cc
1,18 Mpa (12 kgf/cm²)
15 L
354 x 39 5x 570 mm
7,9 kg

Fumigador a combustiónEVH2000
Cilindrada
Tanque combustible
Max. presión
Tanque almacenamiento
Dimensiones (L x A x A)
Peso

24.5 cc
500 cc
2,5 MPa (25 kgf/cm²)
20 L
380 x 420 x 635 mm
9,1 kg

Pulverizador a combustiónPM7650H
Cilindrada
Potencia motor
Tanque almacenamiento
Alcance máximo horizontal
Velocidad
Máx. volumen de aire
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

75,6 cc
2,7 kW / 3,7 Hp
15 L
16 m
85 m/s
14,1 m³/min
1800 cc
420 x 440 x 595 mm
13,3 kg

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / 4 TIEMPOS

193



Soplador a combustiónBHX2500
Cilindrada
Potencia motor
Máx. volumen de aire
Velocidad Máxima del Aire
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

25,4 cc
0,81 kW / 1,1 Hp
10,1 m³/min
65 m/s
520 cc
350 x 231 x 368 mm
4,4 kg

Soplador a combustiónEB5300TH
Cilindrada
Potencia motor
Máx. volumen de aire
Velocidad Máxima del Aire
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

52,5 cc
1,8 kW / 2,5 Hp
15 m³/min
98 m/s
1800 cc
320 x 450 x 475 mm
9,8 kg

Soplador a combustiónEB7660TH
Cilindrada
Potencia motor
Máx. volumen de aire
Velocidad Máxima del Aire
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

75,6 cc
3,0 kW / 4,1 Hp
20 m³/min
92 m/s
1900 cc
332 x 460 x 480 mm
11,8 kg

Fumigador a combustiónEF1550RH
Cilindrada
Tanque combustible
Max. presión
Tanque almacenamiento
Dimensiones (L x A x A)
Peso

24.5 cc
500 cc
1,18 Mpa (12 kgf/cm²)
15 L
354 x 39 5x 570 mm
7,9 kg

Fumigador a combustiónEVH2000
Cilindrada
Tanque combustible
Max. presión
Tanque almacenamiento
Dimensiones (L x A x A)
Peso

24.5 cc
500 cc
2,5 MPa (25 kgf/cm²)
20 L
380 x 420 x 635 mm
9,1 kg

Pulverizador a combustiónPM7650H
Cilindrada
Potencia motor
Tanque almacenamiento
Alcance máximo horizontal
Velocidad
Máx. volumen de aire
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

75,6 cc
2,7 kW / 3,7 Hp
15 L
16 m
85 m/s
14,1 m³/min
1800 cc
420 x 440 x 595 mm
13,3 kg
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Desbrozadora a combustiónEBH341U
Cilindrada
Potencia motor
Tanque combustible
Tamaño del eje
Dimensiones (L x A x A)
Peso

33,5 cc
1,07 kW / 1,45 Hp
650 cc
M10 x 1,25 LH
1.810 x 620 x 500mm
7,1 kg

Cabezal nylon, cuchillo metal, arnés

Cortadora de concreto a combustiónEK7651H
Cilindrada
Potencia del motor
Tanque de combustible
Diámetro de disco
Profundidad máx. de corte
Velocidad sin carga
Vel. circunferencial
Dimensiones (L x A x A)
Peso

75,6 cc
3,0 kW / 4,1 Hp
1100 cc
355 mm (14")
122 mm
4.300 rpm
80 m/s
780 x 310 x 455 mm
14,2 kg

Desbrozadora a combustiónEM4350RH
Cilindrada
Potencia motor
Tanque combustible
Tamaño del eje
Dimensiones (L x A x A)
Peso

43,0 cc
1,5 kW / 2,0 Hp
620 cc
M10 x 1,25 LH
1.812 x 635 x 460 mm
8,3 kg

Motobomba a combustiónEW1060HX
Tipo bomba
Cilindrada
Potencia del motor
Diámetro succión / descarga
Altura descarga máxima
Altura succión máxima
Máxima capacidad bombeo
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

Centrífugado cebado automático
33,5 cc
1,07 kW / 1,5 Hp
25,4 mm / 1”
45 m
8 m
130 L/min - 7.800 L/hr
650 cc
356 x 234 x 336 mm
7,3 kg

Manguera descarga, manguera succión, pitón metálico / filtro succión.

Podador de altura a combustiónEY2650H25H
Cilindrada
Potencia motor
Espada
Cadena
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

25,4 cc
0,77 kW / 1,1 Hp
255 mm (10")
3/8” - 1,3 mm - 39 Eslabones
600 cc
3.920 x 223 x 240 mm
7,2 kg

Cabezal nylon, cuchillo metal, arnés

Desbrozadora a combustiónEM4351UH
Cilindrada
Potencia motor
Tanque combustible
Tamaño del eje
Dimensiones (L x A x A)
Peso

43,0 cc
1,5 kW / 2,0 Hp
620 cc
M10 x 1,25 LH
1.812 x 618 x 528 mm
8,6 kg

Cabezal nylon, cuchillo metal, arnés

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / 4 TIEMPOS
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Motosierra a combustiónEA5600F45K
Cilindrada
Potencia
Espada
Cadena
Tanque combustible
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Uso

55,7 cc
3,0 kW / 4,1 Hp
18" (450 mm)
3/8” - 1,5 mm - 64 eslabones
570 cc
320 cc
430 x 237 x 297 mm
5,8 kg
Agrícola

Espada, cadena, funda espada.

Motosierra a combustiónEA6100P38E
Cilindrada
Potencia
Espada
Cadena
Tanque combustible
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Uso

60,7 cc
3,4 Kw / 4,6 Hp
15” (375 mm)
3/8” - 1,5 mm - 56 Eslabones
800 cc
480 cc
435 x 243 x 312 mm
6,0 Kg
Forestal

Espada, cadena, funda espada.

LÍNEA COMBUSTIÓN
MOTOR 2 TIEMPOS

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / 2 TIEMPOS
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Motosierra a combustiónEA3203S40B
Cilindrada
Potencia
Espada
Cadena
Tanque combustible
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Uso

32,5 cc
1,35 kW / 1,8 Hp
16” (400 mm)
3/8” - 1,3 mm - 56 Eslabones
400 cc
280 cc
405 x 269 x 273 mm
4,1 kg
Ocasional

Espada, cadena, funda espada.

Motosierra a combustiónEA3503S40B
Cilindrada
Potencia
Espada
Cadena
Tanque combustible
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Uso

35 cc
1,7 kW / 2,4 Hp
16” (400 mm)
3/8” - 1,3 mm - 56 Eslabones
400 cc
290 cc
415 x 269 x 273 mm
4,5 kg
Ocasional

Espada, cadena, funda espada.

Motosierra a combustiónEA3601F40B
Cilindrada
Potencia
Espada
Cadena
Tanque combustible
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Uso

35,2 cc
1,7 kW / 2,4 hp
16” (400 mm)
3/8” - 1,3 mm - 56 Eslabones
310 cc
260 cc
388 x 235 x 272 mm
4,2 kg
Agrícola

Espada, cadena, funda espada.

Motosierra a combustiónEA4301F45C
Cilindrada
Potencia
Espada
Cadena
Tanque combustible
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Uso

42,4 cc
2,2 kW / 3,0 Hp
18” (450 mm)
0,325” - 1,3 mm - 72 Eslabones
480 cc
280 cc
416 x 248 x 279 mm
4,8 kg
Agrícola

Espada, cadena, funda espada.

Desbrozadora a combustiónRBC414U
Cilindrada
Potencia del motor
Tanque combustible
Tamaño del eje
Dimensiones (L x A x A)
Peso

40,2 cc
1,40 kW / 2,0 Hp
1.100 cc
M10 x 1,25LH
1.710 x 630 x 515 mm
7,2 kg

Cabezal nylon, cuchillo metal, arnés

Motosierra a combustiónDCS230T
Cilindrada
Potencia
Espada
Cadena
Tanque combustible
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Uso

22,2 cc
0,74 kW / 1,02 Hp
10” (250 mm)
3/8” - 1,3 mm - 40 Eslabones
200 cc
190 cc
242 x 215 x 202 mm
2,5 kg
Poda Arboles

Espada, cadena, funda espada.

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / 2 TIEMPOS
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Desbrozadora a combustiónEM2500U
Cilindrada
Potencia del motor
Tanque combustible
Tamaño del Eje
Dimensiones (L x A x A)
Peso

24,5 cc
0,73 kW / 1,0 Hp
500 cc
M8 x 1,25LH
1.770 x 620 x 410 mm
4,5 kg

Cabezal nylon, cuchillo metal, arnés

Desbrozadora a combustiónEM3400U
Cilindrada
Potencia del motor
Tanque combustible
Tamaño del eje
Dimensiones (L x A x A)
Peso

34,0 cc
1,15 kW / 1,6 Hp
750 cc
M10 x 1,25LH
1.815 x 650 x 435 mm
6,4 kg

Cabezal nylon, cuchillo metal, arnés

Desbrozadora a combustiónER2600L
Cilindrada
Potencia del motor
Tanque combustible
Tamaño del eje
Dimensiones (L x A x A)
Peso

25,7 cc
0,83 kW / 1,2 Hp
600 cc
M8 x 1.25RH
1,645 x 220 x 510 mm
4,3 kg

Cabezal Nylon

Cortaseto a combustiónEH6000W
Cilindrada
Potencia del motor
Longitud hoja corte
Ciclos hoja corte
Espesor hoja corte
Diámetro máximo ramas
Espacio entre dientes
Tanque combustible
Dimensiones (L x A x A)
Peso

22,2 cc
0,68 kW / 1 Hp
600 mm
4.390 rpm
2,3 mm
21,5 mm
35 mm
400 cc
1.119 x 262 x 216 mm
5,0 kg

Funda hoja corte

HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS

Electrosierra

Espada, cadena, funda espada

Potencia
Espada
Cadena
Tanque aceite cadena
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

1.800 W
16” (400 mm)
3/8” - 1,1 mm - 56 Eslabones
200 cc
455 x 245 x 200 mm
4,7 kg
30 cm

UC4041A

153 191972-1

Cortaseto Eléctrico

Funda hoja corte

Potencia
Longitud hoja corte
Ciclos hoja corte
Diámetro máximo ramas
Dimensiones (L x A x A)
Peso
Largo del cable

400 W
520 mm
1.600 rpm
15 mm
921 x 194 x 194 mm
2,9 kg
30 cm

UH5261

419 195015-1

HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN / 2 TIEMPOS
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SERVICIOS TÉCNICOS
AUTORIZADOS MAKITA
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Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Carlos Zamora
Av. Santa María #2412-A2 - Arica
58 2374403
mecanico1@rmq.cl

RENTAMAQUI

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Amparo Soto
Av. Iquique #6994 - Antofagasta
55 2389547
reparaciones@ylitalo.cl

YLITALO

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Germán Hernández
Av. Pedro Aguirre Cerda #8171 - Antofagasta
55 2551780
bodegaantof@tecnomak.cl

TECNOMAK
ANTOFAGASTA

Especialidad:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Vianka Tinke Medina
Av. Grecia #1191 - Calama
9 63469148
secretaria@emanuel.cl

EMPRESAS
EMANUEL

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Javier Jiménez Vallejos
Argentina #3420 - Calama
9 56996124
serviciosaltoloa@gmail.com

SERVICIO
ALTO LOA SPA

Especialidad:

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

REGIÓN DE TARAPACÁ

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

REGIÓN DE ATACAMA

REGIÓN DE COQUIMBO

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Eduardo Chevez Gomez
Orella #1364 - Iquique
57 2311154
repmak.ltda@vtr.net

REPMAK

Especialidad:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Pablo Castillo
Av. Francisco Bilbao #3544 - Iquique
57 574160
gerencia@centralindustrial.cl

CENTRAL LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Juan Ruiz
Capitán Carlos Condell #2880 - Antofagasta
55 2261258 - 55 2282136
arriendo@asis.cl

ASIS CHILE LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Yoselyn Salvatierra
Finlandia #2550- A - Calama
55 2310437 - 9 78094994
servitecnorte2550@gmail.com

SERTENOR

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Álvaro Torres
Maestranza #301 - Ovalle
9 48597422
ovalle@maquinariasvillalobos.com

JAIME VILLALOBOS
E.I.RL.

Especialidad:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Andrea Gutiérrez
Av. Geronimo Mendez #1851 Galpón 12 - Coquimbo
9 99608732
coquimbo@tejoycia.cl

LARIAT LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Alexis C. Trigo Veliz
Anibal Pinto #1012 - Coquimbo
51 2327033 - 9 68473916
alexis_trigo@hotmail.com

ALEXIS C.
TRIGO VELIZ

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Miguel Chila Jara
Walter Vagt #266 - Copiapó
52 2214892
contacto@imec.cl

IMEC LIMITADA

Especialidad:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Ibar Manzano
Yampu #456 - Copiapó
52 2360125
irmanzano@hmrservicios.cl

HMR SERVICIOS

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Alejandro Ojeda
Juan Glasinovic #455 - Antofagasta
9 39215421
serviciotecnico@ntl.cl

NORTH TOOLS LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:

Josué Rojas
Av. Pedro Aguirre Cerda #659 Local 3 - Antofagasta
225400 470

Especialidad:

CENTRO DE SERVICIOS

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Hugo Alfaro
Parque Nacional Lauca #1327 - Coquimbo
9 94511944
halfaro@sermicom.cl

Especialidad:

SERMICOM



Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Óscar Cuello
Parcela Lote 29-1 - Coquimbo
9 95602620
agromeck@gmail.com

MAKSERVIS SPA
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Romina Sampson
Av. Carlos Ibañez del Campo #2675 - Viña del Mar
32 2479546 - 32 2366471
ventas@protools.cl

PROTOOLS LTDA
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Juan Estay Velásquez
La Concepción #9 - Quillota
32 2385219
serviquillota@gmail.com

SERVIMAK LTDA
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Alexis Arejula
Av. Irarrazaval #1723 - Ñuñoa
22 2745562 - 9 75598712
alexis@garridoservice.cl

GS LTDA
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Manuel Jiménez
Av. Las Condes #9217 - Las Condes
22 2119275
akisuserviciotecnico@yahoo.com

AKISU LTDA
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Bernardo Pizarro
Libertad #19 - Santiago
22 6817457
bpizarrorios40@yahoo.cl

BERNARDO
PIZARRO

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Francys Peña
Las Dalias #2133 Macul
22 3669120
francys@andacco.cl

ANDAC CO
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Claudio Godoy León
Av. 10 de Julio #199 - Santiago
22 6650402
overmaq@yahoo.es

OVERMAQ
SUCURSAL

Especialidad:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Claudio Godoy León
Caupolican #1110 - Peñalolen
22 4180141
overmaq@yahoo.es

OVERMAQ
CASA MATRIZ

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Nataly Fuensalida
Av. Santa Rosa #1508 - Santiago
22 4480598 - 22 4500018
ventas@musilchile.cl

MUSIL COMERCIAL
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Marcelo López
Chile #895 - San Antonio
35 2284441
mpstecnico@gmail.com

HERRAMIENTAS
MIRASOL

Especialidad:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Luis Moreno Meneses
Rancagua #690 - Los Andes
34 2447468 - 9 52294864
empresa.deservicios@hotmail.com

FRIENDLY
SERVICES

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Rafael Caneo Muñoz
Santa Teresa #300 - Petorca
33 2711220
andresxcaneo@yahoo.com.ar

RAFAEL ANDRES
CANEO MUÑOZ

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Christian Vicencio
Av. Carlos Ibañez del Campo #3114 - Viña del Mar
32 2330403
serviciotecnico@vigomaq.cl

VIGOMAQ LTDA
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Hernán Garviso
Cancha #175 - Viña del Mar
32 2545700
serviciotecnico@tecnomak.cl

TECNOMAK
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Juan Jiménez
Av. Ambrosio O’Higgins #308 - Curacaví
23 2198185
ventas@ferrejardin.cl

INTERFARM
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Daniela Gutiérrez
Av. Balmaceda  #111 - Peñaflor
22 6356479 - 9 65765572
daniela@maxplus.cl

MAX PLUS
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Jimmy Iturrieta
Rancagua #148 - Valparaíso
32 3170166 - 9 65788886
allimantservicio@gmail.com

ALLIMANT
SERVICIOS

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Cristian Alejandro Alacayaga
Libertad #966 - La Serena
9 44074336
bscmaquinarias@gmail.com

BSC MAQUINARIAS
Y SERVICIOS LTDA

Especialidad:

REGIÓN DE COQUIMBO

REGIÓN DE VALPARAÍSO

REGIÓN METROPOLITANA

Dirección:

Teléfono:
Correo:

Av. El Parque #1307 - Parque 5 - Módulo 12
Sector ENEA Poniente - Pudahuel
22 5400 416
sup.electrico@makita.cl

Especialidad:

CENTRO DE SERVICIOS



Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Wilma Espinoza
Matucana #61C - Local 55 - Santiago
22 6822585
servicio.mcc@gmail.com

SERVICIO MCC

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Jorge Martínez
Segunda Avenida #1127 - San Miguel
22 3105978
hugoestradam@gmail.com

GRAN AVENIDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Douglas Muñoz
Av. Vicuña Mackenna #1467 - Ñuñoa
22 4817820 - 9 78567653
ventas1@serviciomakita.cl

SERMAK EIRL

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Jorge González
Santa Amanda #970 - Maipú
22 8811615 - 9 44848262
maiputec@maiputec.cl

MAIPUTEC
SERVICIOS

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Jorge González
Pasaje Sinai #10 - Maipú
22 5577240 - 9 92573247
puntoservicio@gmail.com

PUNTO SERVICIO

Especialidad:

REGIÓN METROPOLITANA

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Alonso Lechuga
Álvarez de Toledo #771 - San Miguel
22 5527182 - 22 5526212
alechuga@cstmaquinarias.cl

CST
MAQUINARIAS LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Yessica Peña Mesa
Serrano #32 - Melipilla
22 8316362
yessica@makitamelipilla.cl

YESSICA PEÑA
MESA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Claudio Pizarro
Arturo Prat #478-C - Rengo
72 2513496
claudio_negocios@hotmail.com

CLAUDIO PIZARRO
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Francisca Molina
German Riesco #644 - San Vicente
72 2572400 - 9 32446352
serviciotecnico@luckymaq.cl

LUCKYMAQ SPA
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Francisco Toro de Caso
Evaristo Merino #288 - Pichilemu
72 2842539
chercanlimitada@gmail.com

CHERCAN
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Victor Escobar
Av. Buzeta #4604 - Cerrillos
22 9048035 - 22 8397130
victor.ferremak@gmail.com

FULLMAK CHILE

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Eduardo de Torres
Camino a Melipilla #2058 - Padre Hurtado
22 8111361
edetorres@gyp.cl

G Y P
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Jorge Cortés
Jose Luis Coo #398 - Puento Alto
22 5053003 - 9 64505218
empresasjayir@gmail.com

JAYIR SERVICIOS
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Andrea Madariaga Norambuena
Santa Cecilia - Parc Nº2 - Villa los Acacios - Pirque
22 8531392
jmadariagataller@hotmail.com

MADATECNO
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Luis Aravena Inzulza
Av. Egaña #670 - Peñalolen
22 6787500
laravena@aritrans.cl

ARITRANS LTDA.
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Luis Mora Parada
San Martin #582 - Rancagua
72 2232778
lmora_electrosur@yahoo.es

ELECTROSUR
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Luis Antonio Navarro Alfaro
Yumbel #854 - San Fernando
72 2711411 - 72 2932487
luisnavarro@live.cl

SERTEC
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Marcelo Guzmán
Miraflores #616-B - Chimbarongo
9 89258781
servitec.guzvil@gmail.com

GUZVIL
Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Javier Angulo González
Av. Einstein #198 - Recoleta
23 3120056 - 9 45856277
contacto@centralequipos.com

CENTRAL
EQUIPOS SPA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Claudio Barrera
Sargento Aldea #830 L 11 - Lampa
23 2486684
sertec.cbj@gmail.com

SERVICIO TECNICO
CBJ

Especialidad:



Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Erwin illanes
21 Oriente 350 - Talca    
71 2246000 - 9 97458479 
eillanes@rtk.cl

MAQUINARIAS RTK 
LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Mauricio Gidi - Nicolás Valenzuela
Maipu #551 - Linares
73 2612523
stecnico@fergi.cl

FERGI LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Juan Carlos Ramos Soto
Arturo Prat #616 - Chillán
42 2432256 - 42 2222646
juanramos@alces.cl

PROTEC

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Juan Bautista Vergara Moraga
Esmeralda #606 - Cabrero
9 98867836
jveme@hotmail.com

JUAN BAUTISTA
VERGARA MORAGA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Mauricio Martínez
Tucapel #1238 - Concepción
41 2855768
serviciotecnico@avvamaquinaria.cl

AVVA MAQUINARIAS
LTDA.

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Manuel Sepúlveda
Maipú #35 - Concepción
41 2466078 - 9 54864915
servimotor2t@gmail.com

CEFERINO ARTURO
SEPULVEDA TORO

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Mauricio Martínez
Tucapel #1239 - Concepción
41 2855768
serviciotecnico@avvamaquinaria.cl

MAQUINARIAS Y
COMERCIALIZADORA

LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Erick Retamal
Juan Antonio Rios #2859 - Coronel
9 65678544
comercialfuentesycialtda@gmail.com 

COMERCIAL
FUENTES

Y COMPAÑÍA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Carlos Humberto Javier Vera Ferrada
Itata #480 - Chillán
42 2464219 - 9 42118145
carlos@veraelec.cl

VERAELEC

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Nicole Sepúlveda
Januario Espinoza #529 - Linares
9 63276228 - 9 66878304
ventas@ferramak.cl

INSUFOR

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Macarena Canales Ramirez
Manuel Rodríguez #1108 - Curicó
75 2382351 - 9 77691373
tallercurico@hotmail.com

ASISTENCIA TÉCNICA
E.I.R.L.

Especialidad:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

César Monsalve
Yungay #1001 - Curicó
41 3257023
cmonsalve@comercialvalver.cl

VALVER SPA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Cristian Alejandro López Cáceres
Blanco #290 - Constitución
71 2671830
servicioscopefor@gmail.com

COPEFOR EIRL

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Mauricio Valenzuela Rivera
Rengo #858 - Concepción
22 8397719
servimakltda@outlook.es

V Y H LTDA

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Hernán Cheuquehuala C.
Manuel Bulnes #1176 - Concepción
41 2249931 - 9 81999883
hernan.ch.c@hotmail.com

CHEUQUEHUALA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Boris Daniel Guala Millallanca
Serrano #434 - Concepción
41 3254097 - 9 58910089
servicio_makitavyb@yahoo.cl

COMERCIALIZADORA
Y SERVICIO TÉCNICO

BYJ SPA

Especialidad:

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Jorge Ramos Soto
Orompello #615 - Los Angeles
43 2329888
sertin@alces.cl

SERTIN

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

José Hernán Díaz Coliman
Diego Portales #218 - Quillón
42 2581005 - 9 76695374
jdiazcoliman@gmail.com

JOSE HERNAN
DIAZ COLIMAN

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Manuel Palma
Maipon #1030 - Chillán
42 2328103
comercialnubleregion@gmail.com

COMERCIAL ÑUBLE
REGION LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Ramón Navarrete
Villagran #452-A - Cañete
41 2613764 - 9 99492742
agroforestalcanada@gmail.com

COMERCIAL
AGROFORESTAL

E.I.R.L.

Especialidad:

REGIÓN DEL MAULE

REGIÓN DEL BÍO - BÍO



Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Claudio Saavedra
Galvarino #189A - Los Angeles
43 2316871
com.imfolanltda@gmail.com

COMERCIAL
IMFOLAM LTDA

Especialidad:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Óscar Aravena
Montecea #693 - Los Angeles
9 34835912
servitec74@gmail.com

OAGMA

Especialidad:

REGIÓN DEL BÍO BÍO

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

REGIÓN DE LOS RÍOS

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Roberto Lobos Ratti
Cuchihuaso #253 - Capitán Pastene
45 2753382
robertolobosratti@gmail.com

ROBLE HUACHO

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Gustavo Mella
Aviador Acevedo #960 - Villarrica
45 2412920
comercialmella@yahoo.es

COMERCIAL MELLA
Y COMPAÑÍA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

José Ricardo Alavarez Gómez
José Puche #70 - Valdivia
63 2441000
motosierraselbosquesanjose@gmail.com

MOTOSIERRAS
EL BOSQUE

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Victor Omar Guala Millallanca
Av. Ramón Picarte #975 - Valdivia
63 2253364
victbyd@yahoo.es

PUERTA DE
ENTRADA A 

LA PATAGONIA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Tirzo Felipe Navarrete Aguilera
Aviador Acevedo #1004 - Villarrica
9 96469489
felipetirzo86@gmail.com

LA CLÍNICA DE
LA MOTOSIERRA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Andrés Moya Jiménez
Pedro de Valdivia #524 - Local 12 - Temuco
65 2318325 - 65 2348855
serviciotecnicobyd@gmail.com

BYD

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Francisco Espinoza
Pedro de Ona #285 - Angol
45 2719304
makitangol@gmail.com

COMERCIAL DIMER

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Luis Sepúlveda
Lautaro #112 - Temuco
45 2592655
lsbobinados@hotmail.com

LUIS SEPÚLVEDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Lionel Martínez Fuentes
Errazuriz #2340 - Valdivia
63 2212725 - 63 2226660
jandimarvaldivia@hotmail.com

JANDIMAR

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Vanessa Herrera Jaramillo
Martínez de Rozas #761 - Panguipulli
63 2311260 - 9 97994218
serviciotecnico@ferreteriajaramillo.cl

FERRETERIA
JARAMILLO LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Andrés Álvarez Barril
Av. Ramón Picarte #977 - Valdivia
63 2243848 - 9 78535229
barrilan@hotmail.com

LA CASA DE
LA MOTOSIERRA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Luis Pereira Jiménez
Manuel Rodríguez #1026 - Villarica
45 2410773 - 9 90252994
villarrica_makita@hotmail.com

PEREIRA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Rodrigo Aguilera
Av. Pedro de Valdivia #0524 - Local 13/14 - Temuco
22 5400 460
stemuco@makita.cl

Especialidad:

CENTRO DE SERVICIOS

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Cristian Alexis Montoya Gfell
José Miguel Carrera #498 - Panguipulli
63 2312136 - 9 79202033
montoyataller@gmail.com

SERVICIO TÉCNICO
MONTOYA

Especialidad:



Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Rodrigo Barria
Alcalde René Soriano Bórquez #2579 - Osorno
64 2204966
agrojardinspa@gmail.com

AGROJARDIN

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Andrés Moya Jiménez
José Manuel Balmaceda #397 - Puerto Montt
65 2318325 - 65 2348855
serviciotecnicobyd@gmail.com

BYD

Especialidad:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Pedro Segundo Maldonado Cayún
Chorrillos #1198 - Puerto Montt
65 2348195
oregonptomontt@gmail.com

OREGON

Especialidad:

REGIÓN DE LOS LAGOS

REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Germán Montilla
Av. República #538 L-8 - Osorno
64 2532002 - 9 46497900
makitastosorno@gmail.com

MEGAELECTRIC SPA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Max Bergmann
Ruta 5 Sur a Carretera Panam. Sur - Ancud
9 96342153
bergmannindustrial@gmail.com

BERGMANN
SOLUCIONES SPA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Antonio Rosas
Libertad  #74 - Chaiten
9 76690738
contacto@rosasehijos.cl

R&H LTDA

Especialidad:

Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Jaime Calderon Carvajal
Almirante Manuel Señoret #1811 - Punta Arenas
61 2243547
jaimecalderon56@gmail.com

CALDERON
MAQUINARIAS

Y EQUIPOS E.I.R.L.

Especialidad:
Contacto:
Dirección:
Teléfono:
Correo:

Francisco Navarrete
Los Coigües #625 - Aisén
9 79506736
francisco.navarrete.rivas@gmail.com
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GARANTÍA LIMITADA MAKITA
Cada herramienta Makita está inspeccionada exhaustivamente y sometida a rigurosas pruebas antes de salir de la fábrica 
y está garantizada como libre de defectos de fabricación y materiales durante el periodo de garantía de un año a partir de 
la fecha original de compra del usuario. Si llegase a ocurrir un problema durante este periodo de un año, devuelva la herra-
mienta completa, con los gastos de envío pagados de antemano, a una de las fábricas o centros autorizados de servicios 
de Makita. Si en la inspección se demuestra que el problema fue causado por defectos de fabricación o materiales, Makita 
repara la herramienta, o a su entera discreción, la cambiará gratuitamente.

Esta garantía no es válida en los casos en los que:

1. Otras personas hayan abierto, reparado o intentado reparar la herramienta.
2. La reparación sea necesaria debido al uso y desgastes normales.
3. La herramienta se haya usado en forma indebida o incorrecta o sin el mantenimiento apropiado.
4. La herramienta haya sido alterada o usada para un propósito para lo cual no fue diseñada.

En ningún caso Makita será responsable de daños indirectos, incidentales o emergentes que ocurra a raíz de la venta o el 
uso de ese producto. Este descargo de responsabilidad tiene validez tanto dentro como fuera del periodo de garantía.

Una vez que haya transcurrido el periodo de un año de garantía, Makita no asume responsabilidad alguna por cualquier 
otra garantía implícitas de “comerciabilidad” e “idoneidad” para una finalidad especifica.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que pueden variar de este 
estado en estado. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes, así 
que es posible que la limitación anterior no tenga validez para usted.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Makita se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en sus productos sin incurrir por ello en obligaciones adiciona-
les, entre las cuales se incluye la obligación de efectuar cambios o mejoras correspondientes en los productos fabricados 
o vendidos con anterioridad. Makita se reserva el derecho de descontinuar sus productos en cualquier momento sin previo
aviso.
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NEXT GENERATION TECHNOLOGY
Nueva línea de herramientas inalámbricas con baterías y cargador de 40v, con un diseño 
innovador y mayor potencia que proporcionan una mayor rapidez para ejecutar los trabajos. La 
comunicación digital monitorea las condiciones durante el uso, permitiendo la protección de la 
batería contra sobrecarga y sobre calentamiento.

TECNOLOGÍA COMPACTA EXTREMA
Cargador y batería de 12v Max CXT de tamaño compacto, ligera y con terminal deslizable. 
Cargadores de baterías con sistema de refrigeración, evita el calentamiento de la batería. Las 
baterías son compactas y cuentan con un indicador de carga LED. Las herramientas CXT son de 
menor tamaño, siendo mas ligeras esto no afecta su potencia de trabajo.

INDICADOR DE VOLTAJE: 40V XGT
Descripción gráfica para identificar que una herramienta debe utilizar baterías de “40v XGT” para 
que pueda funcionar.

INDICADOR DE VOLTAJE: 18V LXT
Descripción gráfica para identificar que una herramienta debe utilizar baterías de “18v LXT” para 
que pueda funcionar.

INDICADOR DE VOLTAJE: 12V CXT
Descripción gráfica para identificar que una herramienta debe utilizar baterías de “12v CXT” para 
que pueda funcionar.

INDICADOR DE VOLTAJE: 18V SERIE G
Descripción gráfica para identificar que una herramienta debe utilizar baterías de “18v Serie G” 
para que pueda funcionar. Esta es una línea totalmente diferente a la “18v LXT por lo que no son 
compatibles por su tecnología. Estas se diferencia por su base en la superficie de color blanco.

INDICADOR DE VOLTAJE: 64V LXT
Descripción gráfica para identificar que una herramienta debe utilizar la batería de “64v LXT” para 
que pueda funcionar. Cuenta con solo un cargador y una batería en su línea.

INDICADOR DE VOLTAJE: 7.2V
Descripción gráfica para identificar que una herramienta debe utilizar la batería de “7.2v” para 
que pueda funcionar. Cuenta con solo un cargador y una batería en su línea.

TECNOLOGÍA BL - MOTORES SIN CARBONES
Motor libre de mantenimiento debido a la producción de energía sin carbones, la cual 
produce menos fricción y temperatura que los motores de corriente continua. Más trabajo con 
una carga de batería. Motor protegido, optimizado para una carga de trabajo continuo.  

TECNOLOGÍA DE TORQUE AUTOMÁTICO
En trabajos con materiales ligeros, la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos 
de materiales más duros la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque. Facilita 
las operaciones de uso mas continuo o prolongados.

TECNOLOGÍA ANTI-VIBRACIÓN
Absorción de la vibración, asegura una operación con baja vibración. Al trabajar con las 
herramientas AVT por largos periodos el sistema evita una mayor fatiga al usuario.

TECNOLOGÍA DE ARRANQUE SUAVE
Al momento en que la máquina comienza a funcionar, se produce un arranque suave para evitar 
accidentes, como rebotes o pérdida de control del equipo, lo que mejora notoriamente la 
seguridad del operador.

FRENO ELÉCTRICO
El freno eléctrico detiene la rotación de un esmeril o sierra de corte en menos de 4,5 segundos 
para obtener la máxima productividad y seguridad para los operarios.

SISTEMA HOMBRE MUERTO
Sistema de seguridad para los esmeriles, su función es proteger a los usuarios de un apriete 
involuntario del gatillo, la herramienta funciona solamente si el operario mantiene presionado al 
mismo tiempo el gatillo tipo largo y un switch.

SUPER JOINT SYSTEM
El Sistema Super Joint es un sistema de embrague mecánico que ayuda a prevenir daño en el 
motor y engranaje, forzando a la herramienta a detenerse. Supresión de las sacudidas por 
bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.

TECNOLOGÍA WET GUARD
Alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.

TECNOLOGÍA EXTREMA DE LITIO-ION
Cargadores de baterías con sistema de refrigeración la cual evita el calentamiento de la batería, 
permitiendo una carga mucho más rápida. Sistema de carga inteligente, la carga y descarga de 
las baterías se hacen de manera completa, aumentando su vida útil, también que el proceso de 
carga controla la corriente, voltaje y temperatura.

ENTRADA TIPO C
Descripción gráfica para identificar que la herramienta solo puede funcionar con la toma de 
entrada “Tipo C”, estas entradas las pueden conectar con los “Fuentes de Poder Portátil” que 
makita cuenta para trabajos con mayores demandas de tiempo de ejecución.

TECNOLOGÍA DE EXTREMA PROTECCIÓN
Protección contra polvo y gotas de agua al momento de trabajar en exteriores. La protección no 
aplica a que la maquina sea sumergida, sino que evita la entrada de roció de lluvia. Se incorpora 
sellos de gomas en las aberturas de ventilación, estas obstaculizan la entrada de residuos y así 
se protegen los componentes eléctricos, alargando la vida útil de la herramienta.  

SISTEMA DE AUTO-ENCENDIDO INALÁMBRICO
El sistema de auto-encendido inalámbrico permite conectar dos herramientas que encienden de 
manera paralela al momento de hacerlas funcionar.

TECNOLOGÍA PROTECCIÓN ANTI-CONTRAGOLPE
Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del 
disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario. Esta función no previene el 
atascamiento, pero si ayuda a evitar accidentes.

TECNOLOGÍA DE CORTE EXACTO Y PROFUNDO
Profundidad de corte: Los 3 engranajes de reducción unidos al protector de disco trasero móvil 
permiten ampliar la capacidad de corte en tableros y molduras. Exactitud de corte: Los 6 
rodamientos lineales de bolas que soportan las 4 barras de acero generan un deslizamiento más 
suave y una mayor exactitud en el corte.

TECNOLOGÍA DE SUPRESIÓN DE LA VELOCIDAD
Reduce la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de 
vibración en las manos del usuario durante su uso. Minimiza la desviación del cincel cuando se 
coloca en el punto exacto a romper.

SUPRESORA DE LA VIBRACIÓN AL USUARIO 
Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un 
muelle que absorbe la vibración. Al reducir la vibración que llega al usuario, hace más cómoda su 
operación y con menos fatiga.

SISTEMA X-LOCK
Sistema que permite poder colocar o extraer los discos en esmeriles de manera fácil solo 
presionando el disco a la máquina sin necesidad de llaves.

FILTRO HEPA
El eficiente sistema de filtro HEPA captura un 99.75% de las partículas desde 0,3 micrones y más 
grandes. El filtro HEPA esta construido con materiales duraderos para una mayor vida útil.

INDICADOR DE VOLTAJE: 80V XGT
Descripción gráfica para identificar que una herramienta debe utilizar 2 baterías de “40v XGT” 
para que pueda funcionar. Se recomienda siempre utilizar las 2 baterías del mismo amperaje para 
que tenga una distribución de energía paralela y pueda aprovechar al máximo su rendimiento.

INDICADOR DE VOLTAJE: 36V LXT
Descripción gráfica para identificar que una herramienta debe utilizar 2 baterías de “18v LXT” 
para que pueda funcionar. Se recomienda siempre utilizar las 2 baterías del mismo amperaje para 
que tenga una distribución de energía paralela y pueda aprovechar al máximo su rendimiento.

DESCRIPCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SIMBOLOGÍAS
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DOBLE AISLAMIENTO VELOCIDAD VARIABLE VELOCIDAD CONSTANTE FRENO

REVERSIBLE

2 VELOCIDADES ELECTRÓNICAS 3 VELOCIDADES ELECTRÓNICAS 4 VELOCIDADES ELECTRÓNICAS

2 VELOCIDADES MECÁNICAS 3 VELOCIDADES MECÁNICAS BLOQUEO DE CIERRE RÁPIDO

5 AJUSTES DE TORQUE

9 AJUSTES DE TORQUE

21 AJUSTES DE TORQUE LIMITADOR DE TORQUE

ANTI-VIBRACIÓN

ARRANQUE SUAVE RECOLECTOR DE POLVO

16 AJUSTES DE TORQUE 18 AJUSTES DE TORQUE 20 AJUSTES DE TORQUE

LUZ DE TRABAJO INTEGRADO PARO AUTOMÁTICO
DE LA DESCARGA ESTUCHE DE MADERA

ZANCO ESPADA CORTE PENDULAR

SECUENCIAL O EFECTO DE
RETRO IMPACTO

ZANCO MAKITA MALETA PLÁSTICA

CLAVOS EN CARRETE DE PAPEL

LIJA CONVENCIONAL Y VELCRO

CORTE DE INGLETE 45º IZQUIERDO CORTE DE INGLETE 45º
IZQUIERDO Y DERECHO

CORTE DE INGLETE
45º IZQUIERDO - 5º DERECHO

MARCADOR DE AJUSTE
DE PROFUNDIDAD

CLAVOS EN CARRETE
DE ALAMBRE

MARCADOR DE LÁSER MANGUERA FLEXIBLE MANGUERA ANTI-ESTÁTICA SDS-PLUS

SDS-MAX ZANCO ESTRIADO ENCENDIDO FÁCIL IDENTIFICADOR DE CARBÓN

SIMBOLOGÍA / CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS
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DHP481 )sbl 7.6 - 0.6( gk 0.3 - 7.2502122

DHP458 )sbl 7.5 - 9.4( gk 6.2 - 2.2522122

DHP451 )sbl 3.6 - 6.5( gk 9.2 - 5.2052613

DHP482 )sbl 1.4 - 4.3( gk 8.1 - 5.1891122

DHP484 )sbl 2.4 - 5.3( gk 9.1 - 6.1281122

DHP485 ).sbl 9.3 - 2.3( gk 8.1 - 5.1281122

DHP453 )sbl 4.4 - 6.3( gk 0.2 - 7.1042612

DHP483 2

•

•
•

•)sbl 6.3 - 8.2( gk 6.1 - 3.167102

Modelo
Velocidad sin carga

(RPM)
Mecánica 3-Vel./

2-Velocidad
Torque 

Torque máximo
Alta / Baja (N·m)

Dimensiones (mm) Peso
BL

Motor

DDF481 )sbl 6.6 - 9.5( gk 0.3 - 7.250206 / 511122055-0 /001,2-0 •
DDF458 )sbl 4.5 - 7.4( gk 5.2 - 1.252285 / 19122004-0 /000,2-0

DDF451 0-1,700/ 0-600/ 0-300 3 16 80 / 40 238 2.3 - 2.6 kg (5.0 - 5.7 lbs)

DDF482 )sbl 0.4 - 2.3( gk 8.1 - 5.158163 / 26122006 - 0  /009,1 - 0

DDF484 )sbl 0.4 - 3.3( gk 8.1 - 5.127103 / 45122005-0  /000,2-0 •

DDF485 ).sbl 8.3 - 1.3( gk 7.1 - 4.196172 / 05122005 - 0 / 009,1 - 0 •
DDF453 )sbl 4.4 - 7.3( gk 0.2 - 7.122272 / 24612004-0  /003,1-0

DDF483 )sbl 4.3 - 7.2( gk 6.1 - 2.126132 / 04022005-0 /007,1-0 •
DDF083 )sbl 0.3 - 4.2( gk 4.1 - 1.142132 / 04022005-0 /007,1-0 •

Modelo Velocidad sin carga (RPM) Velocidades
Máx. Velocidad de torque

(N·m)
Dimensiones (mm) Peso

BL
Motor

DTD171 0 - 3,600 / 3,200 / 2,100 / 1,100 ).sbl 4.3 - 7.2( gk 6.1 - 2.1611081      4 •
DTD170 )sbl 4.3 - 7.2( gk 5.1 - 2.1711571      4001,1 / 001,2 / 002,3 / 006,3 - 0 •
DTD154 )sbl 4.3 - 7.2( gk 6.1 - 3.1711571      3001,1 - 0 / 001,2 - 0 / 006,3 - 0 •
DTD153 )sbl 5.3 - 8.2( gk 6.1 - 3.1621071004,3 - 0 •
DTD152 )sbl 5.3 - 8.2( gk 6.1 - 3.1731561009,2 - 0

DTD155 )sbl 2.3 - 6.2( gk 5.1 - 2.1531041      2003,1 - 0 / 000,3 - 0 •

DTP141 )sbl 1.4 - 4.3( gk 9.1 - 5.1171051      3003,1-0 /002,2-0  /007,2-0 •

DTS141 )sbl 5.3 - 8.2( gk 6.1 - 3.163104      3002,1-0 /000,2-0  /002,3-0 •

Atornillador de Impacto Inalámbrico

Taladro Atornillador Inalámbrico

Atornillador Inalámbrico

Atornillador de Impacto Inalámbrico

115 / 60

91 / 58

80 / 40

62 / 36

54 / 30

50 / 27

42 / 27

40 / 23

0-2,100/ 0-550

0-2,000/ 0-400

0-1,700/ 0-600/ 0-300

0 - 1,900/  0 - 600

0-2,000/  0-500

0 - 1,900 / 0 - 500

0-1,300/  0-400

0-1,700/ 0-500

DTD156 ).sbl 6.3 - 9.2( gk 6.1 - 3.1341551005,2 - 0

CUADROS COMPARATIVOS

208



Modelo Encastre cuadrado
Torque máximo

N·m (ft.lbs)
Velocidad sin carga (RPM)

Dimensiones
(mm)

Peso
BL

Motor

DTW800 7/16'' (11.2mm) Hex.800 (590)0-1,800/ 0-1,000 / 0-900 229 3.4 - 3.7 kg (8.2 - 7.5 lbs)

DTW450 1/2'' (12.7mm)440 (325)1,600 266 3.1 - 3.4 kg (7.6 - 6.9 lbs)

DTW451 7/16'' (11.2mm) Hex.440 (325)1,900 273 3.2 - 3.5 kg (7.8 - 7.1 lbs)

DTW285 1/2'' (12.7mm)280 (210)0-2,800/ 0-2,100/ 1,600 147 1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs)

DTW251 1/2'' (12.7mm)230 (170)0-2,100 165 1.5 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs)

DTW253 3/8'' (9.5mm)210 (155)0-2,100 155 1.3 - 1.6 kg (2.8 - 3.6 lbs)

DTW180 3/8'' (9.5mm)180 (130)0 - 2,400 / 0 - 1,300 144 1.2kg (2.7 lbs.)

DTW190 1/2'' (12.7mm)190 (140)0-2,300 176 1.4 - 1.8 kg (3.2 - 3.9 lbs)

DTW1001 3/4'' (19mm)1,050 (780)0-1,800/ 0-1,000 / 0-900 229 3.4 - 3.7 kg (7.5 - 8.2 lbs)

DTW1002 1/2'' (12.7mm)1,000 (740)0-1,800/ 0-1,000 / 0-900 229 3.3 - 3.6 kg (7.3 - 8.0 lbs)

DTW300 1/2'' (12.7mm)330 (240)0-3,200/0-1,700/0-1,300/0-1,000 144 1.5 - 1.8 kg (3.3 - 4.0 lbs.)

DTW301 1/2'' (12.7mm)330 (240)0-3,200/0-1,700/0-1,300/0-1,000 144 1.5 - 1.8 kg (3.3 - 4.0 lbs.)

DTW181 1/2'' (12.7mm)210 (155) ).sbl4.3-7.2(gk5.1-2.1151003,1 - 0 / 004,2 - 0 :tfoS / draH

Llave de Impacto Inalámbrica

Esmeriles Angulares Inalámbricos

DGA458 8,500

DGA464 3,000 - 8,500 Deslizante

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Deslizante

Interruptor

Interruptor

Interruptor

Interruptor

Interruptor

• • • • • •
DGA463

DGA462

DGA461

3,000 - 8,500 • • • • •
3,000 - 8,500 • • • • •
3,000 - 8,500 • • • •

DGA456 8,500 • • • • •
DGA454 8,500 • • • •
DGA452 11,000 •
DGA467 3,000 - 8,500 • • • • •
DGA469 3,000 - 8,500 • • • •
DGA468 3,000 - 8,500 • • • • • •
DGA455 8,500 • • • •

• • • • •

115mm

Función
Anti -Reinicio AFTBL Motor

Modelo Velocidad sin 
carga (RPM)

FrenohctiwS kcoL-XTDASWA

CUADROS COMPARATIVOS
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